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　　一、项目背景

根据巴南区政府对巴渝小学建设工作的统一部署，根据重庆市教委相关文件要求结合学校办学实际情况，决定实施音乐专用教室器材建设项目。

　　二、项目概况

根据规划，此项目为2间音乐专用教室和1间舞蹈室器材建设项目。含学生器材，器材具体参数见附件，数量见下表：

　　三、项目需求以及技术要求方案

（一）各器材技术参数、数量见附件。

（二）所有货物中标人负责免费送到用户指定安装地点，免费安装。

（三）中标人如在该用户指定的区域内有售后服务网点的，需在招标文件中提供中标人售后服务网点的详细地址、联系人及联系电话清单。中标人如售后服务网点不能达到该区域用户的，需在招标文件中提供针对该项目指定的常驻售后服务人员、地址及联系人电话清单，并与该区域用户以合同的方式签定一份常驻该区售后服务承诺书,以保证该项目后期的正常运行。

　　四、本项目整体质保三年

附件：音乐教学器材技术方案
音乐教学器材技术方案

	序号
	分类代码
	名  称
	规格 型号 功能
	单位
	配备数量
	备注

	1
	30815400110
	钢琴
	1.八十八键，立式，带琴罩和可调节高度琴凳。

2.不低于123型立式钢琴，弯腿工艺设计，配置原装钢琴琴凳。

3.外观尺寸：长≥150cm、宽≥60cm、高≥123cm；不含脚轮高度≥117cm。

4.声学品质：标准音a1为440-447Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。

5.五金件：钢琴外观可见的五金件采用非铜质的不易氧化的合金类金属。

6.铁板：翻砂铸铁板，铁板高度不低于1115mm。

7.音板：优质木料制作的加强型实木音板；肋木数量不少于11根。

8.琴弦：圆形弦（截面为正圆形）；镀锡防锈钢线；1#音有效弦长不小于119cm，30#音有效弦长不小于94cm。

9.弦码：榉木或色木多层板制作。

10.弦轴板：由多层坚硬的榉木或色木交错拼接而成。

11.弦槌：采用优质羊毛毡制作，弦槌木芯使用鹅耳枥木或榉木。

12.击弦系统：转击器、联动杆、制音杆采用鹅耳枥木或榉木制作；ABS或木制13.材质的音头钮、顶杆；实木（非多层）制作的调节档，无金属包裹。

14.中盘：实木制作，不加装除螺丝外的金属加固或金属链接结构。

15.键盘：优质鱼鳞松或云杉木制作的键板；亚光防滑黑键；八度音程白键宽度为164-166mm范围内；白键前端长度为48-53mm范围内。

16.演奏性能：琴键下降负荷为0.42-0.70N范围内；琴键回升负荷为0.17-0.30N范围内；琴键负荷超标数为0。

17.缓降功能：安装在钢琴侧臂内的隐藏式缓降器，非外露摆杆式。

18.脚轮：静音脚轮。

19.背柱：不少于五根实木背柱；背柱截面尺寸不少于8*6cm。

20.符合《GB/T10159-2015钢琴》标准。
	台
	3
	

	2
	30203000802
	音乐    节拍器
	1. 机械式，无须电池。

2. ≥205*95*100mm，速度：40-208拍/分。

3.外壳材质：ABS，铜制全金属机芯。

4.重量：约500克。

5.速度：40~208拍/分

6.应符合《 QB/T 5170-2017节拍器》的要求。
	个
	1
	

	3
	30307200102
	音叉
	1.304食品级不锈钢。

2.总长≧115mm，把手长度≧40mm，叉长≧75mm，叉厚≧3mm   音叉叉股宽不小于5.5mm（±0.5mm），两叉股内间距不小于4mm（±0.5mm）,圆柄不小于φ5mm（±0.5mm），音叉全长不小于100mm（±2mm），叉股厚不小于3.5mm（±0.3mm），两叉股的厚度差不大于0.05mm。

3.频率 为440 Hz（±5）。

4.呈“Y”形的钢质音叉，两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有440的频率标志。共鸣箱采用优质木材制造，槌杆用木材制造，槌头球径月不小于15MM（±0.5mm）。

5.应符合《 JY/T 0395-2007教学音叉》 的要求。
	个
	1
	

	4
	50515000200
	小学音乐教学挂图
	适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011年版）》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物。

1.符合中小学音乐教科书的有关要求，符合中小学音乐课程标准的指导思想。

2.挂图采用彩色胶印，画面整洁，色泽自然鲜明，图像清晰，表面平整，无缺角和褶痕。

3.挂图内容正确、重点突出。

4.全套70幅对开，牢固耐用。

民族乐器部分:4副对开挂图

西洋乐器部分:6副对开挂图

简谱乐理部分:10副对开挂图   

五线谱乐理部分：11副对开挂图
其它部分：3副对开挂图

中国音乐家：9副对开挂图

外国音乐家：27副对开挂图
	套
	1
	

	5
	50515000400
	小学音乐教学软件
	具备小学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能。满足简谱、五线谱的编辑和试听等功能。正版软件。


	个
	1
	

	6
	50515000600
	小学音乐欣赏教学曲库
	小学阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物。

1、中国艺术歌曲范唱与伴奏一（11首）                                                  2、中国艺术歌曲范唱与伴奏二（11首）                                                   3、中国艺术歌曲范唱与伴奏三（11首）                                                   4、中国艺术歌曲范唱与伴奏四（11首）                                                5、中国艺术歌曲范唱与伴奏五（11首）                                                   6、中国艺术歌曲范唱与伴奏六（11首）                                             7、悠久的民歌一（8首）                                                               8、悠久的民歌二（8首）                                                               9、 著名声乐教育家  邹文琴1                                                                 10、著名声乐教育家  邹文琴2                                                            11、著名声乐教育家  邹文琴3                                                         12、著名声乐教育家  邹文琴4                                                              13、著名声乐教育家  邹文琴5                                                           14、著名声乐教育家  邹文琴6                                                         15、世界十大进行曲（15首）                                                              16、民乐经典（26首）                                                                               17、经典老歌（15首）                                                                    18、永远的舞曲（14首）                                                               19、世界著名幻想曲（13首）                                                             20、我的家（10首）                                                                    21、萨克斯中外名曲（15首）                                                          22、小号曲集（14首）                                                               23、世界各国国歌一（60首）                                                             24、世界各国国歌二（60首）                                                            25、世界各国国歌三（43首）
	套
	1
	

	7
	30815300110
	音筒
	1.结构：由不同颜色不同长度的8根塑料音筒组成.环保安全无毒塑料，外部有音符标注。

2.音准要求：符合标准要求-35～+35。

3.规格：筒直径43mm，按音符排列，音筒长：C：610mm、D：550mm、E：473mm、F：450mm、G：400mm、A：353mm、B：300mm、C：285mm。(偏离范围±10mm）。
	组
	1
	

	8
	30815300410
	沙锤
	1.材质：桦木，沙粒。

2.规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球直径≧80mm，手柄长≧134mm，手柄直径≧24mm。

3.结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观。                                                                                                                                        4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。
	对
	3
	

	9
	30815301410
	摇铃    （串铃）
	1.质：木制把，铃铛，羊皮皮带。

2.格：木把直径≧10CM，木把厚度≧1.8CM，高度≧9.5CM，铃铛大小为≧2.4CM，羊皮半圈的厚度为≧0.2CM。 
3.构：手持式半圆形状，挂有5个小铃铛，铃铛悬挂牢固，比一般的手铃更结实耐用。
	对
	2
	

	10
	30815301510
	棒铃
	1.材质：木制，红绒布，铃铛。

2.规格：长≧24CM，直径为≧2.3CM，手柄长度≧10.8CM。

3.结构：由一个木制棒子上面覆盖红绒布，配有21只小铃铛组成。
	对
	2
	

	11
	30815301610
	卡巴撒
	1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实。                                                                                2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。                                                                                                     

3.规格：头部木块直径≧130mm，厚≧8mm，锤头高≧72mm，金属串珠区直径≧76mm，金属串珠区高≧53mm；手柄长≧100mm，手柄直径≧17-24mm。
	个
	2
	

	12
	30815300710
	双响筒
	1.材质：红木或榉木。

2.规格：总长≧18.5CM，外孔直径≧4CM，内孔直径≧2.6CM，插孔棒长度≧15.5CM，敲棒长度≧15.5CM。 

3.结构：由筒体、手柄、击槌组成，双响筒两端均有粗细相同的螺纹状更能体现出音型，加沟凹槽经过精密处理发声标准清晰。
	副
	2
	

	13
	30815300810
	响板
	1.材质：枣红木或原木。

2.规格：全长≧210mm，响板头长≧77mm，响板头直径≧55mm，手柄部分长≧130mm,手柄直径≧12mm，主板厚度≧12mm。

3.结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起。                                                                                                                                  4.音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音。  
	个
	2
	

	14
	30815300910
	响棒
	1.材质：硬木制，发音清脆。

2.规格：全长为≧20CM，直径为≧1.8CM。

3.结构：由2根20CM的节奏棒组成 ，直线条流畅，使用手工砂纸打磨工艺，光润圆滑，不伤手。
	副
	2
	

	15
	30815301010
	蛙鸣筒
	1.材质：木制，环保清漆，刮棱尺寸均匀，外表光滑。

2.规格：全长≧20CM，直径≧5.7CM，小刮棒长≧15CM。

3.结构：由1个鱼蛙筒和1根小刮棒组成，蛙筒上印有环保清漆画的鱼型图案。                                                         
	副
	2
	

	16
	30815301110
	北梆子
	1.材质：硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺。

2.规格：全长为≧21CM，手柄长度为≧13.5CM，直径为≧4.5CM，敲棒全长≧15CM。

3.结构：由一个单独的手持式单响筒及打棒组成。
	副
	1
	

	17
	30815301210
	南梆子
	1.材质：红木、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。外表光滑、圆弧和棱角适度。

2.规格：直径4cm、长25cm的圆柱形和长20cm、宽5cm～6cm、厚4cm长方形为一副。

3.结构：由1个木梆子和1根圆头敲棒组成，方梆子上下面左右两端均有2个小孔，同时方梆子的侧面中心部分，前后均匀留有3CM深1CM宽的小长孔，纯原木打造，做工精细、光滑无毛刺，健康环保。
	副
	1
	

	18
	30815301320
	木鱼
	1.材质：硬木制，发音清脆，7音一组。
2.规格：七个尺寸为一套，敲击不同尺寸的木鱼，出不一同的音调。七音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。
3.结构：七音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。
	套
	1
	

	19
	30815303010
	铃鼓
	1.材质：木质框、不锈黄铜镲片、羊皮鼓面、泡钉。  
2.规格：铃鼓直径≧20CM，高度≧4.6CM，木质圈厚度≧0.6CM，单片铃片的厚度为≧0.1CM。                                                                       3.结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用30颗泡钉进行固定，更结实美观。                                                                   
	套
	1
	

	20
	30815301710
	三角铁
	1.材质：钢制。
2.规格：均为等边三角形，边长分别为：≧15CM、≧20CM、≧25CM金属敲棒的长度≧13.5CM ；三角铁的直径≧0.8CM ，金属击棒的直径≧0.5CM。 
3.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，三角铁拐角处圆润处理，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用。

4.音色：音质明亮，发音清脆穿透力强，演奏时用吊环悬吊敲击应发出‘铛’、‘铛’声无其它杂音。
	套
	1
	

	21
	30815301810
	碰铃
	1.材质：优质响铜。

2.规格：碰钟外直径≧4.8CM，碰钟内直径≧4.4CM，高度≧3.6CM，壁厚≧0.2CM。                                                                           3.结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质清脆明亮。                                                                                                         
	副
	1
	

	22
	30815301910
	棒钟
	1.材质：优质响铜。

2.结构：两个一对采用木棒连接。

3.尺寸：外径45mm～48mm；高度32mm～35mm；壁厚2mm～3.5mm。

4.音质清脆悦耳，发音响亮余音环绕；直径：4.8cm。
	副
	1
	

	23
	30815303210
	堂鼓
	1.材质：木框，牛皮鼓面。
2.规格:鼓面直径≧32.5CM，高度≧33CM ，鼓棒长度≧29.5CM，鼓棒直径≧2CM ，带架。                                                                      3.结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用。  
	个
	1
	

	24
	30815302010
	中虎音锣
	1.材质：优质响铜。

2.规格：锣直径≧299mm，壁厚≧1.5mm,敲槌长度≧240mm。 

3.音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富。

4.音质：无明显转音，颤音。演奏发音灵敏。延音≧7s。

5、外观质量：无漏刀、无非正常加工的刀伤划痕，无锐利边角，内部无重皮。

6.结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣体边缘开有两个小孔穿绳，方便使用。
	个
	1
	

	25
	30815302210
	小锣
	1.材质：优质响铜。

2.规格：锣直径为：≧215mm，壁厚≧1.0mm,木片长度≧260mm。                                                                            3.音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富。

4.音质：无明显转音，颤音。演奏发音灵敏。延音≧7s。

5、外观质量：无漏刀、无非正常加工的刀伤划痕，无锐利边角，内部无重皮。 

6.结构：锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用。
	个
	1
	

	26
	30815302310
	铙
	1.材质：优质响铜。

2.规格：直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。

3.结构：铙体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形称为“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系。 
	副
	1
	

	27
	30815302410
	钹
	1.质：优质响铜。

2.格：钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗高1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。

3.构：钹体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系。                     

4.观质量：无漏刀，无非正常加工的刀伤划痕，无锐利边角。
	副
	1
	

	28
	30815202410
	竖笛
	1.材质：安全无毒环保塑料制成，无毒无害无异味。

2.结构：6孔竖笛一支，内附:一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表）、PVC袋包装。   

3.规格:竖笛长≧325mm。

4.C调。

5.符合《 QB/T 4130-2010 竖笛》 的要求。                                                                    
	支
	50
	

	29
	30815202510
	陶笛
	1.材质：陶泥。                                                                                                                                                                                                              2.结构：陶笛，绳，布袋，可替换吹嘴组成。                                                                                                                                                                                                                   3.规格：陶笛尺寸≧170*80*30mm。                                                                                                                                                                                                                        4.调性：十二孔中音C调。                                                                                                                                                                                                                       
	个
	50
	

	30
	30815202310
	葫芦丝
	1.材质：天然葫芦，中音C调，无毒无害无异味。

2.结构：由天然葫芦、 牛角吹口、可替换吹嘴、附管及主音管组成。   

3.规格：葫芦丝全长41—44cm ，最大部分直径不小于8cm。      

4.音质：采用十二平均律，标准音440Hz，音色优美、圆润、发音流畅。                                                                                                                                                                             
	支
	50
	

	31
	30815400820
	口风琴
	1.材质：食品级ABS无毒工程树脂，3个8度音域。

2.规格：全长≧470mm。

3.构成部件：37键口风琴、可替换吹嘴、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质硬盒帆布带拉链琴包一个（含背带）。

4.应符合《QB/T 2740-2014口风琴》 要求。
	个
	50
	

	32
	30815000720
	吉它
	1.木制，六弦，≧40寸。

2.含备用弦、拨片、琴套。

3.声学品质、外观和主要原材料应符合《 QB/T 1153-2014吉它》对中级品的要求。
	把
	2
	

	33
	30815303410
	大军鼓
	1.材质：木质鼓腔， PVC鼓面。

2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件、鼓背带组成。

3.规格：26"×12" ，鼓面的直径≧66cm，鼓高直径≧30cm，含鼓槌，长≧28.5cm，鼓棒直径≧1.9cm。

4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏。
	个
	1
	

	34
	30815303510
	小军鼓
	1.材质：木质鼓腔， PVC鼓面。 
2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件、鼓背带组成。 
3.规格：14"×5.5" ，鼓面的直径≧35.5cm，鼓高直径≧14cm，含鼓棒，鼓棒长≧40.5cm，鼓棒直径≧1.4cm。
4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏。
	个
	2
	

	35
	30815303620
	多音鼓
	1.鼓皮：PVC鼓皮。

2.尺寸：8"10"12"13"各一，共四鼓。

3.鼓身：压铸锌合金壁鼓耳，桦木鼓腔。
4.鼓圈：PVC鼓圈，厚度1-1.6mm。

5.背架：采用优质加粗钢板，内部采用加厚海绵，背架高度可调节。

6.腹板：表面采用加厚海绵。

7.外观工艺：喷沙氧化处理。
	套
	1
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