重庆市沙坪坝区青木关镇小学校篮球架及围网
询价文件

一、采购内容
	项目名称
	采购预算
（元）
	资金来源
	备注

	重庆市沙坪坝区青木关镇小学校
篮球架及围网采购
	40000
	财政资金
	


二、资格条件
（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.营业执照经营范围必须包含生产或销售该项目的营业执照，并加盖供应商鲜章。
8.供应商必须提供商品明细报价清单，并加盖供应商鲜章。
9.本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。
（二）特殊要求
1.中标单位需在中标后将产品送达采购单位指定地点（时间以需求方通知为准），确保师生正常使用；
2.询价文件中相关资质文件需上传,未按要求上传视为无效报价。
三、采购内容
1. 篮球架及围网明细列表

	序号
	品名
	规格/参数
	单位
	数量
	参考图

	1
	
















地
埋
篮
球
架
	1.产品技术规格、产品用材
篮架为地埋单臂式，篮球架伸臂长 1.8m，篮圈上沿离地面 3.05m，球架立柱采用 180x180x4.0 优质圆角方管焊合。伸臂采用 150x150x3.0 方管焊接成型。后拉杆采用 40x40x2.0 方管一次折弯成型。篮架支点采用φ32x2.5 圆管在折弯机上折弯一次成型，避免了电焊及焊渣易引起的生锈隐患。通过调节上拉杆可调节篮板的平面和垂直度。且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠。
2．产品的结构原理
产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，规格：340×340mm，四周呈大圆角，法兰上设计有 7 个孔。远离球场的一侧设计为 3 个孔，增强篮架整体的安全性。
地埋篮球架提供管材耐酸碱检验并获得国家级检测报告复印件加盖公章：（1）耐酸性（含护套）（PH=3.0 溶液）侵蚀 300h 未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显色变、明显失光等现象；
（2）耐碱性（饱和 Ca（OH）2 溶液）侵蚀 72 小时未出现变色、起泡、剥落、粉化等现象。
3．篮板
规格 1800x1050x10.0（mm），篮板配有国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、抗老化、抗腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。
篮板胶条需提供CNAS认证的第三方检测机构依据IEC62321及IEC61249检测rohs 有害物质含量检测报告复印件加盖公章。
4．篮圈
篮圈采用φ18 实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到 105kg 时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg 时，篮圈向下转动，角度不超过 30 度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
篮球架篮网拉力测试：使用 50N 的力硅篮网打结点进行测试，无断线，松散现象；单根篮网绳，使用＞150N，未拉断，提供 CMA 及 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章。
5．表面处理
所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。防水性好，抗老化、抗腐蚀、安全性高。
6．紧固件
篮架所有紧固件均采用 304 不锈钢与热镀锌材质，有效的避免了因紧固件生锈造成的安全问题。
7．防护措施：立柱 EVA 一次成型护套。
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	1．立柱φ76*2.5mm 热镀锌圆管，顶端采用管帽封堵。横梁φ60*2.0mm 热镀
锌圆管、上下两排横杆。
2．立柱与横梁采用 2.5mm 精钢冲压扣件连接，并用镀锌螺栓固定。
3．勾花网：丝径 2.1*3.6mm、网孔 50*50mm，整体采用 20*3mm 铝合金压条拉网式压装，并用钻尾螺钉固定。
4．立柱直埋式地埋安装（深度 300mm）。
5．钢架整体表面聚酯粉末静电喷塑（墨绿色）。
6．地面网高 4 米，立柱安装间距 3.12 米。
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四、供应商投标上传文件及内容要求（响应文件要求）
1.投标供应商按照需求方的要求必须上传相关文件或证书（未上传视为无响应，取消投标资格）。
2.上传文件包括：
（1）营业执照经营范围必须包含生产或销售该项目的营业执照，并加盖供应商鲜章。
（2）供应商须对采购项目总体报价，且必须提供商品明细报价清单,并加盖供应商鲜章。

五、基本要求及服务承诺
1、供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。 
2、自验收之日起，非易损易耗品产品质量保证期不低于1年。
产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。
4、用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。
5、材料款结算前，必须接受我校对所送材料如出现不符合规格、材料质量问题以及在运输过程中发生的残损问题，供应商免费负责退换或调换。
6、中标人应按照合同约定完成中标项目，不得将中标项目分包他人。

六、付款方式
货物验收合格后，一次性支付合同总款
七、联系方式
采购人：重庆市沙坪坝区青木关镇小学校
联系人：胡老师
电  话：13752891784
地  址：重庆市沙坪坝区青木关镇小学校
八、其它有关规定
1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家https://www.gec123.com/上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。
2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。
3、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。
九、评选方法
线上开标，以各项报价的总价最低为中标，即中标单位确定为该项目的供货单位；未入围的报名供应商不参与评审。如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。中标供应商须在开标后(具体时间以需求方通知为准）到重庆市沙坪坝区青木关镇小学校签订合同，否则视自动弃权处理。
十、其他
1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。
2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
十一、供应商提交响应文件
1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份，和要求的售后服务承诺函。
2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商纸质响应文件辅助评审。
3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。


供应商编制响应文件要求
1. 报价
（一）报价函
报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。
1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3、我方承诺：本次报价的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照行采家平台规定给予惩罚。
6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
 
 
 
 
                                          供应商名称（公章）：
                                                  年   月   日

（二）明细报价表
	序号
	品名
	规格/参数
	单位
	数量
	价格
	参考图
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	1.产品技术规格、产品用材
篮架为地埋单臂式，篮球架伸臂长 1.8m，篮圈上沿离地面 3.05m，球架立柱采用 180x180x4.0 优质圆角方管焊合。伸臂采用 150x150x3.0 方管焊接成型。后拉杆采用 40x40x2.0 方管一次折弯成型。篮架支点采用φ32x2.5 圆管在折弯机上折弯一次成型，避免了电焊及焊渣易引起的生锈隐患。通过调节上拉杆可调节篮板的平面和垂直度。且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠。
2．产品的结构原理
产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，规格：340×340mm，四周呈大圆角，法兰上设计有 7 个孔。远离球场的一侧设计为 3 个孔，增强篮架整体的安全性。
地埋篮球架提供管材耐酸碱检验并获得国家级检测报告复印件加盖公章：（1）耐酸性（含护套）（PH=3.0 溶液）侵蚀 300h 未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显色变、明显失光等现象；
（2）耐碱性（饱和 Ca（OH）2 溶液）侵蚀 72 小时未出现变色、起泡、剥落、粉化等现象。
3．篮板
规格 1800x1050x10.0（mm），篮板配有国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、抗老化、抗腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。
篮板胶条需提供CNAS认证的第三方检测机构依据IEC62321及IEC61249检测rohs 有害物质含量检测报告复印件加盖公章。
4．篮圈
篮圈采用φ18 实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到 105kg 时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg 时，篮圈向下转动，角度不超过 30 度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
篮球架篮网拉力测试：使用 50N 的力硅篮网打结点进行测试，无断线，松散现象；单根篮网绳，使用＞150N，未拉断，提供 CMA 及 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章。
5．表面处理
所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。防水性好，抗老化、抗腐蚀、安全性高。
6．紧固件
篮架所有紧固件均采用 304 不锈钢与热镀锌材质，有效的避免了因紧固件生锈造成的安全问题。
7．防护措施：立柱 EVA 一次成型护套。
	套
	1
	
	[image: 11232]

	2
	


拼
装
围
网
	1．立柱φ76*2.5mm 热镀锌圆管，顶端采用管帽封堵。横梁φ60*2.0mm 热镀
锌圆管、上下两排横杆。
2．立柱与横梁采用 2.5mm 精钢冲压扣件连接，并用镀锌螺栓固定。
3．勾花网：丝径 2.1*3.6mm、网孔 50*50mm，整体采用 20*3mm 铝合金压条拉网式压装，并用钻尾螺钉固定。
4．立柱直埋式地埋安装（深度 300mm）。
5．钢架整体表面聚酯粉末静电喷塑（墨绿色）。
6．地面网高 4 米，立柱安装间距 3.12 米。
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注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。
                           供应商名称（公章）：
                      年     月    日





1. 服务方案
服务方案（格式自定）
 
 
三、资格条件及其他
按照采购文件要求提供扫描件
 
四、其他应提供的资料
（一）其他资料
1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。
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