可视喉镜设备参数

[bookmark: _GoBack]以下参数需每一条都满足，才可以投报！！！
1. 显示器尺寸：≥3.0英寸，分辨率：≥640*480像素。
2. 视场角：≥70°。
3. 显示主机旋转角度：前后最大转动角度≥120°，左右最大转动角度≥270°。
4. 可视喉镜主要由显示器、手柄两部分组成。
5. 显示器具有良好的兼容性：可兼容6种以上弧形重复使用手柄、4种规格以上硬管镜手柄等。  
6. 手柄由手持部分及插入部分，与照明光源、摄像组件应为一体，为避免插管时可能出现光源接触不良情况，不能选用喉片卡扣式。
7. 为满足对不同体型人员置入气管插管，建议手柄应为短手柄，长度90-100mm，不锈钢材质；插入部份应为弧形镜片，要求配置三个手柄以上，规格尺寸建议包含至少以下三种：
	插入部分
	弧形
	手柄规格
	尺寸（mm）
	弯曲弧度（rad）
	引导槽尺寸（mm）

	
	
	
	长
	宽
	高
	
	

	
	
	4
	122
	20
	12
	1.100
	12

	
	
	5
	135
	21
	12
	1.100
	12

	
	
	6
	128
	20
	12
	1.250
	12


7. 具有拍照、录像、浏览、回放、时间、语言设置，具有存储功能：支持SD卡扩展。具有视频输出功能，具有TYPE-C数据导出功能。
8.具有光源的亮度调节功能。
9.防水等级：≥IPX7 
10.质保期：≥5年
11.设备配置，显示器一个，弧形镜片手柄至少三个，TYPE-C接口数据线一条，专用金属管芯至少两支，配套金属手提箱一个。

                                     
