医用冰箱招标参数

1、适用范围：用于储存药品、试剂、疫苗、生物制品等。
★2、总容积：≥1006升，立式，双开门，外形高度≥2000mm，宽度≤1200mm； 
★3、微电脑控制，数码显示箱内温度，高精度微电脑温度控制系统，内置6个温度传感器，确保运行状态安全稳定。适用范围在2℃～8℃范围内，显示精度0.1℃，调整精度0.1℃，功率≤400W，节能省电；可显示环境温度
★4、多种故障报警：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、断电报警、远程报警等； 
[bookmark: _GoBack]5、三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警；
6、多重保护功能：开机延时，停机间隔等；无氟制冷剂，绿色环保
7、安全双门锁设计，防止随意开启；箱体底部配6个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。
8、采用国际名牌压缩机和EBM风扇电机；
★9、内部强制风冷系统，专业风道设计，确保箱内温度均匀稳定。电加热中竖梁可有效防止凝露；标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时。
10、透明中空钢化镀膜反射玻璃门，防止玻璃门凝露。采用翅片式冷凝器和蒸发器，制冷效果更好
11、搁架数量≥12个，可根据需要调整。产品无霜设计，热气化霜，冷凝水自动蒸发，便于日常维护。内胆材料：预涂铝板，防划易清洁。
▲12、按键屏功能：微电脑控制，标配宽幅面膜屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。
13、标配温度记录功能+USB接口
13、产品具有医疗器械注册证，并属于优秀国产医疗设备产品目录产品
