重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《FWXY20250034》第二次
	事项名称
	上清寺院区9楼机房至V营4号楼光缆铺设项目



	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	上清寺院区9楼机房至V营4号楼光缆铺设项目


	无
	项
	1
	无

	参数要求：
1.详见附件。
三、供应商资质：
1.具有相关经营资质，并能提供扫面件或复印件。
四、报价要求

1.报价需包含材料、人工安装费、税费等全部费用，验收合格后按要求付款。建议查看现场后报价。
2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，，报价表需写上《FWXY202500X》、联系人及电话。

	五、挂网时间：2025年10月28日至2025年10月31日止。

	六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	七、联 系 人：（技术）李老师88132855（采购）段老师88860001。


附件:

	上清寺院区9楼机房至V营4号楼光缆敷设项目

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	一、上清寺院区9楼机房至V营4号楼光缆敷设项目

	1
	室外铠装光缆
	1.全截面阻水结构，松套管填充光纤油膏，确保良好的阻水防潮性能
2.衰减要求：在1310nm下≤0.36dB/km
3.传输距离：≥10KM，在1550nm下≤0.22dB/km,传输距离为40KM
4.光纤芯数：≥8芯
5.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色
	米
	600
	

	2
	千兆光模块
	1.千兆单模光模块
2.波长1310nm
3.最大传输距离≥1公里
	对
	1
	

	3
	光纤跳线
	1.接口类型：单模双芯LC-LC*3m
2.接头材料：氧化锆陶瓷插芯
3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB、回波损耗：≥50dB、重复性≥1000次、互换性：≤0.2dB
	条
	2
	

	4
	光缆终端盒
	1.接口：桌面式8口LC满配终端盒
2.材质：冷轧钢板
3.防护形式：黑色环氧静电喷塑烤漆
4.绝缘电阻：＞2*104兆欧
5.抗电强度：＜15KV
	套
	2
	

	5
	塑料保护套管
	1.名称：塑料管；
2.材质：PVC聚氯乙烯导管，PVC20；
3.颜色‌：白色；
‌4.壁厚‌：≥1.4mm；
5.用途‌：主要用于电线电缆的穿线保护，适用于室内外穿线、预埋穿线等
	米
	100
	

	6
	光纤熔接
	1.包含本次熔接过程中电极棒损耗、无尘纸和酒精、扎带等耗材，熔接完成后需采用OTDR（光时域反射仪）进行实际测量验证光衰损耗
	点
	16
	


1

