附件1：
重庆理工大学电气与电子工程学院测试设备采购项目采购清单(签合同时需附在合同后面)
（计划编号： 2024-10-0162）
商务条款应答，技术需求应答
	编号
	采购项目名称
	品牌
	规格型号
	技术参数及要求
	数量
	技术商务需求应答是否满足要求（必填）

	1
	物联网信号分析仪
	
	
	主要规格参数： 
最低频率支持范围：9kHz； 
最高频率支持范围：不低于6.2GHz； 
实时分析带宽：不低于100M； 
解调分析支持模式：5G NR、LTE、NB-IoT、WLAN、Bluetooth、通用矢量信号； 
支持5GNR测试调制方式：QPSK、16QAM、64QAM、256QAM； 
支持 5GNR最大单载波带宽：100MHz； 
支持5GNR信号分析功能：EVM、ME、PE、频率误差、IQ偏置、均值功率、峰值功率； 
选件：该仪器所支持的全部选件。
	1
	

	2
	频谱分析仪
	
	
	仪器特性： 
a）频率支持范围应包括9KHz-7GHz。 
b）支持信号实时带宽分析，支持带宽不低于40MHz。 
c）显示平均噪声电平DANL-165dBm/Hz（典型值） 
d）标配矢量网络分析VNA功能以及DTF功能，支持幅度和相位响应同时测量，矢量S11和S21参数同时测量。 
e）支持数字信号调制：ASK，FSK，MSK，PSK，QAM； 
f）接口与显示，在常规测量必须端口外，应具备远程控制接口LAN接口，并且有响应远程控制手段；显示区域至少10.1英寸，并且具备触控操作能力； 
g）选件：数字调制分析选件、40MHz分析带宽、校准件、线缆（均为官方选件）
	1
	

	[bookmark: _GoBack]3
	数字示波器
	
	
	仪器特性： 
a）最高实时采样率不低于4GSa/s，模拟带宽不低于800MHz，通道数不低于4个，最高波形捕获率不低于1400000wfms/s。 
b）具备低本底噪声，量化精度不低于12bit，即应具备至少4096位量化等级，灵敏度不低于100uV垂直档位，动态范围应覆盖100uV/div~10V/div。 
c）机身自身具备触控屏幕，屏幕尺寸不小于10英寸，并且具备HDMI视频输出能力。同时机身需具备多种通信接口，包括USB Host、USB Device、LAN口。 
d）选件：包括 CAN总线分析选件、MIL-STD1553总线触发分析选件、FlexRay串行总线分析选件、IIS总线触发分析选件、电源分析选件
	1
	

	商务条款应答是否满足要求
	
1.本项目为交钥匙工程，投标报价为包干价，包括（但不限于）货物制造费、运输费、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费以及与货物有关的应纳税费等所有费用。
2. 本项目要求所有产品满足技术参数要求的所有条件，物联网信号分析仪提供终身技术支持服务以及1年质保服务；频谱分析仪提供终身技术支持服务以及3年质保服务；数字示波器提供终身技术支持服务以及3年质保服务。
3.请供应商在本表中完善与技术参数及要求完全匹配的产品品牌和规格型号。
	必填


备注：以上条款有一条及以上不满足，为无效竞标。
供应商名称（公章）： 2024年月日


附件2：(签合同时需附在合同后面)
明细报价表
	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计
（元）

	1
	
	品牌：
产地：
	
	
	
	
	
	

	2
	
	品牌：
产地：
	
	
	
	
	
	

	3
	
	品牌：
产地：
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）
	.00

	合计（大写）
	元整


注：1、请供应商完整填写本表，此表必填，否则投标无效（签合同时必须与本表一致）。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
    3、产品名称、品牌及产地、制造商名称、规格型号必须与厂家标牌一致。
供应商名称（公章）：
2024年    月     日
授权人身份证复印件：（加盖鲜章）授权人电话：附授权人身份证(正面)


授权人身份证(反面)









附件2-1：供应商响应技术参数按要求在附件2-1上传的相关截图资料
