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墙体 - 现有

扫描间高度

最终完成地面至结构板底高度

最终完成吊顶高度 建议3.0m

房间结构 - 现有

㕆 号 名  称
净尺寸

长x宽x高 (mm)

净重

(kg)

1 CT 扫描架 1927x1240x1964 1150

2 NM 扫描架 1530x958x2050 1928

3 扫描床 2810x610x1150 557

4 配电柜（非GE提供） - -
5 CT电源分配柜 （PDU） 700x550x1062 370

6 电源分配柜 （PIDB） 500x250x500 15

7 准直器推车 530x970x1500 330

8 操作台 - -

9 工作站（选件） - -

 设备布局图
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扫描间

备注

1.因扫描间尺寸限制，本方案中设备只能平行于观察窗

摆放，在一定程度上会影响操作间医生的观察视线，

请院方考虑。

2.因房间面积局限，建议房间内消防采用其他方式，消

防建议不占用机房面积，以免影响后续使用。

3.因设备安装房间下方有建筑物，请院方负责聘请建

筑结构工程师做承重和受力分析，确保人身及设备安

全，具体承重要求见该设备《场地准备快速指南》或

最终详图。

库房
控制室

资料室

病人检查通道（低活区）



38501800

1300
1300

设备基础

㕆 号 数量 描  述

1 扫描架固定螺栓(详见结构细节图)

2 扫描床固定螺栓 (详见结构细节图)

3 Ø150mm,楼板穿线洞口

4 Ø100mm,楼板穿线洞口

5 Ø70mm,楼板穿线洞口

6 楼板下方线缆桥架走线路径，桥架尺寸500mm*150mm，桥架底面距楼板300mm

7 配电柜（非GE提供）

8 明线盒净宽150mm净高150mm

工作站选项

4 插座 220V 10A 带地线， UPS供电（若适用）

3 RJ45 网络接口 供工作站

明线盒

主系统

插座 220V 10A 带地线

RJ45 网络接口

 紧急急停按钮 (SEO), (推荐高度：距地1.50m-1.85m )

 射线警示灯 (L1) - 24V

4
1

1
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未按比例

固定螺栓

固定螺栓（备用）

固定螺栓

深度60 mm 线缆出口区域

扫描床固定盘

固定螺栓孔（6个）

线缆出口区域

NM 扫描架固定螺栓
4 x M10

CT安装板

深度35 mm, 准直器销子位置

NM FOV

CT 扫描架固定螺栓孔
4 × M10

备用线缆出口区域
2223.5

3199

40
0

1135

810

81
0

2792

10
5

维修轨道位置

10
18

10
06

1502

89
65

Ø200

17
5

100

准直器定位板固定螺栓

走线方式示意图

未按比例

未按比例

CT 轨道螺栓
固定螺栓(8个) 备用固定螺栓(4个)
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地面要求

NM 扫描架螺栓

10
095

25

14
0

· 建议扫描间内地面采用统一混凝土

地面做法。不推荐使用木地板，沥

青地面，瓷砖地面和大理石地面。

· 若基座和扫描间内其它部分地面采

取不同处理方法，需保证整个扫描间

地面处于同一水平。

· 地面水平区域：5950mm×3340mm

（覆盖扫描架和扫描床的安装区域，

详见设备布局图）。

· 地面坡度要求为4300mm距离范围内小

于13mm。

· 地面平整度要求：表面必须光滑，

没有明显的凸起或低洼。每1.5米水

平误差小于5mm。

最终完成地面要求

地面承重

CT 扫描架前支撑圆垫

直径63.5mm

每个荷载293 Kg

NM 扫描架后支撑圆垫

直径83mm

每个荷载845 Kg

CT 扫描架前支撑圆垫

直径63.5mm

每个荷载282 Kg

重心

未按比例

扫描床重心
509 Kg

1656265

1260

NM 扫描架重心
2190 Kg

CT 扫描架重心
1150 Kg

分布在两个轮子

与转轴上

荷载 509 Kg

NM 扫描架后支撑圆垫

直径83mm

每个荷载250 Kg

系统部件
重 量

(kg)
支 撑

CT 扫描架 1150 753x344mm

矩形板（2个）

NM 扫描架

(含HEGP准直器)
2190 直径83mm(4个)

支撑圆垫

扫描床 557 两个轮子和一个

转轴

810226520

承重要求:

1. 螺栓固定位置处地下必须保证有140mm混凝土层，

且无钢筋等物影响螺栓固定。混凝土强度不小于
f'c=4350psi。

2. 请酌情考虑附属设备及人体之重量。

3. 请院方负责聘请建筑结构工程师做承重和受力分

析，以确保安全。

设计日期:版 次: /12NUC-C390274-FIN-02.DWG A 2025.5.16NM/CT 860重庆市合川区人民医院 地面结构细节图 04

地板下电缆桥架

地面开孔 (护线圈由客户提供) 可拆卸式盖板

明线盒

分隔板

（根据当地法规要求）
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X-Ray辐射防护要求

辐射防护系数

变量 (mAs) 系数 (新 mAs/100)

80 kV 0.24

100 kV 0.45

120 kV 0.71

140 kV 1.00
1.25 mm aperture 0.16
5 mm aperture 0.61
10 mm aperture 1.00

本页插图显示了在扫描一个20厘米(头部)的水模时，曝光参数为：140kV, 100mA,1秒，8x1.25mm，

扫描间内测量到的辐射水平。使用上表中的mAs, kV和 aperture系数来计算不同的曝光参数下的辐

射水平(μGy)。

备注：

实际的测量结果可能会有所不同，偏差在±20%以内。

请院方负责准备扫描室X射线警示灯，并根据配电柜示意图预留24V控制线路接口。

本设备提供门机联锁信号(24VDC)，请院方根据当地辐射防护要求，安装具备此功能的辐射防护门

并预布连接线。

辐射防护要求

辐射防护请院方需咨询当地的辐射防护相关部门并遵从相关法规。

本系统会产生X-Ray辐射并涉及放射性核素的使用和储存。为了保护工作人员免受不必要的辐射可

以采用墙体、铅玻璃、铅屏蔽等防护措施。

因为患者是主要的放射性来源，所以需要考虑尽量扩大放射性药物注射后患者与工作人员之间的距

离。

辐射防护请院方咨询当地的辐射防护相关部门并遵从相关法规。需考虑以下因素:

· 扫描间内的散射辐射水平

· 设备摆放位置

· 患者摄入放射性核素后的位置和辐射水平

· 每周扫描量(患者数量/曝光参数(kvp*ma))

· 墙面，地面，天花板及门窗的材料

· 扫描间周围区域的活动人员

· 扫描间周围区域的设备（如胶片机，胶片存储器等）

· 扫描间的大小尺寸及设备在扫描间内的相对位置

· 操作间的防护，包括铅窗、墙和门

本底辐射

当系统被校准时，来自周围区域的本底辐射可能对校准产生干扰。因此，所有辐射源必须适当屏

蔽，包括：

· 等候区/注射区

· 放射性核素储存和准备区域（有时称为“热室”）

作为一般准则，如果扫描间内预期的本底辐射高于0.1mR/h单粒子辐射时，则必须安装具有足够厚

度的屏蔽。
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电源要求

电源要求 380 ± 10%，3相+N（中线）+PE线（保护地线）

频率 50 Hz ± 3 Hz

最大功率 40 kVA

平均（连续）功率 8.8 kVA

功率因数 0.85 (120kV,200 mA)

电源线缆

· 本设备要求专线供电。推荐使用专用变压器，容量见上表。三相导线标明相序后与N、PE 线一并引入配电柜。进

线电缆必须采用多股铜芯线，接入柜内额定电流为上表 所示的断路器，且电缆颜色和断路器规格必须符合标准电

气安装手册之规定。配电 柜必须具备防开盖锁定功能，以确保电气安全作业之需。配电柜紧急断电按钮需安 装

在操作间中操作台旁的墙上，便于操作人员在发生紧急情况时切断系统电源。

· 变压器到配电柜之间的电缆由院方负责提供。供电电缆截面的选择应保证独立变压器输出端到设备配电柜的压降

小于2％。选用铜芯线时，以下数据可供参考：

· 请院方准备一根五芯电源软电缆, 每一线芯的导体截面积均为55mm²，用以连接配电柜和设备柜；电源软电缆应

符合GB 9706.1《医用电气设备：第1部分 安全通用要求》中的相关要求，并获得CCC认证；电源软电缆的长度由

工程师根据场地实际情况确定。

· 本设备专用PE线（保护接地线）需采用与供电电缆等截面的多股铜芯线

· 每个接线端子间应严格绝缘且明确标识 (螺栓接线端).

· 电梯、空调、洗片机等设备及电源插座用电必须与本系统分开，请院方根据所需设备的负荷单独供电

· 相间电压间的最大偏差不得超过最小相电压的2%。

· 扫描间、设备间及操作间均要有带地线的220V电源插座，以便维修。

设备电源线缆布线要求

用于铺设线缆的地沟/线盒需符合现行标准及法规中的相关要求，如下：

· 保护线缆与水隔离(线缆地沟/线盒必须防水)

· 保护电源缆免受非正常温度影响（当靠近热力管沟时）

· 保护电源线缆避免周围温度骤变

· 线缆更换方便(线缆地沟/线盒应足够大以方便更换电缆)

· 该地沟/线盒仅供GE公司设备线缆敷设

· 金属线缆管沟/线盒必须接地

变压器与配电柜距离(m) < 30 < 61 < 91 < 107 < 122 > 122

多股铜芯电缆截面(mm²) 22 30 45 55 70 请联系GE公司项目经理

保护地线

本设备要求设置设备专用PE线(保护接地线)，接地电阻小于2欧姆，且必须采用与供电电缆等截面的多股铜芯线。

特别注意: 在接地电阻符合要求的前提下，必须做好设备所在场所的等电位联结，例如：激光相机、工作站等与本

设备系统有线缆连接的设备以及插座的PE线, 必须与本设备的PE线做等电位联结。

当医院安装多个GE设备时，每一个GE设备的PE线都需按照本要求从接地母排单独引出至设备。

A.若院方提供的电源供电制式为TN-S, 可从接地母排引出GE设备专用绝缘的PE线, 同时须在GE设备附近就近设置一

接地电阻小于2欧姆的重复接地极, 并将此接地极与设备专用配电柜内的PE端子相连接, 具体接法如下图所示:

注: PE线除了在变电所配电柜处和N线相接以外，其他各分柜处均不得相连接。

B.若院方提供的电源供电制式为TN-C, 必须将其制式改为TN-C-S, 在设备专用配电柜的前一级配电柜将PEN线分成与

PEN线等截面的PE线和N线, 同时须在GE设备附近就近设置一接地电阻小于2欧姆的重复接地极, 并将此接地极与设

备专用配电柜内的PE端子相连接, 具体接法如下图所示:

C 若院方提供的电源供电制式为TT, 则须在GE设备附近就近设置一接地电阻小于2欧姆的接地极, 具体接法如下图所示:

A
B
C
N
PE

变电所配电柜 设备专用配电柜

GE设备

A
B
C
N
PE

TN-S

  A
  B
  C
PEN

变电所配电柜 设备专用配电柜

GE设备

  A
  B
  C
PEN

TN-C

  A
  B
  C
PEN

变电所配电柜 设备专用配电柜

GE设备

A
B
C
N
PE

TN-C-S

A
B
C
N

变电所配电柜
设备专用配电柜

GE设备

A
B
C
N
PE

TT
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配电柜配电图(供参考)

规 格

额定电流110A,线圈电压220V

残压小于600V

指示灯

指示灯

交流接触器

代号

防雷器

名 称

红色停止指示灯 [配电柜面板]

绿色运行指示灯 [配电柜面板]

运行按钮 [配电柜面板]

停止按钮 [配电柜面板]

停止按钮 [操作台附近]按钮

按钮

按钮

断路器 额定电流110A

注  意：

· 配电柜准备及安装、连线由客户负责完成，图中所示所有元件及连线由客户提供。配电柜必须安装零、地接线端子排。原理图

应贴在配电箱内，便于检修，且对电缆和各部件图中标号进行标识。

· 插座电源地线必须与设备电源地线为同一个地。

· 进线电缆必须采用多股铜芯线，且电缆颜色和电气元件规格必须符合标准电气安装手册之规定。配电柜必须具备防开盖锁定功

能（明锁扣），以确保电气安全作业之需。

射线警示灯部分

HL3HL1 HL2
KM

QF1

F

SB3

SB2

KM KM

SB1

KM K

TC

QF3

K

PDU
至GE设备

射线警示灯 红色 [扫描室防护门上方]

断路器 额定电流5A

变压器 220/24V

继电器 线圈电压24V,触点电压220V

KM

24V

QF1

KM

F

SB1

SB2

SB3

HL1

HL2

HL3

QF3

TC

K
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设备连线图

操作间

CT 扫描架

NM
扫描架

NM
主机

PDU

PIDB

配电柜

16.00 m

1 m

22.00 m

23.90 m

17.00 m

22.50 m

扫描间 / 设备间

扫

描

床

17.00 m

10.5 m

1 m

2 m

扫描间

客户提供
可用线长---m

散热量

房 间 描 述
散热量 (kW)

最 大

扫描间

NM 扫描架 1.32

CT 扫描架 3.50

扫描床 0.20

ᙫ计 5.02

扫描间/设备间*
CT电源分配柜 (CT PDU) 0.70

ᙫ计 0.70

操作间

CT 操作台 0.075

NM 操作台 0.075

工作站 (选件) 0.075

ᙫ计 0.225

*设备间非强制要求，这些设备可以放置在扫描间内。

温湿度要求

使用条件
扫描间 操作间

温 度

最 小 推 荐 最 大 最 小 推 荐 最 大

18°C 22°C 26°C 18°C 22°C 26°C

温度梯度 ≤ 3°C/h ≤ 3°C/h

相对湿度 (1) 30% 至 60% 30% 至 60%
湿度梯度 ≤ 5%/h ≤ 5%/h

通风换气
根据当地气候条件进行通风换气。

(1) 未冷凝的

提示

1:在使用空调系统时，应对其产生的冷凝水采取措施，建议避免将其安装在电气设备的正上方，或者采取相应措施保护电气设备不受到冷凝水的破坏。

2:NM的晶体探测器对湿度要求非常严格，故要求在扫描间配备专用的抽湿设备。

3:NM的晶体探测器对温度变化率非常敏感，故不可靠近热源、空调出风口和打开的窗户旁。

设计日期:版 次: /12NUC-C390274-FIN-02.DWG A 2025.5.16NM/CT 860重庆市合川区人民医院 温湿度要求-散热量-设备连线图 08



网络要求

装机过程中需要客户提供网络,以确保设备能够及时得到在线技术支持，包括在产品生命周期内提供远程设备性能监测

和全面的技术支持。若客户提供网络，设备可获得：

· 提前预警，更快速的解决问题;

· 远程“现场”培训，互动式操作;

· VPN加密技术，数据安全高可靠;

· 安装方便，对医院网络无影响.

数字化远程连接服务提供方式：GE可为客户在保期间提供远程连接固件及无线上网卡用于连接远程数字化服务（资产

归GE所有）。或者使用医院自有VPN网络与GE VPN核心连接。

需要客户准备：

· 无线网络信号：中国电信3G/4G或移动4G信号。如场地没有无线网络信号，需要提供独立可用的有线Internet接

入。

· 根据不同的设备配置，提供至少7个IP地址和与之匹配的网络端口, 分配如下：

    备注：具体提供IP数量取决于购买GE的设备数量。特别需要为GE提供的远程连接固件提供一个本地IP。

                如医院的GE设备无连接医院局域网，无需提供IP，GE自行分配即可。

类别 操作主机 工作站(选件) 远程连接固件 温湿度监控 合计

IP地址数量 2 3 1 1 7

环境要求

海拔高度要求

· 设备用房的海拔高度应大于-150m，小于4100m。

电磁干扰要求

· 扫描机架和扫描床必须处于静磁场1高斯、交变磁场0.01高斯以外的地方。

· 操作台必须处于静磁场10高斯以外。

· 请不要将设备布局于变压器、大容量配电房、高压线、大功率电机等附近，以避免产生的强交流磁场影响设

备的工作性能。

系统噪音

· 系统工作时，CT扫描架是最大的噪音源。

· 扫描架任意方向上1m处的最大噪音为 70 dBA

本底辐射

· 当系统被校准时，来自周围区域的本底辐射可能对校准产生干扰。因此，所有辐射源必须适当屏蔽，包括：

- 等候区/注射区

- 放射性核素储存和准备区域（有时称为“热室”）
· 作为一般准则，如果扫描间内预期的本底辐射高于0.1mR/h单粒子辐射时，则必须安装具有足够厚度的屏蔽。

振动要求

· 振动会影响NM/CT的图像质量，NM/CT场地的振动不得超过以下限制：

· 场地要尽量远离以下振动源：停车场、公路、地铁、火车、水泵、大型电机等。

· 院方负责联系相关专家对场地进行评估并提供解决方案.

振动频率范围 ≤10Hz ≤12.5Hz ≤16Hz ≤80Hz

振动有效值(rms) 2.5mm/s² 3.1mm/s² 5mm/s² 25mm/s²

放射性同位素

由于设备涉及X射线防护及放射性同位素的使用，请院方咨询当地的辐射防护相关部门并遵从相关法规，并且必须事先

获得所有许可。建议在场地规划前期先安排相关准备工作。

客户需根据相关法律法规要求，向相关专业工程师咨询墙壁、地板、天花板、门、窗玻璃（铅含量和厚度）和警示灯

和标志等的辐射防护要求。

所有的准备工作都必须在设备安装之前完成，以便获得设备安装所需的原材料及校准源。考虑到这些来源可能有相当

长的交货时间，但也可能有较短的半衰期，因此不宜长期储存。

放射性同位素及辐射防护

用于系统校准的放射性同位素

描 述

基本校准
Tc99m的使用许可证

安装期间可使用Tc99m

可用于安装的同位素

注：明确半衰期和所需的剂量

Co57

TI201

I131

I123

In111

Ga67

Xe133 (吸入气体)
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俯视图前视图侧视图

准直器架

未按比例

14
58

970 500

500

97
0

运输尺寸

CT 扫描架:

未按比例

扫描床:   电梯/走廊的最小尺寸（未考虑90°转弯）

        长度=2809 mm  宽度=1000 mm 高度=1400 mm 重量: 557 kg

· 扫描架安装在带升降脚轮的推车上 (正常运输配置).

含探测器

2238 kg

1268 kg

高
度
 

= 
20

00

高
度
 

= 
20

00

宽度 = 879

13
26

2213

20
00

客户应保证:

设备到达医院后，由院方负责设备的保管、搬运及开箱等工作。请院方联系吊装公司，准备开箱和搬运工具。

请院方确认设备的运输路径和路径的承重要求以确保所有设备能顺利运抵安装现场。

NM 扫描架:

长度 = 2500

走廊/电梯

最小尺寸

(未考虑90°转弯):

L=2220 mm
W=1400 mm
H=2000 mm
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侧视图

俯视图

未按比例

扫描架和扫描床

扫描床延长板（选件）
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157
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1402

81
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41
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扫描床加159kg 病人，处于最高和完全

延伸状态.

扫描床加159kg 病人，处于最高和完全

延伸状态.NM 扫描架重心

CT 扫描架

重心

NM 扫描架重心

CT 扫描架重心

重心

未按比例

维修空间

俯视图 前视图 侧视图

350
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0

CT电源分配柜 (PDU)

空气流向示意 (对流)

23
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55
0
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0

700
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49
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8

900 150

350

360

最小散

热空间

操作台

未按比例

侧视图前视图 前视图

445178

445178

Z440 操作台

Z4 操作台

(1) 工作站

(2) NM 操作台

(3) CT 操作台

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

重 心

84

43
1

84

222

222

21
6

19
3 38

6
43

1

操作桌客户提供

500
 [20 in]

未按比例

电源分配柜(PIDB)
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45
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前视图 侧视图

俯视图
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250
 [10 in]
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0 
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]

前视图 侧视图

俯视图

500
[20 in]

NM主机

NM 操作主机和电源分配柜 (PIDB)
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· 本图纸基于产品预安装手册设计。如未参考产品预安装手册，将导致现场设计和场地准备出现问题。

· GE 医疗场地就绪检查表 DOC2949061和场地就绪记录表DOC2949068 上的内容须在发货前逐一检查，如不满足

相关要求，设备将不能发货。

客户场地准备就绪条件

场地准备参考手册

描述 文ẓ㕆号*

产品预安装手册 参考图纸封面页

*下载地址： https://www.gehealthcare.com/support/manuals

· 对图纸上的任何让步必须在进行更改之前以书面形式通知当地 GE 医疗安装项目经理并由其审核。

· 需妥善安排将设备运送到安装地点所必须进行的吊装、特殊处理或设施改造。 如果需要，当地GE医疗安装

项目经理可以提供吊装承包商的参考清单。

· 新建大楼安装要求：

1. 提供保证设备安全的区域;
2. 为安装和测试工具提供电源;
3. 提供卫生间。

· 需妥善清理和处置垃圾（如木箱、纸箱等外包装）。

· 需尽量减少扫描间内的振动，请客户聘请相关振动方面专家评估、改造现场（如需要）以满足GE振动规范要

求。 相关振动参数，请参考场地预安装手册。

ᮜ告

· GE不负责安装合同之外的设备和附件。

· 本设备安装规划方案中包含GE设备的推荐位置，电气布线以及房间规划。设计该图纸时，已充分考虑到现场各方

面的情况以确保设备能够按规划安装。

· GE负责根据现场实际情况及客户需求提供设备布局方案，场地尺寸，场地准备细节和供电要求。

· 设计图纸的房间尺寸如与现场实际不符，请及时告知。由于缺少信息引起的设计错误，GE不负任何责任。

· 图中标示尺寸为房间净尺寸。

· 实际配置可能会与某些表格或视图中的选项不符。

· 如本详图已被客户认可后还需要修改，需及时告知GE进一步确认是否满足设备安装要求。任何预留均需告知。

· 设备布局图中示意了设备摆放位置和相互之间的连线,客户需确保场地和最终设备安装符合当地相关法律法规的

要求。

· 所有GE设备的安装工作，都必须符合国家相关的建筑规范和安全标准。

· 图纸不作为施工图纸，GE不承担任何施工过程中的意外责任。

 

客户责任

· 客户需按照本方案中的要求进行场地准备工作。GE提供详细的场地准备检查表，客户需确保场地满足检查表中的

所有要求。GE项目经理（PMI）会协助客户跟进并完成检查表中的所有条目。如有需要，项目经理会根据发货和

安装日期帮助客户重新规划项目进程。

· 安装设备之前，客户需聘请相关结构工程师进行承重设计,相关固定方案和安装方式的设计由结构工程师负责。吊

顶、地面和墙面的结构支撑安装由客户负责。

· 提供操作台。

辐射防护

· 辐射防护必须咨询当地辐射防护相关部门并遵循相关法规。GE不对辐射防护相关的法规或者条款细节负责。

责任声明

ᡁ已䰵䈫并同意此ԭ文ẓ的所有说明，并在此ㆮ字：

日 期 ဃ 名 ㆮ 名
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