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设计方案
“巴渝工匠”杯重庆市首届花卉行业职业技能竞赛温室场地建设项目
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[bookmark: _Toc5896027]一、温室建设原则


1）坚持科学性、超前性与实用性相结合的原则，全面考虑到温室的使用功能，合理选择配套设备，实现良好的价格性能比。
2）坚持从实际出发，合理确定设计标准，对生产工艺，主要设备和主体工程做到先进、适用、可靠。利用高科技自控手段实现温室设备的自动运行，达到自动控制温室环境的目的。
3）坚持温室结构用材以及设备选购先进、可靠、适用的原则；坚持国内领先的原则。
4）坚持节能高效、因地制宜的原则，设计侧重于温室结构的合理性，技术的先进性，并结合当地气候条件进行设计。



[bookmark: _Toc5896028]二、技术参照标准


本设计遵循以下设计规范：
1）Q/JBAL1-2000《温室通用技术条件》
2）NYJ/T06-2005《连栋温室建设标准》
3）GB/T18621-2002《温室通风降温设计》
4）GB/T18622-2002《温室结构设计荷载》
5）GB/19791-2005《温室防虫网设计安装规范》
6）JB/T10288--2001《连栋温室结构》
7）GJB/205-1983《钢结构工程施工及验收规范》
8）NY/T1420-2007《温室工程质量验收通则》
9）JB/T10292-2001《温室工程术语》
10）JB/T10294-2001《温室降温装置》
11）JB/T10296-2001《温室电气布线设计规范》
12）JB/T10297-2001《温室加温系统设计规范设计》
13）农副产品标准与《温室建设标准》、《温室地基基础设计、施工及验收规范》和《温室齿条开窗机和遮阳保温拉幕机技术条件》





[bookmark: _Toc5896029]三、温室建设规模


（1） [bookmark: _Toc5896030]温室基本参数
1.一号温室
	跨度（m）
	跨度数
	开间（m）
	开间数
	温室面积(㎡)

	8
	5
	8+4
	4
	1120

	东西向长(m)
	南北向长(m)
	檐高(m)
	顶高(m)
	外遮阳高(m)

	40
	28
	7
	8
	8.5



2. [bookmark: _Toc5896031]二号温室
	跨度（m）
	跨度数
	开间（m）
	开间数
	温室面积(㎡)

	8
	3
	8+4
	5
	864

	东西向长(m)
	南北向长(m)
	檐高(m)
	顶高(m)
	外遮阳高(m)

	24
	36
	7
	8
	8.5



（二）总体配置
温室选用Venlo式结构类型玻璃连栋温室。
配置：主体骨架、覆盖材料、防滴露系统、外遮阳系统、内保温遮阳系统、自然通风系统（顶部、侧部）、湿帘/风机降温系统、照明系统、电控系统、配电系统等。





[bookmark: _Toc5896032]四、技术性能指标


[bookmark: _Toc5896033]（一）性能指标
	风载
	雪载
	吊挂载荷
	最大排雨量
	电参数

	0.45KN/㎡
	0.35KN/㎡
	0.1KN/㎡
	140mm/h
	220/380V，50Hz



[bookmark: _Toc5896034]（二）排列方式
东西排跨，南北排开间（或根据地形确定）。

[bookmark: _Toc5896035]（三）基础及地面
[bookmark: _Toc5896036]1、基础设计计算
基础设计的目标是根据地基承受地耐力的大小确定基础底面积的大小，首先保证地基承载力的要求，在此基础之上，根据基础材料的类型，确定基础的配筋和放脚，达到设计要求目的。
一般情况下，基础的埋置深度应按下列条件确定：
a）温室的结构类型，有无地下设施，基础的型式和构造；
b）作用在地基上荷载的大小和性质；
c）工程地质和水文地质条件d)相邻温室的基础埋深；
d）地基土冻胀和融陷的影响基础底面压力计算，基础宽度推演；
1、当轴心荷载作用时
P=（N+G）/AG=rDA
P---------基础底面出的压力平均设计值，KN/㎡
N--------上传结构传至基础顶面的竖向力设计值，KN
G--------基础自重设计值和基础上的土重标准值，KN
D--------设计室外地面至基础垫面的距离，m
A--------基础底面面积，㎡
初步计算式，可假定基础下土的平均容量r=20KN/㎡
独立基础不得多于三阶，坡脚的限值与基础总高度决定，其边缘高度不宜小于200mm，也不宜大于500mm。垫层厚度，宜为50-100mm，混凝土强度等级不得低于C10，此方案设计中混凝土标号采用C25。
[bookmark: _Toc5896037]2、温室风荷载计算
风载是作用在温室表面上计算用的风压，其作用方向垂直于作用表面，可为正压力或负压力（吸力），其标准计算表达式为
Wk=W0*μz*μs-W0*K0附加式中
Wk-----------风荷载计算标准值，KN/㎡
W0-----------基本计算风压，KN/㎡
μz为风压高度发生系数
μs为温室风荷载体形系数
K0附加--温室附加风荷载系数
W0=0.625*(I*V2)=0.625*(0.95*8*8)=38KN/㎡
μs=0.2
W0*K0附加=38*0.112=4.25KN/㎡
Wk=W0*μz*μs-W0*K0附加
 =0.625*(0.95*8*8)*0.618*0.2-38*0.112=0.45KN/㎡
[bookmark: _Toc5896038]3、温室基础工程
温室建设场地在地下一米深的范围内应无较大石块、地下管线、地下设施等障碍物，建设方按温室建设的要求做好三通一平工作，即通水、通电、通道路、场地高差不得超过20cm。
在未获得场地地质描述及勘探报告前，承建单位暂按持力土层容许承载力标准值≥110kpa设计：
温室内部设点式独立基础，立柱基础为钢筋混凝土结构，混凝土标号C20以上；
温室四周基础为混凝土圈梁，若建设方提供的地质描述与实际情况（如勘察报告）不相符，再进行基础设计，将对温室基础的设计计算和概算做相应调整。在合同签署后，将为用户提供温室结构安装土建条件图，并可根据用户要求进行技术交底。

[bookmark: _Toc5896039]（四）温室门

	名称
	洞口尺寸(㎜）
	数量(樘)
	使用寿命
	备  注

	温室门
	2400*2000
	4
	5年
	详见图纸



[bookmark: _Toc5896040]（五）温室排水系统
温室采用排水管自然方式排水，天沟排水坡度为2.5‰。在温室棚头设ф110 PVC排水管道。




[bookmark: _Toc5896041]五、主体骨架结构


[bookmark: _Toc5896042]（一）结构设计
温室结构设计（NGMA）《温室设计标准》和国家相关标准设计和中华人民共和国农业工程建设标准《NYJ/T06-2005》。
温室主体骨架结构件包括：立柱、组合梁架、外遮阳骨架、防滴露系统、四周围梁等组成。

[bookmark: _Toc5896043]（二）温室主体骨架
温室主体骨架为热镀锌轻钢结构，正常使用寿命15-20年。
所有构件全部按企标统一工业化、标准化生产，为温室的装配精度和安装质量提供了有力保障。温室主构架及紧固件均采用热浸镀锌处理，热镀锌规范采用国标GB-T13912-2002。双面热镀锌材料须符合Q195-Q235国产热镀锌材料及《GB510018-2002 连续热镀锌钢板及钢带》等相关国家标准
GB/T 6728-2017结构用冷弯空心型钢



主要规格技术说明如下：

	序号
	名称
	规格型号
	使用寿命
	材质标准

	1
	主立柱
	□140*140*4mm
	15-20年
	黑管加工完成后，整体热镀锌处理

	2
	四周围梁
	□50*50*3mm
	15-20年
	Q235，热镀锌钢管

	3
	组合梁架
	上下弦：□70*50*3mm
腹  杆：角钢40*4mm 
	15-20年
	黑管焊接加工成型后，整体热镀锌

	4
	水槽
	板材厚度2.75mm
	10-15年
	热镀锌板加工成型

	5
	紧固件
	各种型号
	10-15年
	采用热镀锌工艺，防锈能力强

	6
	防水胶条
	宽度30mm，厚度2mm
	10-15年
	采用聚苯乙烯抗老化丁基胶条，抗老化寿命要求达20年，保证温室水槽寿命内不漏水

	7
	备注：主体骨架所有钢管采用热镀锌工艺处理，在部分焊接点及切割点采用防锈处理，在施工及使用过程中可能出现保护层损伤，业主在使用几年后可以对损伤部分进行防锈补锌处理。







[bookmark: _Toc5896044]六、覆盖材料


1、覆盖物介绍
温室四周采用5+9+5mm钢化玻璃，顶部采用5mm钢化玻璃。使温室具有较好的安全性和气密性，以保证温室的保温节能性能。覆盖材料技术符合国家标准GB11614-1999的规定。紧固件为国产镀锌标准件，如螺栓，螺母，垫圈，自攻钉等。
2、铝合金型材固定件
材质：6063-T5全铝合金
氧化膜厚度：8-10um
性能：抗氧化能力，强度大，外形美观
寿命：15-20年以上
用途：用于玻璃温室四周覆盖材料的安装配套。
3、特别说明
温室所有铝合金型材件均由厂家自主设计，并委托专业的铝合金型材厂进行定制生产，四周立面覆盖材料选用铝合金专用型材件，较常规使用黑色三元乙丙胶条具有抗老化能力强、外形美观大方、坚固耐用、更换方便等优点。
4、使用寿命
铝合金型材：15-20年；
钢化玻璃：长期。





[bookmark: _Toc5896045]七、配套设备


[bookmark: _Toc5896046]（一）防滴露系统
[image: ]内部结露是所有温室所存在的一个共性问题。滴露从不同程度上影响温室的正常使用，更主要的是它直接影响到室内作物的品质与产量。目前，防结露性已成为衡量温室综合性能的重要标准之一。
排露系统能够解决现有温室结构缺陷的温室构件。其工作原理就是利用温室骨架上的特殊结构来收集温室覆盖表面凝结的水滴，将其传送到专用的集露槽，由集露槽排到地面。排露系统可以有效解决冬天温室内部的滴水现象！
集露槽配有托架和带PE软管的末端出水口，冷凝水通过水管排到温室外，以更好地降低湿度，有利于作物生长，防止病虫害。




[bookmark: _Toc5896047]（二）外遮阳系统
[bookmark: _Toc5896048]1、工作原理
在夏季，由于进入温室的太阳辐射热负荷太高，温室虽然经过通风，但温室内的高温、低湿环境对植物的生长是不利的。当使用外遮阳系统时，由于阻碍了大部分太阳辐射进入温室，在具有良好通风的温室中可将室内温度控制到比室外气温低3-5℃的水平。

[image: ]

温室专用拉幕减速电机
	功率
	扭矩
	速比
	电压(50Hz)
	L
	H
	M

	Kw
	Nm
	500：1
	V
	mm
	mm
	kg

	0.55
	400
	
	380，3 相
	450
	170
	25.0

	结构紧凑，工作可靠，寿命长；能自锁；内置工作限位和紧急限位开关；两端输出，带 16 齿链轮（5/8”*3/8”）；自带安装螺栓；绝缘等级为 IP55。



遮阳网技术参数
	宽度（m）
	颜色
	总遮光率(%)
	比重 g/m2
	使用寿命
	遮阳率

	4.2
	黑白
	75%
	157
	5 年
	高

	黑白网是目前国内市场遮阳效率最高，质量最好的农用遮阳网。



外遮阳传动系统参数
	编号
	名称
	功能
	规格
	使用寿命
	备注

	1
	减速电机
	布置在每个温室中央，靠近温室立柱
	wj-40-5.2型
	5-8年
	

	2
	联轴器
	减速电机盒驱动轴连接
	国标
	5-8年
	

	3
	电机固定架
	电机在立柱上固定
	国标
	10-15年
	

	4
	推杆
	拉动遮阳网
	Φ32*1.5
	10-15年
	

	5
	推拉杆连接卡
	连接推杆
	国标
	10-15年
	

	6
	托压幕线
	固定遮阳幕，防止上下摆晃
	Φ2.6
	5-8年
	

	7
	活动边铝型材
	固定遮阳网
	国标
	10-15年
	

	8
	遮阳幕
	遮挡阳光
	AAS90
	8-10年
	



[bookmark: _Toc5896049]2、系统基本组成
1）外遮阳构架：
温室顶部安装外遮阳骨架。选用镀锌钢材，连栋间用镀锌钢材和连接件组合成网架结构。支架部分强度可靠，外形美观。
2）传动机构：
传动轴采用国标Φ32mm*2.75mm的热镀锌钢管，中部通过链型联接器与电机相连，其余部分与齿条/齿轮座(均匀)相连，通过齿条将驱动轴的囿周运动转换为均匀的直线运动。推拉杆采用Φ32mm*1.5mm的热镀锌钢管，每根齿条连接一列，方向与屋脊的方向一致。
纵向与温室长度基本相等。与推拉杆连接的驱动幕杆为与用铝型材，沿跨度横向布置，带动幕布开闭，使幕布在运行中平展美观。
3）幕线：双层幕线选用国产黑色聚酯幕线。
4）控制部分：控制箱内装有幕展开与合拢两套接触器件，既可手动开、停，又可通过行程开关，实现自动停车，可应用计算机实现温控、光控等进行控制。
5）幕布：选用  黑白  遮阳幕布，遮阳率  75%  。




[bookmark: _Toc5896050]（三）内保温遮阳系统
[bookmark: _Toc5896051]1、系统传动技术要求
传动机械：齿轮齿条传动。
[image: ]冬季，利用保温幕降低室内空间，以增大加温效果，阻止多余的地热散布出去温室，从而提高室内温度，降低能耗，降低冬季运行成本。
[bookmark: _Toc5896052]2、技术参数
1）电源：380V，50HZ
2）电机功率：0.55KW
[bookmark: _Toc5896053]3、系统组成基本技术指标
1）控制箱及电机；
2）驱动电机及联轴器；
3）齿条副：传动轴采用Φ32*2.75mm镀锌钢管，电动机安装在传动轴中部；推杆为Φ32*1.5mm镀锌钢管，每条齿条副连接一根；驱动杆为特制铝合金型材，横向布置，拉动内保温幕。



[bookmark: _Toc5896054]4、幕布
选用国产优质内用铝箔幕布，遮阳率  55%  。

内遮阳、内保温保温系统传动机构参数
	编号
	名称
	功能
	规格
	使用寿命
	备注

	1
	减速电机
	布置在每个温室中央，靠近温室立柱
	wj-40-5.2型
	5-8年
	

	2
	联轴器
	减速电机盒驱动轴连接
	国标
	5-8年
	

	3
	电机固定架
	电机与立柱固定
	国标
	10-15年
	

	4
	推杆
	拉动遮阳网
	Φ32*1.5mm
	10-15年
	

	5
	推拉杆连接卡
	连接推杆
	国标
	10-15年
	

	6
	托压幕线
	固定遮阳幕，防止上下摆晃
	Φ2.6
	5-8年
	

	7
	活动边铝型材
	固定遮阳网
	国标
	10-15年
	

	8
	遮阳幕
	遮挡阳光
	AAS
	8-10年
	






[bookmark: _Toc5896055]（四）顶部、侧面自然通风系统
[bookmark: _Toc5896056][image: 照片 181]1、技术条件
排除温室内的余热及水分，使温室内的环境温度保持在适于植株生长的范围内；调整温室内空气成份，排走有害气体，提高温室内空气的新鲜程度。
[bookmark: _Toc5896057]2、系统组成技术要求
顶开窗采用齿轮/齿条推杆式驱动开窗，国产铝合金窗框，应有质量要求覆盖，橡胶条密封；单个窗尺寸为1m*2m，安装制作保证无渗漏现象。

	编号
	名称
	功能
	规格
	使用寿命
	备注

	1
	减速电机
	布置在每个温室中央，
靠近温室立柱
	wj-40-2.6型
	5-8年
	

	2
	联轴器
	减速电机盒驱动轴连接
	国标
	5-8年
	

	3
	电机固定架
	电机与立柱固定
	国标
	10-15年
	

	4
	推杆
	拉动窗框
	Φ32*1.5mm
	10-15年
	

	5
	推拉杆连接卡
	连接推杆
	国标
	10-15年
	

	6
	传动齿轮齿条
	L=1050mm
	1“驱动轴
	5-8年
	

	7
	开窗轴支座
	Φ32mm
	齿条行程800mm，
齿轮含油粉末冶金。
	10-15年
	

	8
	轴承座
	1”
	
	8-10年
	

	9
	直支杆
	Φ25 L=1400m
	3/4”推杆开窗轴
	10-15年
	



本系统包括控制箱、国产优质专用电机、传动部分、行程限位开关等组件。控制箱必须有手动控制。
电机参数：
1）电源：380V，50HZ
2）电机功率：0.55KW
3）减速比：1：700
4）输出转速：2rpm

[bookmark: _Toc5896058]4.3 侧开窗
1.垂直升降窗系统，采用国产优质电机，结合传动系统，实现垂直的开窗方式。相较与传统的开窗系统，具有占空间小，更耐用等优点。
[image: 57d4448ec135341b38a0578733d852c]






[bookmark: _Toc5896059]（五）湿帘/风扇降温系统
[bookmark: _Toc5896060]1、工作原理
湿帘/风机系统是温室强制降温的一种常用手段。
湿帘/风机降温系统是利用水蒸发时将空气中的显热转发为潜热的原理进行降温的。水分蒸发的多少在空气的饱和蒸汽压差成正比关系。空气越干燥，温度越高，经过湿帘墙的空气降温幅度越大。多年来的生产实践表明，该系统不但在我国的北方地区降温效果极为显著，而且在长江流域以南地区及东南沿海一代的高温季节也是适用的，夏季高温天气，空气通过湿帘后一般都降低4-7℃。
工作原理：湿帘装在密闭温室一端山墙，风机装在另一端山墙上。风机开启排风时，室内产生负压，迫使室外未饱和的空气流经湿帘多孔湿润表面时，空气中大量显热转化为潜热，从而迫使进入室内空气的干球温度降低4-12℃，并源源不断地引入室内进行防暑降温。
只运行风机，可立即起到除湿的作用。
[bookmark: _Toc5896061]2、系统组成
由湿帘箱、循环水系统、轴流式风机和控制系统四部分组成。湿帘采用国产优质加厚降温湿帘墙。使用寿命8-10年。保证有大的湿表面与流过的空气接触，以便空气和水有充分的时间接触，使空气达到近似饱和，与湿帘相配合的高效风机，足够保证温室内外空气的流动，将室内高温高湿气体排出，并补充足够的新鲜空气。
为了避免昆虫、灰尘、柳絮等异物进入或附在湿帘上，影响湿帘通风降温效果。故在密封窗内湿帘外采用40目防虫网密封阻隔。
[bookmark: _Toc5896062]3、系统配置
· [image: 湿帘02]湿帘：高  1.8  米。湿帘长根据实际需求配置，铝合金框架。
· 水泵、循环水系统根据实际需要配置。
· 湿帘开窗采用绿色防雨绸卷放机构开启，内外各设一套。
· 为了避免昆虫、灰尘、柳絮等吸附在湿帘上，影响湿帘通风降温效果，在湿帘外侧设置防虫网。
· 风机：与湿帘相对设置风机，使用寿命5-8年。
[bookmark: _Toc5896063]4、风机技术参数

	风叶直径
	主轴转速
	叶片数
	风量
	全压
	噪声
	功率
	电压
	高*宽*厚

	1250mm
	439转/分
	6
	43000m3/h
	56Pa
	≤70dB(A)
	1100w
	380V
	1380*1380*400mm








[bookmark: _Toc5896110]（六）照明系统
温室中设LED日光灯照明，灯具为防潮密闭型灯，结构坚固，光学效果好。
[bookmark: _Toc5896111]1、产品特点
1）灯罩由优质塑料制造及配多镜面棱状纹，可达到良好光学效果；
2）灯体机械强度高；
3）款式新颖，维修简便；
4）选配高频电子镇流器或节能型电感镇流器；
[bookmark: _Toc5896112]2、组成
灯体、灯座、启动器、灯罩等。
[bookmark: _Toc5896114]（七）电控箱控制系统
[bookmark: _Toc5896115]1、控制系统
采用电动控制系统（控制柜）。本项目控制柜采用黑板进行冲压成孔，面板烤漆打字一次性完成，大大提高控制柜的寿命及安全性能，且美观大方。
[bookmark: _Toc5896116]2、输出系统
1）温室自然通风机构的运行（顶窗、侧窗）；
2）温室强制降温系统机构的运行（风机、水帘等）；
3）遮阳机构的运行（内外遮阳等）；
4）水肥系统机构的运行；
5）温室其他配套设备的用电。




[bookmark: _Toc5896117]（八）计算机智能控制系统
[bookmark: _Toc5896118]1、控制系统简述
1）采用全自动智能温室控制系统，具备可自动检测温室温湿度、光照度及室外气象参数等，可根据用户设置的每一个电气设备的开启条件参数，自动控制电气设备的阶段式开启，实现温室温度、遮阳网等的智能控制。
2）为温室配置一套温室控制系统，并为温室配置种类齐全的传感器。（室内温度、室内湿度、室内光照、基质温度、基质湿度）。
3）在温室中间的格构架上，醒目的显示室内温度、室内湿度、室内光照、基质温度、基质湿度的数值。它一方面为温室提供了一个参观亮点，同时，工作人员在走廊就能清楚了解温室的环境状态，减少进出温室，开关温室推拉门的次数。
[bookmark: _Toc5896119]2、系统功能
1）温室通风自然通风机构的运行（顶天窗、侧开窗）；
2）温室强制降温系统机构的运行（风机、水帘等）；
3）遮阳网机构的运行（外遮阳、内保温等）；
4）顶侧开窗系统机构的运行；
5）温室配套设备的用电；
[bookmark: _Toc5896120]3、配置说明
“全自动智能温室温室控制系统”由“气象站”+“环境传感器”+“温室控制器”+“悬挂式数字显示屏”组成。
3.1 气象站系统
用于采集室外环境参数（室外温度、室外湿度、室外光照辐射、风速、风向、雨雪信号、雨量信号）











3.2 温室控制器与室内环境传感器
包括：室内温度、室内湿度、室内光照。高档型配置彩色触摸显示屏。
3.3 传感器
1）温度传感器：采用日本Hayashi-100温度传感器
2）湿度传感器：采用美国Humier公司产品Humier-15。
3）百叶窗式温、湿度传感器防护罩：
4）风速风向传感器：“风速风向传感器”选用美国Davis（戴维斯）公司产品（Davis7911）。“风速风向传感器”内部装有精密旋转运动部件，这些机械部件的稳定性非常好，能在恶劣环境下保持传感器的测量精度。外壳高强度特殊工程塑料具有极好的抗紫外老化作用。
5）光照传感器：它能检测（300-770nm波长）引起光合作用的光谱外。
3.4 科研型温室控制器
1）“温室控制器”具有“彩色触摸显示屏”。操作极为方便。同时，控制理念来源于著名的《加拿大Argus物联网型温室控制系统》
2）“温室控制器”采用逼真的三维动画方式将温室设备的运行状态一同显示在“液晶触摸屏”上，对于“教学示范、同行参观学习、领导视察”，该功能具有极强的展示能力。
3.5 温室控制器环境数据记录与数据处理功能
1）控制器具有环境数据储存功能：
2）温室控制器采用非常先进的“数据转存技术”，环境数据循环的存储在“温室控制器”上，每开一次计算机，数据将自动上传到PC机。完成成年累月数据的收集。记录间隔在1分钟-999分钟间可任意选择。任何一个传感器均可以被设定记录。记录的数据可以导出“Excel”报表。同时，可以生成全日、全周、全月的变化趋势曲线图。
[bookmark: _Toc5896121]4、系统控制流程说明
本系统控制流程根据室内温度与设定温度的差值变化趋势来控制。在显示屏的温差显示框内显示当前温度与设定温度的差值，当其值为负数时，表示室内实际温度低于设定温度值的多少；当其值为正数时，表示室内实际温度高于设定温度值的多少。根据这个差值可以知道当前系统工作的状态。在显示屏的设备显示界面中，右上角有个控制状态栏，此栏显示当前的系统工作状态。
本系统有6个控制状态，分别是：保温、常规、自然、通风、降温、强降温。
[bookmark: _Toc5896122]5、状态控制说明
本系统是根据室内温度与设定温度的差值变化趋势来进如相应的控制状态的。以下简称“温差”。6个控制状态分别如下：

· 温差“-2℃”以下
在这个状态下系统处于“保温”控制状态，控制状态显示框显示“保温”。除外遮阳收拢，其他设备全部关闭。
· 温差“-2℃-2℃”之间
在这个状态下系统处于“常规”控制状态，控制状态显示框显示“常规”。设备保持上一次控制状态不变。
· 温差“2℃-3℃”之间
在这个状态下系统处于“自然”控制状态，控制状态显示框显示“自然”。本状态打开天窗，打开两组环流风机，实现自然降温。
· 温差“3℃-6℃”之间
在这个状态下系统处于“通风”控制状态，控制状态显示框显示“通风”。在本状态中除了天窗、环流风机打开外，增加打开侧窗。
· 温差“6℃-8℃”之间
在这个状态下系统处于“降温”控制状态，控制状态显示框显示“降温”。本状态中使用湿帘进行降温。关闭天窗、侧窗、打开翻窗、展开外遮阳、打开水泵、启动轴流风机。
注意：本状态中轴流风机的开启需要等到湿帘窗完全打开后才能开启，并且按照轴流风机轮回间隔设定的时间轮流工作。
· 温差“8℃”以上
在这个状态下系统处于“强降温”控制状态，控制状态显示框显示“强降温”。此状态中三组轴流风机三组全部开启。不再轮流工作。
[bookmark: _Toc5896123]6、优点简介
1）方便：在自动控制及手动控制时转换简单方便。
2）节约：直接将触摸屏电脑控制系统安装电控箱上，不再像以往一样需要单独的控制室来控制，并且常规的控制室还带来操作不便，投资增大。
3）外形美观：外形简洁美观、对环境控制简单直接。
[bookmark: _Toc5896124]7、系统功能
1）温室通风自然通风机构的运行（顶天窗、侧开窗）；
2）温室强制降温系统机构的运行（风机、水帘等）；
3）遮阳网机构的运行（内、外遮阳）；
4）温室配套设备的用电；



[bookmark: _Toc5896125]（九）系统配电
[bookmark: _Toc5896126]1、电源参数
1）220V/380V；50HZ
2）电压波动范围：±5%（要求每个强电柜入口前配置稳压器，以保证温室内配置电器的安全运行）
[bookmark: _Toc5896127]2、电气技术质量要求
1）安装防水防溅插座，其位置及型号按规范布置。
2）温室内导线采用防潮型RVV塑料套线（暗管布线），插座采用防水防潮型。
3）为使温室内美观，布线采用穿管暗敷方式。
4）按需要设接地极，并将接地线引至安全位置。
5）包含温室内的所有电源线、控制线等导线及电气安装敷料。
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