大足区2025年农业面源污染综合治理项目（太阳能物联网监控部分）澄清文件
各潜在供应商：
重庆千廷建设项目管理有限公司于2025年7月11日发布的大足区2025年农业面源污染综合治理项目（太阳能物联网监控部分）竞争性磋商文件现做如下更正：
[bookmark: _Toc76462324][bookmark: _Toc106030878][bookmark: _Toc20970][bookmark: _Toc24912]一、将原竞争性磋商文件“第二篇  项目服务需求”中：
※（二）设备服务要求
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注
	图片

	1
	4G  400万枪球一体机
	• 全景路和细节路最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps，在该分辨率下可输出实时图像
• 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境
• 支持海康互联接入
• 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线
• 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，并支持外插Nano SIM卡
• 支持白光/红外光双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
• 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
• 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB
• 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强
	台
	65
	
	[image: ]

	2
	壁装支架
	壁装支架+抱箍
	套
	65
	
	

	3
	摄像机存储卡
	TLC晶元，擦写次数500次 标称容量128GB ，工包， Class10（读95MB/s，写24MB/s）
	片
	65
	
	

	4
	太阳能板         
	单晶12V太阳能发电板
A级10栅线 
峰值功率≥30W 最大输出电流5.5A 最大输出电压18V
	套
	65
	含支架
	[image: ]

	5
	储电池        
	最大输入输出电压12V、输入输出电流 ≥5A
	台
	65
	
	

	6
	电源控制器            
	控制电流过载回流
	台
	65
	
	[image: ]

	7
	监控杆         
	3.5米 带防雷装置 
	根
	65
	
	

	8
	壁挂箱
	200*200*150   80
	个
	65
	
	

	9
	地笼及基础          
	400*400*500
	个
	65
	
	

	10
	物联网卡
	  每月30G 4年
	张
	65
	65个点 每个点每月30G流量 4年
	

	11
	平台接入一体机
	1、不低于6核12线程64位高性能处理器；
2、不低于32GB DDR4高频率内存条
3、不少于1个HDMI接口、1个VGA接口；
4、不少于2个10M/100M/1000Mbps网口；
5、不少于2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；
6、设备软件授权包括：基础包、视频监控、智能文搜、智能监控、视频联网接入系统.
 1、不低于6核12线程64位高性能处理器；
2、不低于32GB DDR4高频率内存条
3、不少于1个HDMI接口、1个VGA接口；
4、不少于2个10M/100M/1000Mbps网口；
5、不少于2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；
	套
	1
	
	

	12
	平台接入系统软件
	1、系统支持接入农委自建的执法管理系统；
2、系统要有开放式接口，无知识产权纠纷；
3、支持国际协议接入，支持二次开发；
	套
	1
	
	

	13
	安装立柱、辅材等
	
	批
	1
	
	


更正为：
※（二）设备服务要求
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	4G  400万枪球一体机
	• 全景路和细节路最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps，在该分辨率下可输出实时图像
• 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境
• 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线
• 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，并支持外插Nano SIM卡
• 支持白光/红外光双补光，白光最远可达30m，红外光最远可达30m
• 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
• 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB
• 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强
	台
	69
	

	2
	壁装支架
	壁装支架+抱箍
	套
	69
	

	3
	摄像机存储卡
	TLC晶元，擦写次数500次 标称容量128GB ，工包， Class10（读95MB/s，写24MB/s）
	片
	69
	

	4
	太阳能板         
	单晶12V太阳能发电板
A级10栅线 
峰值功率≥30W 最大输出电流5.5A 最大输出电压18V
	套
	69
	含支架

	5
	储电池        
	最大输入输出电压12V、输入输出电流 ≥5A
	台
	69
	

	6
	电源控制器            
	控制电流过载回流
	台
	69
	

	7
	监控杆         
	3.5米 带防雷装置 
	根
	69
	

	8
	壁挂箱
	200*200*150 
	个
	69
	

	9
	地笼及基础          
	400*400*500
	个
	69
	

	10
	物联网卡
	  每月30G 4年
	张
	69
	69个点 每个点每月30G流量 4年

	11
	平台接入一体机
	1、不低于6核12线程64位高性能处理器；
2、不低于32GB DDR4高频率内存条
3、不少于1个HDMI接口、1个VGA接口；
4、不少于2个10M/100M/1000Mbps网口；
5、不少于2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；
	套
	1
	

	12
	平台接入系统软件
	1、系统支持接入农委自建的执法管理系统；
2、系统要有开放式接口，无知识产权纠纷；
3、支持国际协议接入，支持二次开发；
	套
	1
	

	13
	安装立柱、辅材等
	
	批
	1
	



二、响应文件递交起止时间更正为：2025年7 月23日北京时间9:30-10:00
[bookmark: _GoBack]磋商开始时间更正为：2025年7 月23日北京时间10:00


采购人： 重庆市大足区农业农村委员会
采购代理机构：重庆千廷建设项目管理有限公司
2025年7 月16日
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