附件1：
重庆理工大学搬迁两江校区第一阶段家具项目采购清单(签合同时需附在合同后面)
（计划编号：2025-12-0302 ）
商务条款应答，技术需求应答
	编号
	采购项目名称
	品牌
	规格型号
	技术参数及要求
	数量
	技术商务需求应答是否满足要求（必填）

	1
	办公桌
	
	
	尺寸：1400*600*750mm（1100mm）
1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板或刨花板，符合GB/T 15102《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准要求；2h吸水厚度膨胀率（%）≤8.0、静曲强度（MPa）≥11.0，内结合强度（MPa）≥0.35，甲醛释放量（mg/m³）≤0.124。投标时提供委托单位是省级及以上第三方质量检查机构的“浸渍胶膜纸饰面刨花板”或“刨花板”检验报告复印件，受检单位是投标人或产品制造商。
2、封边条：符合QB/T 4463《家具用封边条技术要求》标准要求；甲醛释放量（mg/L）≤1.5。投标时提供委托单位是省级及以上第三方质量检查机构的“封边条”检验报告复印件，受检单位是投标人或产品制造商。
3、五金：优质五金配件，美观经久耐用
4、配机械密码锁
	96
	

	2
	办公椅
	
	
	尺寸：常规
1、面材：网布，符合GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求；甲醛含量（mg/kg）≤300。投标时提供委托单位是省级及以上第三方质量检查机构的“网布”检验报告复印件，受检单位是投标人或产品制造商。
2、海绵：符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求；拉伸强度（kPa）≥100、回弹率（%）≥35。投标时提供委托单位是省级及以上第三方质量检查机构的“海绵”检验报告复印件，受检单位是投标人或产品制造商。
3、气泵：优质气压棒，气动杆耐久性.经过高低温储存性能试验后能承受5万次循环寿命试验.具有气动升降调节功能；
4、脚架：优质尼龙五星脚架；
	96
	

	3
	铁皮文件柜
	
	
	尺寸：850*400*1850mm
1、基材：优质上海“宝钢”牌0.8mm厚一级冷轧钢板，经过酸洗、磷化、除油、除锈等十道工艺处理不易生锈经久耐用点焊、无漏焊假焊、焊疤。           
2、涂层：环氧聚酯粉末，抗撞击、耐腐蚀性强、光泽性好、附着力强。
3、配件：优质铝合金拉手望通锁具互开率极低。
4、功能：开门拉顺畅无阻挡、门缝间隙一致、柜体外形轮廓垂直无变型。
	8
	

	4
	会议桌
	
	
	尺寸：3000*1200*750mm
1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板或刨花板，符合GB/T 15102《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准要求；2h吸水厚度膨胀率（%）≤8.0、静曲强度（MPa）≥11.0，内结合强度（MPa）≥0.35，甲醛释放量（mg/m³）≤0.124。
2、封边条：符合QB/T 4463《家具用封边条技术要求》标准要求；甲醛释放量（mg/L）≤1.5
3、五金：优质五金配件，美观经久耐用
	1
	

	5
	会议椅
	
	
	尺寸：常规
1、面材：网布，符合GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求；甲醛含量（mg/kg）≤300。
2、海绵：符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求；拉伸强度（kPa）≥100、回弹率（%）≥35。
3、脚架：金属弓形脚架；
	10
	

	6
	沙发
	
	
	尺寸：三人位
1、面料：优质超纤皮，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；
2、基材：优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；
3、海绵：符合GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求；拉伸强度（kPa）≥100、回弹率（%）≥35。
4、脚架：实木脚架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮。
5、水性木器漆：符合GB/T 23999《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求；挥发性有机化合物含量（g/L）≤300、游离甲醛含量（mg/kg）≤100。
	2
	

	7
	茶几
	
	
	尺寸：1200*600*450mm
1、面材：木皮，符合GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量（mg/L）≤1.5。                                                          
2、基材：中密度纤维板，符合GB/T 11718《中密度纤维板》标准要求；吸水厚度膨胀率（%）≤12.0、甲醛释放量（mg/m³）≤0.124。      
3、水性木器漆：符合GB/T 23999《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求；挥发性有机化合物含量（g/L）≤300、游离甲醛含量（mg/kg）≤100。4、乳白胶：符合GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求；苯（g/kg）≤0.20、甲苯+二甲苯（g/kg）≤10、总挥发性有机物（g/L）≤110、游离甲醛（g/kg）≤1.0。5、五金：优质五金配件，美观经久耐用
	2
	

	8
	文件柜
	
	
	尺寸：850*400*1850mm
1、基材：优质上海“宝钢”牌0.8mm厚一级冷轧钢板，经过酸洗、磷化、除油、除锈等十道工艺处理不易生锈经久耐用点焊、无漏焊假焊、焊疤。           
2、涂层：环氧聚酯粉末，抗撞击、耐腐蚀性强、光泽性好、附着力强。
3、配件：优质铝合金拉手望通锁具互开率极低。
4、功能：开门拉顺畅无阻挡、门缝间隙一致、柜体外形轮廓垂直无变型。
	4
	

	商务条款应答是否满足要求
	
[bookmark: _GoBack]1.本项目为交钥匙工程，投标报价为包干价，包括（但不限于）货物制造费、运输费、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费以及与货物有关的应纳税费等所有费用。
2. 本项目要求所有产品满足技术参数要求的所有条件，并提供三年质保及售后服务。
3.请供应商在本表中完善与技术参数及要求完全匹配的产品品牌和规格型号。
	必填


备注：以上条款有一条及以上不满足，为无效竞标。
供应商名称（公章）： 2025年月日


附件2：(签合同时需附在合同后面)
明细报价表
	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计
（元）

	1
	
	品牌：
产地：
	
	
	
	
	
	

	2
	
	品牌：
产地：
	
	
	
	
	
	

	3
	
	品牌：
产地：
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）
	.00

	合计（大写）
	元整


注：1、请供应商根据项目采购清单的内容完整填写本表，此表必填，否则投标无效（签合同时必须与本表一致）。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
    3、产品名称、品牌及产地、制造商名称、规格型号必须与厂家标牌一致。
供应商名称（公章）：
2025年    月     日
 (
身份证(正面)
)法定代表人或法定授权人身份证复印件：（加盖鲜章）  联系电话：

 (
身份证(反面)
)








附件2-1：供应商响应技术参数按要求在附件2-1上传的相关截图资料


[bookmark: _Hlk27399531]附件3：资格文件(签合同时需附在合同后面)
1.具有独立承担民事责任的能力
投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）































2.法人代表证明
询价项目名称：                                                

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：
        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。
特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）  
年   月   日





3.法定代表人授权委托书
项目名称：                                                

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）    （性别）电话        代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）
年   月   日
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（完）
