经皮黄疸仪设备参数
以下参数需全部满足，才可以投报！！！
1、 [bookmark: _GoBack]设备用途：
可对早产儿进行黄疸测量，直接读取血清总胆红素值的无创检测设备。
二、产品主要功能、技术参数及要求：
1、双光程测量双波长的光学浓度差来确定皮下组织的黄度
2、人体工学：采用符合人体工学的凸台设计，增强抓握舒适度
3、中文操作界面，触摸屏操作，≧3.0英寸彩色触摸屏。
4、光源: 氙闪光灯；
5、光源寿命：不低于150000次；配备充电基座，内置充电电池，底座内置检查屏；
6、最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；
7、准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）；
8、重复性：≤3%；
9、信息提示：低电压提示；
10、检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为1±0.1，预定值为“20”的检查屏为5±0.5；
11、平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式，同一屏幕可显示当前测量数据、上次测量数据、上上次测量数据
12、可存储99个患者数据
13、具有时时显示功能，能显示测量日期、时间，可实现时间日期的修改；
14、声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关，亮度调节：屏幕亮度5级调节；
15、测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换；
16、屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟；
17、历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量时进行优先权，蓝光完成标志的标记。





