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[bookmark: _Toc24374]第一篇  比选采购邀请书
重庆靖正恒悦项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆华宇物业服务集团有限公司 （以下简称：采购人）的委托，对北国风光20台电梯更新工程进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。
[bookmark: _Toc18246][bookmark: _Toc26091][bookmark: _Toc65660330][bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc9650][bookmark: _Toc7758][bookmark: _Toc317775175]一、比选内容
	名称
	最高限价（万元）
	投标保证金
（万元）
	成交供应商数量（名）

	[bookmark: _Hlk344477914]北国风光20台电梯更新工程
	758万元
（6栋最高限价56万；7栋、9栋、11栋、12栋最高限价各78万，16栋最高限价156万；17栋、18栋最高限价各117万）
	5
	按楼栋确定


[bookmark: _Toc29483][bookmark: _Toc4424][bookmark: _Toc65660331][bookmark: _Toc3256][bookmark: _Toc27028][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]二、资金来源
[bookmark: _Toc64731996][bookmark: _Toc2244][bookmark: _Toc13541][bookmark: _Toc18548][bookmark: _Toc65660332][bookmark: _Toc20867]物业专项维修资金和争取国债补贴。
3、 [bookmark: _Toc20379][bookmark: _Toc9086][bookmark: _Toc16272][bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc11908][bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc13903][bookmark: _Toc65660333][bookmark: _Toc30747]供应商资格条件
（一）基本资格条件
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc22654][bookmark: _Toc10828][bookmark: _Toc31900][bookmark: _Toc12446]（二）特定资格条件
1、若供应商为所投电梯制造商的
须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）]，或具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引驱动乘客电梯）B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯B级及以上资质]（提供证书复印件加盖供应商公章）。
2、若供应商为代理商或经销商的
（1）所投产品制造商应具备以上要求1的前提下，供应商还须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]或《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯B级及以上资质]（提供证书复印件加盖供应商公章）。
（2）须提供所投电梯品牌制造商针对本项目的唯一授权书。特别提醒：同一品牌电梯只能一家供应商参与投标。（提供所投电梯品牌制造商针对本项目授权资料复印件并加盖供应商公章。）
3、电梯品牌要求
[bookmark: _GoBack] 本次招标电梯品牌要求须达到以下推荐知名品牌的中、高端系列质量，并满足厂家唯一授权且原厂质保及维保，如下：上海三菱、日立（中国）、通力、迅达、蒂升、奥的斯（中国）（供应商自行承诺所投电梯品牌且提供此电梯后续维修零部件更换清单报价，供应商须邀请厂家协助到开标现场，由厂家或厂家授权单位负责承诺所投电梯品牌提供免费维保期，及免费维保期结束后的维保费单报价（免费维保期满后到整机质保或单个零配件质保期之间的维保单价）。格式自拟，并加盖厂家或厂家授权单位公章。此承诺函将作为合同附件）。格式自拟，并加盖供应商公章。
4.业绩要求
供应商自2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），至少承接过1个电梯更新或更换项目。
（提供合同复印件并加盖供应商公章）。
四、比选有关说明
（一）凡有意参加比选的供应商，必须在“ 行采家 ”服务平台注册，成为正式供应商。供应商请于公告发布之日起至响应文件递交截止时间之前，在“行采家”（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。本比选采购邀请书同时在行采家平台发布和北国风光小区公告栏张贴。
[bookmark: _Toc11956][bookmark: _Toc6178][bookmark: _Toc525047161][bookmark: _Toc65660334][bookmark: _Toc373860294][bookmark: _Toc521053053][bookmark: _Toc4638]（二）报名及比选文件发售：
[bookmark: _Toc23330]1.报名期限和比选文件发售期：公告发布之日（2025年10月10日）起至（2025年10月14日）17时00分止。
2.比选文件售价：人民币1000元/份（售后不退）。
3.报名方式：在报名期限和比选文件发售期内，供应商将比选文件购买费用汇至以下账户（转账时备注：供应商简称+北国风光电梯文件费），同时将填写完善的《报名登记表》（格式详见本篇附件）加盖供应商公章扫描后发送至215206226@qq.com（电子邮箱）或到采购代理机构处现场缴纳文件费并递交《报名登记表》报名，在报名期限和比选文件发售期内报名并交纳比选文件费的供应商，其响应文件才能被接收。
户  名：重庆靖正恒悦项目管理有限公司
开户行：浙商银行重庆沙坪坝支行
账  号：6530000810120100049709
（三）本项目采用线上+线下相结合的投标方式，请各供应商按如下要求进行投标：
1.线上报价及上传响应文件电子文档
线上报价时间：2025年10月17日11时30分至2025年10月17日14时30分。
线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备比选资格。行采家上传的响应文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质响应文件正本不一致的，以纸质响应文件正本为准。
2.线下递交纸质响应文件
线下递交纸质响应文件开始时间：2025年10月17日 14时00分。
线下递交纸质响应文件截止时间：2025年 10月17日14时30分。
线下递交纸质响应文件地点：北国风光小区客户服务中心【具体会议室以现场安排为准】。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
3.开标时间：同线下递交纸质响应文件截止时间。
4.开标地点：同线下递交纸质响应文件地点。
5.供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：
（1）按时报名。
（2）按时在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传签字盖章齐全的pdf格式的响应文件电子文档。
（3）按时线下递交纸质响应文件。
（4）按时签到并按时缴纳投标保证金。
五、投标保证金
（一）保证金递交
1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、比选内容），并汇至如下账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。
保证金账户：
户  名：重庆靖正恒悦项目管理有限公司
开户行：浙商银行重庆沙坪坝支行
账  号：6530000810120100049709
2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
（二）保证金退还方式
1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道无息直接退还。
2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道无息直接退还。
6、 [bookmark: _Toc65660335][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc479668114][bookmark: _Toc6810][bookmark: _Toc521053054][bookmark: _Toc2945][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc525047162]定标原则
经评审小组专家评审后按评审得分由高到低的顺序推荐三名候选人，三名候选人对各自品牌进行15分钟介绍并对现场业主疑问进行答辩，采购人再行组织相关业主表决并公示，同意率达到法定比例后，由采购人向成交供应商签发成交通知书。
七、其他有关规定
[bookmark: _Toc4164][bookmark: _Toc26534][bookmark: _Toc27096][bookmark: _Toc7523]（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。
[bookmark: _Toc28581][bookmark: _Toc12146][bookmark: _Toc28271]（二）为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。
[bookmark: _Toc15302][bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc25083]（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。
[bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc17096][bookmark: _Toc21653]（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
[bookmark: _Toc10564][bookmark: _Toc20776][bookmark: _Toc31172]（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体投标。
八、现场踏勘
[bookmark: _Toc1733][bookmark: _Toc10415][bookmark: _Toc1552][bookmark: _Toc521053056][bookmark: _Toc65660337][bookmark: _Toc525047164][bookmark: _Toc1061]为确保项目的正常实施开展，了解项目有关情况，供应商可以在竞争性比选文件公告期间进行现场自行踏勘，不管供应商踏勘与否，均视作供应商已了解本项目的所有工作内容。	
九、联系方式
（一）采购人：重庆华宇物业服务集团有限公司 
联系人：刘老师
电  话：18623553978
地  址：重庆市江北区建新西路399号
（二）采购代理机构：重庆靖正恒悦项目管理有限公司
联系人：吕老师
电  话：13658264361
地  址：重庆市江北区爱丁新甸双鱼 A 座 

附件：
《报名登记表》

	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商加盖公章）

	供应商联系人及手机号码
	

	供应商电子邮箱
	

	供应商地址
	

	所投电梯品牌
	

	报名及获取比选文件日期：     年    月    日 



[bookmark: _Toc7067][bookmark: _Toc65660338][bookmark: _Toc18519][bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc14516][bookmark: _Toc1292][bookmark: _Toc102227313]第二篇  比选项目技术（质量）需求
一、项目概况
北国风光小区自2007年交房至今近18年，小区共有46台电梯。因电梯使用频率高及使用年限较久，为了切实提高电梯运行的安全性和可靠性，保障业主的安全出行，6栋、7栋、9栋、11栋、12栋、16栋、17栋、18栋业主现对20台电梯进行更新改造。
二、项目技术（质量）需求
（一）电梯更新总体要求
1、投标产品及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求，并维护方便的产品。投标产品须具有先进、完善的控制系统及自我诊断功能，控制系统、驱动系统和安全保证系统必须具有极好的配套性能，不得有能通过设置密码等技术屏障，影响电梯正常运行和维护保养相关功能。
2、所有电梯的设计、产品质量、制造及安装调试均符合GB7588.1和GB7588.2《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10060-2011《电梯技术验收规范》等相关国家标准（同时要求满足消防运行服务功能要求）和《重庆市电梯安全管理办法》等地方法律法规。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准，如果国家有最新规定的，从其规定。安装调试以重庆市市场监督管理局检测验收合格为准。
3、制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，应是全新的，未曾使用过的。
4、电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588.1和GB7588.2《电梯制造与安装安全规范》的要求，如果国家有最新规定的，从其规定，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。
5、电梯换新；外呼装置(外呼显示装置和按钮装置)的装饰衔接及恢复；电梯厅地面(如有破坏)的装饰衔接及恢复。
6、轿厢内应安装高清摄像头，五方应急通话系统和应急照明系统，达到安全、美观与舒适的效果。
7、本次电梯更新改造工程为“交钥匙工程”，内容包括但不限于电梯及配件的深化设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（包括但不限于运输、施工、及施工现场涉及的第三方人员等）、现场保管、仓储、井道测量、预埋件、综合布线（工作界面为甲方电梯电源箱出线端以后）、机房及层门门套和层门地坎工作界面修复和回填工作、五方通话、轿内监控摄像头(含轿内监控视频传输设备)、安装（含吊装、施工机具及施工期间的安全及防护、安装人员现场住宿）、调试（含调试材料）、试运行、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安全文明施工费、措施费、电梯安全评估费用、安装和调试期间与建筑施工单位配合协调、配合消防验收（联动）、直至取得《特种设备使用标志》且本项目通过验收后交付给采购人和质保期内及免费维保期的所有费用（除年检费）包含限速器检测费、125%载荷试验费等；同时还应承担设备质量、小区内运输、堆放现场施工安全、施工现场人员（含路人）安全、进度、施工设备、劳务、以及设备安装完毕取证后等所有涉及电梯设备的相关的工作并承担相应责任。
8、供应商自行踏勘现场，了解项目位置、施工情况、材料运输等地点及其他足以影响项目价格的情况，无论供应商是否踏勘现场，均视为已了解现场全部情况，结算时对上述因素产生的价格变化不予调整。如未进行查勘，造成一切后果及风险由供应商自行承担。
9.满足“市监特设发〔2025〕52号”文关于“市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知”及附件要求。
10、原厂整梯质保期为10年（大于等于），原厂整机免费维保期为5年（大于等于）。质保期从重庆市特种设备检测研究院验收合格之日算起，质保期内使用配件必须为原厂配件。
11、6栋曳引钢丝绳D10以上（大于等于），其余楼栋曳引钢丝绳D12以上（大于等于）。
12、须增加曳引绳断丝断股装置（如原厂未配置的可以在安装后进行加装）。
13、轿厢长、宽、高尺寸不能低于现在使用的轿厢尺寸。
14、主机防护等级按最新国家标准。

（二）整机及系统主要配置要求
	序号
	名称
	配置要求

	1
	操作系统
	全电脑全集选方式

	2
	控制系统
	一体化电脑软件控制系统，
传输通讯网络系统串行

	3
	拖动系统
	交流变频变压无齿轮拖动系统

	4
	曳引机
	原厂原品牌生产。符合国家防护要求

	5
	曳引钢丝绳（或钢带）
	至少5根 D10（6栋），其余楼栋5根 D12，电梯专用钢丝绳，应满足国标《电梯用钢丝》GB8903-2005 的要求，如果国家有最新规定的，从其规定。

	6
	门机
	原厂原品牌生产。

	7
	控制柜
	原厂原品牌生产。

	8
	缓冲器
	原厂原品牌生产

	9
	门保护装置
	光幕保护≥180束

	10
	限速器
	原厂原品牌生产

	11
	安全钳
	原厂原品牌生产




（三）电梯主要技术参数

	2台电梯：6栋一单元1#、二单元1#

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	电梯类型
	有机房乘客电梯

	2
	层/站/门
	6栋 11层/11站/11门

	3
	数量（台）
	2台（全部更换）

	4
	额定速度（m/s）
	2.5m/s

	5
	额定载重（kg）
	≥1000

	6
	顶层高度（mm）
	 (现场自行实际测量为准)

	7
	井道尺寸长*宽（mm）
	现场自行实际测量为准

	8
	提升高度(m)
	现场自行实际测量为准

	9
	底坑深度(mm)
	(现场自行实际测量为准)

	10
	轿厢内净尺寸mm
	1600 毫米(宽) X 1500 毫米(深) 
X 2500 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	11
	开门方式
	中分

	12
	控制方式
	单独控制。

	13
	入口尺寸
	900 毫米(宽) X 2100 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	14
	入口类型
	2 扇中分自动门

	15
	平层准确度
	≤±5（mm）

	16
	电源电压
	三相五线制动力电源380V
/照明电源220V50Hz


注：本表中的部分长宽高以现场实际数据为准。
	2台电梯：7栋1#、2#

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	电梯类型
	有机房乘客电梯

	2
	层/站/门
	7栋 35层/35站/35门

	3
	数量（台）
	2台（全部更换）

	4
	额定速度（m/s）
	2.5m/s

	5
	额定载重（kg）
	≥1000

	6
	顶层高度（mm）
	 (现场自行实际测量为准)

	7
	井道尺寸长*宽（mm）
	现场自行实际测量为准

	8
	提升高度(m)
	现场自行实际测量为准

	9
	底坑深度(mm)
	(现场自行实际测量为准)

	10
	轿厢内净尺寸mm
	1600 毫米(宽) X 1500 毫米(深) 
X 2500 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	11
	开门方式
	中分

	12
	控制方式
	2台并联，可单独控制。

	13
	入口尺寸
	900 毫米(宽) X 2100 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	14
	入口类型
	2 扇中分自动门

	15
	平层准确度
	≤±5（mm）

	16
	电源电压
	三相五线制动力电源380V
/照明电源220V50Hz


注：本表中的部分长宽高以现场实际数据为准。



	2台电梯：9栋1#、2#

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	电梯类型
	有机房乘客电梯

	2
	层/站/门
	9栋 32层/32站/32门

	3
	数量（台）
	2台（全部更换）

	4
	额定速度（m/s）
	2.5m/s

	5
	额定载重（kg）
	≥1000

	6
	顶层高度（mm）
	 (现场自行实际测量为准)

	7
	井道尺寸长*宽（mm）
	现场自行实际测量为准

	8
	提升高度(m)
	现场自行实际测量为准

	9
	底坑深度(mm)
	(现场自行实际测量为准)

	10
	轿厢内净尺寸mm
	1600 毫米(宽) X 1500 毫米(深) 
X 2500 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	11
	开门方式
	中分

	12
	控制方式
	2台并联，可单独控制。

	13
	入口尺寸
	900 毫米(宽) X 2100 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	14
	入口类型
	2 扇中分自动门

	15
	平层准确度
	≤±5（mm）

	16
	电源电压
	三相五线制动力电源380V
/照明电源220V50Hz



注：本表中的部分长宽高以现场实际数据为准。


	2台电梯：11栋1#、2#

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	电梯类型
	有机房乘客电梯

	2
	层/站/门
	11栋 34层/34站/34门

	3
	数量（台）
	2台（全部更换）

	4
	额定速度（m/s）
	2.5m/s

	5
	额定载重（kg）
	≥1000

	6
	顶层高度（mm）
	 (现场自行实际测量为准)

	7
	井道尺寸长*宽（mm）
	现场自行实际测量为准

	8
	提升高度(m)
	现场自行实际测量为准

	9
	底坑深度(mm)
	(现场自行实际测量为准)

	10
	轿厢内净尺寸mm
	1600 毫米(宽) X 1500 毫米(深) 
X 2500 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	11
	开门方式
	中分

	12
	控制方式
	2台并联，可单独控制。

	13
	入口尺寸
	900 毫米(宽) X 2100 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	14
	入口类型
	2 扇中分自动门

	15
	平层准确度
	≤±5（mm）

	16
	电源电压
	三相五线制动力电源380V
/照明电源220V50Hz



注：本表中的部分长宽高以现场实际数据为准。


	2台电梯：12栋1#、2#

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	电梯类型
	有机房乘客电梯

	2
	层/站/门
	12栋 33层/33站/33门

	3
	数量（台）
	2台（全部更换）

	4
	额定速度（m/s）
	2.5m/s

	5
	额定载重（kg）
	≥1000

	6
	顶层高度（mm）
	 (现场自行实际测量为准)

	7
	井道尺寸长*宽（mm）
	现场自行实际测量为准

	8
	提升高度(m)
	现场自行实际测量为准

	9
	底坑深度(mm)
	(现场自行实际测量为准)

	10
	轿厢内净尺寸mm
	1600 毫米(宽) X 1500 毫米(深) 
X 2500 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	11
	开门方式
	中分

	12
	控制方式
	2台并联，可单独控制。

	13
	入口尺寸
	900 毫米(宽) X 2100 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	14
	入口类型
	2 扇中分自动门

	15
	平层准确度
	≤±5（mm）

	16
	电源电压
	三相五线制动力电源380V
/照明电源220V50Hz



注：本表中的部分长宽高以现场实际数据为准。



	4台电梯：16栋一单元1#、2#、二单元1#、2#

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	电梯类型
	有机房乘客电梯

	2
	层/站/门
	16栋各36层/36站/36门

	3
	数量（台）
	4台（全部更换）

	4
	额定速度（m/s）
	2.5m/s

	5
	额定载重（kg）
	≥1000

	6
	顶层高度（mm）
	 (现场自行实际测量为准)

	7
	井道尺寸长*宽（mm）
	现场自行实际测量为准

	8
	提升高度(m)
	现场自行实际测量为准

	9
	底坑深度(mm)
	(现场自行实际测量为准)

	10
	轿厢内净尺寸mm
	1600 毫米(宽) X 1500 毫米(深) 
X 2500 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	11
	开门方式
	中分

	12
	控制方式
	2台并联，可单独控制。

	13
	入口尺寸
	900 毫米(宽) X 2100 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	14
	入口类型
	2 扇中分自动门

	15
	平层准确度
	≤±5（mm）

	16
	电源电压
	三相五线制动力电源380V
/照明电源220V50Hz



注：本表中的部分长宽高以现场实际数据为准。


	3台电梯：17栋1#、2#、3#

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	电梯类型
	有机房乘客电梯

	2
	层/站/门
	17栋 35/层35站/35门

	3
	数量（台）
	3台（全部更换）

	4
	额定速度（m/s）
	2.5m/s

	5
	额定载重（kg）
	≥1000

	6
	顶层高度（mm）
	 (现场自行实际测量为准)

	7
	井道尺寸长*宽（mm）
	现场自行实际测量为准

	8
	提升高度(m)
	现场自行实际测量为准

	9
	底坑深度(mm)
	(现场自行实际测量为准)

	10
	轿厢内净尺寸mm
	1600 毫米(宽) X 1500 毫米(深) 
X 2500 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	11
	开门方式
	中分

	12
	控制方式
	2台并联，可单独控制。

	13
	入口尺寸
	900 毫米(宽) X 2100 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	14
	入口类型
	2 扇中分自动门

	15
	平层准确度
	≤±5（mm）

	16
	电源电压
	三相五线制动力电源380V
/照明电源220V50Hz


注：本表中的部分长宽高以现场实际数据为准。



	3台电梯：18栋1#、2#、3#

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	电梯类型
	有机房乘客电梯

	2
	层/站/门
	18栋 35/层35站/35门

	3
	数量（台）
	3台（全部更换）

	4
	额定速度（m/s）
	2.5m/s

	5
	额定载重（kg）
	≥1000

	6
	顶层高度（mm）
	 (现场自行实际测量为准)

	7
	井道尺寸长*宽（mm）
	现场自行实际测量为准

	8
	提升高度(m)
	现场自行实际测量为准

	9
	底坑深度(mm)
	(现场自行实际测量为准)

	10
	轿厢内净尺寸mm
	1600 毫米(宽) X 1500 毫米(深) 
X 2500 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	11
	开门方式
	中分

	12
	控制方式
	2台并联，可单独控制。

	13
	入口尺寸
	900 毫米(宽) X 2100 毫米(高) (现场自行实际测量为准)

	14
	入口类型
	2 扇中分自动门

	15
	平层准确度
	≤±5（mm）

	16
	电源电压
	三相五线制动力电源380V
/照明电源220V50Hz


注：本表中的部分长宽高以现场实际数据为准。




（4） [bookmark: _Toc29745][bookmark: _Toc65660341][bookmark: _Toc523][bookmark: _Toc15492][bookmark: _Toc13356]电梯功能配置要求表
	序号
	项目
	详细描述

	系统可靠类功能

	1
	电机过热保护
	当电机过热时暂停运转以保护电机，延长使用寿命。

	2
	电源缺相检修
	电梯自动检测电源状况，当电动状态出现缺相时，主机停止运动以保护主机。

	3
	电磁干扰滤波
	此功能用以防止由于电梯运行产生对建筑物内其它的电子设备的干扰。

	4
	限速器涨紧开关
	设置在涨紧轮上的一个电气开关，在限速器动作后，此开关也会动作并切换电梯的安全回路以通过抱闸制停电梯。

	电梯运行功能

	5
	电梯变频驱动 
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳，圆滑，获得良好的舒适感。 

	6
	强迫开关
	如果电梯门保持开门的时间超过预定时间，强制功能工作，蜂鸣器发声，门开始以缓慢的速度关闭。

	7
	控制模式 
	同一单元电梯采用联动控制（群控）提升运行效率(消防模式下单独控制)，并可无条件免费根据用户需求调整电梯并联或者群控控制及单双层切换模式等需求。电梯同时具备司机以及普通等运行控制模式。

	8
	分时服务层选择 
	系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层。 

	9
	满载直驶 
	当轿内满载时，为保持最大运行效率，电梯不响应经过的厅外召唤信号。 

	10
	开门时间
自动调整 
	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 

	11
	即时关门 
	电梯停站关门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。 

	12
	停梯开门 
	电梯减速平层，直到完全停稳后方可开门。 

	13
	指令误登记消除
	乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。 

	14
	驻停
	关闭电锁后电梯进入驻停状态，电梯不再响应任何外呼。 

	15
	换站停靠 
	如果电梯在开门超过开门保护时间后，开门到位信号仍然无效， 电梯将自动关门，自动运行至下一层停靠。 

	16
	低速自救
	当电梯处于非检修状态，且未停在平层区，此时如符合运行的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，然后开门。 

	17
	启动转矩自动补偿
	电梯在运行前，自动根据电梯的载重情况，进行启动补偿，达到平稳的启动效果，提高乘坐舒适感。 

	18
	按钮嵌入自 诊断
	若某层呼梯按钮嵌入持续未断开，系统不再登记该层呼梯。 

	19
	门保持按钮
	按下按钮，电梯门将在可调整的时间内保持开门状态

	20
	快速开门
	可以快速响应开门按钮指令的功能，比如在关门过程中，如果按开门按钮，电梯会立即响应开门指令进行反开门。

	21
	空闲反基站
	自动状态下，在设定的时间范围内电梯未使用，电梯自动返基站等候乘客。（同一单元电梯可设置不同的楼层为基站） 

	22
	反向呼梯
	允许登记与轿厢运行方向相反的楼层按钮

	23
	消防运行到位
	消防专用功能启动，电梯运行到制动的返回层站，输出到位信号

	24
	消防返回
	消防状态下，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停 靠，并自动开门。达到消防联动功能。 

	通讯功能

	25
	轿厢警铃
	当乘客按轿厢操作盘上的报警按钮时，置于轿厢顶部的警铃响起。

	26
	无线五方通话装置 
	通过对讲机，可在轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班 室之间通话。

	27
	轿内指示器 
	位于轿厢内，包括轿厢位置、消防、超载等信息显示。 

	28
	方向显示 
	运行方向由LED或段码显示。 

	29
	位置指示器 
	位于大厅呼梯装置上，数字式显示轿厢所在位置及方向。 

	节能功能

	30
	风扇、照明自动关闭 
	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内风扇和照明会自动 关闭，节约能源。 

	31
	独立服务功能配备
	启动位于轿厢操作盘的专用开关，电梯脱离群控，独立运行，并响应电梯的轿内操作。

	32
	定时自动开关梯 
	系统按所设置时间自动开梯/关梯。 

	33
	夜间到站钟取消功能 
	在设定的时间范围内，电梯将取消到站钟功能。 

	应急功能

	34
	应急照明 
	停电时，自动打开轿内应急照明。 

	35
	紧急电动运行
	当进入紧急电动状态时，轿厢以低速点动运行。

	36
	手动救援功能
	电梯停电困人时，通过操作紧急操作盘活救援装置上救援开关，控制轿厢低速运行到平层位置

	37
	自动救援操作
	电梯正常运行中突然断电急停后，该装置会迅速动作，当检测到系统处于安全状态下，驱动电梯低速运行到平层位置开门疏散乘客

	38
	底坑进水报警
	检测到底坑积水到一定水位时，电梯就近平层，提供报警信号输出

	39
	电梯状态监控系统
	监测电梯运行及位置情况，必要时提供运行指令

	40
	门系统自动回路断路器
	控制柜内配置的可切断门机电源供电的断路器

	电梯安全功能 

	41
	抱闸力自动检测 
	系统将定期自动对制动器的制动力进行检测，如制动力不符合要求，采取保护措施。 

	42
	红外线光幕保护 
	红外线光幕被遮挡时，关门动作立即停止且自动开门。红外线光 180束及以上且不得有盲区，需覆盖门机所有断面 

	43
	超载停驶 
	轿厢超载时，电梯门常开，蜂鸣器鸣响并停止于该层站。 

	44
	曳引绳滑动检测
	实时检测电梯运行位置偏移量，钢丝绳打滑超出允许值时，电梯减速，停止运行。  

	45
	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢以低速点动运行

	46
	故障自诊断 
	系统自动获取故障发生时的状态信息，以便快速排除故障，迅速 恢复电梯运行。 

	47
	重复开关门 
	电梯开关门时因阻碍或干扰，电梯门会重复打开或关闭。 

	48
	上下越层及上下极限保护装置 
	该装置可有效的防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	49
	下行超速保护装置 
	当电梯下行运行超速时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转，安全钳动作，强制电梯停止运行。 

	50
	延时驱动保护
	拽引机持续运转时间超过国标限定时，系统自动进入保护状态

	51
	安全回路保 护 
	安全回路断开或安全回路接触器粘连，电梯立即停止。 

	52
	门连锁保护 
	门全部关闭，电梯方可运行，或门锁接触器粘连，电梯立即停止。 

	53
	抱闸检测保护 
	对抱闸的打开或闭合实时检测，若发生异常，或抱闸接触器粘连， 电梯禁止启动。 

	54
	电压自动识 别功能 
	系统通过检测输入电压的大小，自动调节电梯运行速度，以适应电源功率不足的情况（如应急运行）。 

	55
	防捣乱操作
	为避免空梯运行，电脑通过载重量进行逻辑判断把不正常的指令取消处理。

	56
	再平层
	当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。

	57
	电流谐波滤波器
	控制柜内配置滤波器，以屏蔽变频器输入电源的谐波对变频器造成的影响。

	58
	轿厢意外移动
保护功能
	在开锁区域且轿门未关闭的情况下，由于相关元件失效引起轿厢 离开层站，保护装置将立即动作，停止轿厢移动。 

	59
	厅、轿门门锁电气联锁
	[image: ]如选用触针与触头/片方式的，须触针向上触头/片向下

	人机界面 

	60
	微动指令按钮 
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动按钮。 

	61
	运行状态显示
	系统能显示电梯运行方向、层楼、开关门、故障等信息。 

	62
	机房选层 
	通过控制柜内的按键操作，进行内选登记。 

	63
	不停层任意设定 
	可以根据用户需要任意设定不停靠层站。 

	64
	大厅呼梯登记
	厅外的呼梯登记按钮，在呼梯登记成功后，此按钮的灯也会亮以指示已登记成功。

	65
	轿厢到站钟
	当轿厢到达指定楼层时，位于轿顶的到站钟发出响声，提醒乘客电梯已经到达。

	66
	运行次数及时间记录 
	统可自动记录电梯运行次数及时间。 

	环保要求

	67
	运行噪音 
	机房内噪声≤75dB(A)、轿厢内噪声≤50dB(A)、开关门噪声≤ 55dB(A)。 

	维保功能

	68
	轿顶检修盒
	启动位于轿顶上的此开关，就可使用轿顶上的一个装置来控制电梯低速运行，便于安装、调试和检修。

	69
	盘车手轮开关
	收到盘车时，该开关被打开，以避免电机的电动操作。

	70
	故障自动监测
	控制柜自动检测电梯运行状态，当事故发生时，自动检测并判断故障原因，大大减少维修时间。

	71
	轿厢去底部层站响应呼叫
	可通过控制柜中的此按钮，直接将电梯呼梯至底层。

	72
	轿厢去顶部层站响应呼叫
	可通过控制柜中的此按钮，直接将电梯呼梯至顶层。

	73
	可控轿厢照明
	在轿厢操纵盘下方有独立的开关可以控制轿厢内的照明。

	74
	切除大厅呼叫开关
	可通过控制柜中的此按钮，屏蔽所有楼层的外呼登记。

	75
	禁止门操作开关
	可通过控制柜中的此按钮，屏蔽电梯门的开关操作，即电梯会保持门关闭的状态，达到目前楼层后也不会开门。

	76
	厅门旁路操作
	可通过控制柜中的短接插件旁路厅门门锁回路，在此模式下电梯仅可检修运行。

	77
	门区指示灯
	在控制柜中的一个指示灯用于指示当前轿厢位置是否在门区。

	78
	紧急电动操作
	位于控制柜中，在紧急条件下，可以控制轿厢上行/下行。

	79
	主断路器
	电梯控制柜内配置可切断除井道照明，轿厢照明以外的电源供电。

	80
	底坑急停及照明开关
	底坑顶部入口处设置的急停及照明开关。（开门顺手高度）

	81
	单相电源开关
	配备一个单相220V的电源开关，用于比如井道照明灯的控制。

	82
	安全钳超速开关
	安全钳上配置的电气开关，在电梯超速至限制器联动安全钳动作后，会切断电梯的安全回路以通过抱闸制停电梯。

	83
	轿厢顶部插座
	在轿厢顶部配置一个电源插座，用于220V设备的供电。

	84
	检修限位
	设置在井道顶部和底部的限位开关，用于限制通过轿顶检修可运行轿厢达到的最远距离。

	85
	驻停开关操作
	选择此功能将提供驻停钥匙开关盒，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回指定层楼，同时将点亮厅外停梯开关指示灯。

	其它功能

	86
	轿厢内安装防电动车进入功能的高清监控
	半球机，200万像数及以上数字摄像机，短焦距。安装在新电梯内，电梯轿厢到电梯机房信号传输用无线网桥。连入小区监控系统。防电动车进入功能须联动轿门常开，监控画面返回监控室，达到实时监控所需。

	87
	电梯运行监控系统（智慧电梯功能）
	物联网电梯，使得用户的楼宇自动化系统可以采集电梯系统，连接计算机等监控系统，实现检测电梯运行状态的作用，接入物联网



（五）、电梯轿厢配置及装饰要求
	序号
	品目
	配置及装饰要求

	轿厢内配置及装饰要求（如有其它内容未进行约定的，按照原有电梯方式配置）

	1
	轿厢壁
	轿厢壁及门楣均为304发纹不锈钢，
厚度不小于1.5mm

	2
	轿厢通风
	加装超静音横流式风机2个及1P空调

	3
	开门方式
	双扇中分自动门

	4
	吊顶及照明
	轿顶集成一体式天花，光源LED照明、通风: 中间通风（或离轿壁不小于200mm），发纹不锈钢材质，配置低噪音风机通风（横流式）。

	5
	轿厢门
	采用304发纹不锈钢轿厢门

	6
	轿厢地面
	耐磨高硬度大理石地板

	7
	扶手
	电梯双侧安装不锈钢扶手，Φ25圆角扶手，使用焊接工艺。

	8
	厅门地坎
	轿厢门内外硬质铝合金

	9
	显示器
	轿厢内为液晶显示屏

	10
	轿厢尺寸（mm）
	以现场踏勘为准

	11
	电梯按键
	竖向中部设置；显示屏背光与显示键有明显区分，便于老年人使用。

	讯号装置	

	1
	轿厢操作板
	全高发纹不锈钢，段码/液晶显示，
按钮背光 

	2
	轿厢内信号装置
	显示屏配置断码液晶显示，有数字式楼层位置显示器，箭头运行方向指示器，所有楼层选择轻触型按钮均设有数字、白色发光显示器。

	3
	厅门信号装置
	断码液晶显示，各层均设有组合式呼梯按钮，并附有数字式楼层位置显示器，箭头运行方向指示器。尺寸不小于310×95mm(原面板大小，要求安装后不能漏出缝隙）





（六）其它附属工程
	序号
	品目
	配置及装饰要求

	运输、成品保护、二次转运等

	1
	运输、成品保护、二次转运等
	比选申请人根据项目现场实际情况制定详尽的产品生产、包装、运输、施工计划等工作，对运输、现场二次转运、设备成品保护、转运和施工过程对现场其他项目成品保护工作均由比选申请人负责，如产生破坏由比选申请人负责修缮及恢复。

	其他部分

	1
	电梯底坑对重防护板如选择封闭式须在齐对重缓冲器上部留观察和检测孔洞

	2
	机房改造：增设空调3p柜机（格力品牌）、环氧树脂地坪地面、墙面乳胶漆刷新、甲级钢制防火门。

	3
	9栋、12栋、16栋、17栋、18栋增加梯控设置（人脸识别、刷卡同时设置）






[bookmark: _Toc16875]第三篇  比选项目商务需求
[bookmark: _Toc65660342][bookmark: _Toc12935][bookmark: _Toc17750][bookmark: _Toc16257][bookmark: _Toc13555][bookmark: _Toc342913389]一、工期、地点及验收方式
（一）工期
成交供应商应在合同签订后 90 日历日内交货并完成安装调试（国家法定节假日顺延），同时通过特种设备监督管理部门验收合格并取得合格的检验监督报告。
（二）地点
地点：采购人指定的地点。
（三）验收方式
[bookmark: _Toc8103][bookmark: _Toc1838][bookmark: _Toc65660343][bookmark: _Toc24110][bookmark: _Toc2149]1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
[bookmark: _Toc12184][bookmark: _Toc122][bookmark: _Toc16974][bookmark: _Toc65660344]二、报价要求
[bookmark: _Toc65660345][bookmark: _Toc7562][bookmark: _Toc9192][bookmark: _Toc9968][bookmark: _Toc11000]1、本项目为交钥匙工程，本次报价须为人民币报价，投标报价包含不限于：招标代理服务费5000元、设备购买费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、现有电梯设备拆除工时费、人工费、税费、培训费、验收全过程直至取得质量技术监督部门验收合格发出运行许可证交付给采购人使用、质保期内的质保及维保售后服务工作等完成项目的所有费用减去旧梯残值费后的金额。采购人除此以外不支付其它费用。
2、成交供应商根据采购人项目进度需求制定施工计划，分批次进行拆旧换新工作（每栋两台电梯情况的，先更换好一台电梯保证业主的日常生活后在更换另一台电梯），进场即接收旧电梯的日常维护保养工作，保障楼栋电梯的正常安全合规运行，直至全部更新工程的竣工。
3、供应商须按照“第七篇响应文件格式要求”中《比选报价函》及《报价明细表》填报金额，《比选报价函》中的含税投标总报价金额应与《报价明细表》中各楼栋含税报价总计金额之和一致，否则将按无效投标处理。
[bookmark: _Toc12953][bookmark: _Toc7228][bookmark: _Toc3786][bookmark: _Toc24751][bookmark: _Toc65660346]三、付款方式
1、合同签订前成交供应商向采购人提供合同金额10%的履约担保保函（见索即付），受益人为采购人，全部工程完工并竣工验收合格后5个工作日内一次性无息退还（不计利息）。
2、主要材料或设备进场确认完毕，电梯供应商协助物业单位启动政府补贴资金及小区业主大修专项资金的相关手续，工程竣工验收合格经过第三方结算评审后，支付至审定金额100%。
3、支付审定金额的同时，成交供应商向采购人提供审定金额3%的质量保证金，质保期满后无任何质量问题退还。
四、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc23902][bookmark: _Toc21248][bookmark: _Toc65660348][bookmark: _Toc8437][bookmark: _Toc31659]五、其他
无。
[bookmark: _Toc16123][bookmark: _Toc3146][bookmark: _Toc65660349][bookmark: _Toc31282][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc24816]
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止
[bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc27932][bookmark: _Toc10177][bookmark: _Toc65660350][bookmark: _Toc64732012][bookmark: _Toc9361]一、采购程序
（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。
（二）由本项目评审小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查并汇总评审得分。
（三）经评审小组专家评审后按评审得分由高到低的顺序推荐三名候选人，三名候选人对各自品牌进行15分钟介绍并对现场业主疑问进行答辩，采购人再行组织相关业主表决并公示，同意率达到法定比例后，由采购人向成交供应商签发成交通知书。
1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定对响应文件进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。

	（二）
	投标保证金
	按照竞争性比选文件要求足额交纳投标保证金。


2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据竞争性比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性比选文件要求的供应商进行评审。未实质性响应竞争性比选文件的响应文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的比选内容进行实质性响应。

	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。
（四）评审的依据为竞争性比选文件和现场递交的纸质响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc65660351][bookmark: _Toc64732013][bookmark: _Toc31463][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc30639][bookmark: _Toc5149]（五）评审小组采用综合评分法对每个有效响应（通过资格性检查、实质性响应检查的供应商）的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审并汇总评审得分。供应商最终得分为评审专家根据评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（六）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、实质性响应检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名候选人，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照技术部分优劣顺序排列推荐。技术部分也相同的，按商务部分优劣顺序排列推荐，以上全部相同由评审小组抽签决定排序，若所推荐的供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。
（七）经评审小组专家评审后按评审得分由高到低的顺序推荐三名候选人，三名候选人对各自品牌进行15分钟介绍并对现场业主疑问进行答辩，采购人再行组织相关业主表决并公示，同意率达到法定比例后，由采购人向成交供应商签发成交通知书。（将三名候选人的得票数进行统计，按照票数高低来进行排列，第一名100分，第二名90分，以此类推。此分数用作行采家结果公告。）
二、评审标准
	[bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc65660352][bookmark: _Toc12644][bookmark: _Toc5891][bookmark: _Toc19473]序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价（40%）
	40
	所有通过资格审查和实质性响应审查的有效供应商的投标报价的算术平均值为投标报价的评标基准价。
各有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的投标报价得满分40分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，按插入法计算得分，扣完为止。
以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。
	参与评审的投标报价为投标总报价

	2
	技术部分（45%）
	核心部件要求（4）
	该项不满足0分，满足得4分。
满足核心部件原厂原品牌:曳引机、控制柜、缓冲器、限速器、安全钳。
(提供投标产品型号整机型式试验报告复印件并加盖供应商公章)。
	取评审小组独立评审分值的算术平均值为本项得分，得分取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	主要部件参数要求（6）
	该项按提供资料得分，未提供不得分。
光幕束:光束量≥180得2分；主机:IP防护等级≥IP21 得2分；门机:IP防护等级≥IP40得2分;
（提供报告或证书复印件加盖制造商公章)
	

	
	
	旧梯拆除施工方案
（5分）
	供应商自行提供最优方案（5分）。
1、包括但不限于电梯拆除方案、拆除进度方案等内容。
2、方案内容详实、具体、可行得5分；方案较详实、具体、可行得3分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1分；未提供旧梯拆除方案，或与本项目实际不相符的本项得0分。
	

	
	
	新梯安装施工方案
（15分）
	供应商自行提供最优方案（15分）。
1、根据项目情况编制合理的交货进度计划方案及保证措施，方案中包括但不限于产品生产、供货计划、安装工程进度计划及措施、安装设备投入、安装作业流程、移交流程等方案。
2、根据项目情况编制合理的质量保证措施方案，方案中包括但不限于产品生产质量的控制、运输保管措施、安装过程中的质量保证措施。
3、根据项目情况编制安全文明施工措施，方案中包括但不限于安全生产制度建设、施工操作规程、安全管理培训等内容。
4、方案内容详实、具体、可行得15分；方案较详实、具体、可行得10分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得5分；未提供新梯安装施工方案，或与本项目实际不相符的本项得0分。
	

	
	
	售后服务方案
（15分）
	供应商提供电梯售后服务方案，方案包含维护保养措施和故障处置措施两个方面：
一、维护保养措施
1.售后人员安排
2.维保设施设备情况
3.备品备件保障
4.维护保养方法
5.维护保养的质量管理
6.维护保养的安全措施
二、故障处置措施
1.电梯使用中常见故障介绍
2.排除故障处理时间
3.故障处置方法介绍
4.相关故障解决技术人员情况
5.处理故障过程中注意的安全措施
方案包含上述所有内容，方案内容详实、具体、可行得15分；方案较详实、具体、可行得10分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得5分；未提供售后服务方案，或与本项目实际不相符的本项得0分。
	

	3
	商务部分（15%）
	体系认证
（3分）
	所投乘客电梯制造商同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书以及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得3分，否则不得分。
【注：提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。】
	

	
	
	售后网点（4分）
	该项未提供0分，满足全分。
供应商（制造商或代理商）的售后机构服务网点距离服务地点距离，15分钟以内得4分，20钟以内得2分，30分钟以内得1分，超过30分钟不得分。时速按30公里/小时计算。
（提供售后机构服务网点到小区地图距离截图，以及售后机构服务网点照片2张并加盖供应商公章。）
注：成交供应商中标后，签订合同前采购人可现场考察售后机构，如有虚假应标，可取消其中标资格，投标保证金不予退还，由第二中标候选人中标，以此类推。
	

	
	
	维保期年限（3分）
	免费维保在原要求上每增加1 年，加1分，此项最多加3分。
（提供供应商承诺函并加盖供应商公章）
	

	
	
	人员社保情况（5分）
	公司缴纳社保≥20人：一年及以上得2分；               公司缴纳社保≥30人：一年及以上得3分；
公司缴纳社保≥50人：一年及以上得5分；
（提供有效的单位社保缴费证明，不提供不得分。）
	


说明：
[bookmark: _Toc31747][bookmark: _Toc21473]评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
三、无效报价
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：
（一）供应商不符合规定的资格条件的；
（二）供应商未通过实质性响应审查的；
（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；
（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；
（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；
（六）供应商不接受评审小组修正后的价格的；
（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；
（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；
（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；
（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；
（十一）法律、法规和竞争性比选规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc65660353][bookmark: _Toc29298][bookmark: _Toc22716][bookmark: _Toc28422][bookmark: _Toc12152]四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc20055][bookmark: _Toc65660354][bookmark: _Toc8916][bookmark: _Toc8372][bookmark: _Toc22379][bookmark: _Toc10768]
第五篇  供应商须知
[bookmark: _Toc16524][bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc9357][bookmark: _Toc65660355]一、比选费用
参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc31739][bookmark: _Toc65660356][bookmark: _Toc31070][bookmark: _Toc5915][bookmark: _Toc25444]二、竞争性比选	
（一）竞争性比选文件由比选采购邀请书、比选项目技术（质量）需求、比选项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。
[bookmark: _Toc3061][bookmark: _Toc5273][bookmark: _Toc65660357][bookmark: _Toc9532][bookmark: _Toc1922]三、报价要求
（一）响应文件
供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。
1.响应文件组成
响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
2.联合体
本项目不接受联合体。
3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（二）保证金：
1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇比选采购邀请书”；
2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：
2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照竞争性比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订合同的）。
3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。
   4、由电梯厂家提供不低于10万/台的保函作为第二篇比选项目技术(质量)需求第（一）条内容的执行。
（三）修正错误
若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
评审小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。
（四）提交响应文件的份数和签署
1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，上传行采家网站响应文件电子文档一份；纸质副本可为纸质正本的复印件，应与纸质正本一致，如出现不一致情况以纸质正本为准，响应文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质响应文件正本不一致的，以纸质响应文件正本为准。
2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。
3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。
4、本项目纸质响应文件概不接受邮递。
（五）响应文件的递交
纸质响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。响应文件电子文档应在线上报价的同时上传行采家网站。
（六）响应文件语言：简体中文
[bookmark: _Toc14702][bookmark: _Toc6242][bookmark: _Toc22146][bookmark: _Toc65660358][bookmark: _Toc10172]四、成交供应商的确定和变更
（一）经评审小组专家评审后按评审得分由高到低的顺序推荐三名候选人，三名候选人各自品牌进行15分钟介绍并对现场业主疑问进行答辩，采购人再行组织相关业主表决并公示，同意率达到法定比例后，由采购人向成交供应商签发成交通知书。
（二）成交供应商的变更
1.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向监督部门报告，监督部门将根据相关法律法规的规定进行处理。
[bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc65660359][bookmark: _Toc1092][bookmark: _Toc10504][bookmark: _Toc29725]五、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家平台发布及北国风光小区公告栏张贴中标（成交）结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
[bookmark: _Toc65660360][bookmark: _Toc31082][bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc1398][bookmark: _Toc30909]六、关于质疑和投诉
 （一）质疑
供应商认为比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为竞争性比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的项目名称、采购执行编号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应在本项目规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在监督部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向监督部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在监督部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
[bookmark: _Toc23778][bookmark: _Toc65660361][bookmark: _Toc3127][bookmark: _Toc5724][bookmark: _Toc16648]七、签订合同
（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。
（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人或采购代理机构根据竞争性比选文件规定无息退还其履约保证金。
[bookmark: _Toc2438][bookmark: _Toc65660362][bookmark: _Toc32594][bookmark: _Toc29513][bookmark: _Toc6247]八、采购代理服务费
[bookmark: _Toc15521][bookmark: _Toc65660363][bookmark: _Toc4867][bookmark: _Toc9730]成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费人民币5000元。
采购代理服务费收款账户信息：
户  名：重庆靖正恒悦项目管理有限公司
开户行：浙商银行重庆沙坪坝支行
账  号：6530000810120100049709
[bookmark: _Toc12789059][bookmark: _Toc11641055][bookmark: _Toc65660365][bookmark: _Toc19901][bookmark: _Toc10599][bookmark: _Toc14861][bookmark: _Toc28162]

[bookmark: _Toc21218]第六篇  合同草案条款



货物采购合同
                                                        

合 同 编 号：                      
               合同签订地点：                                               

购货方（甲方）                             供货方（乙方）
	单位名称：重庆华宇物业服务集团有限公司 
	单位名称:

	公司地址：
	公司地址：

	电话：
	电话： 

	邮编： 
	邮编：

	开户银行：
	开户银行：

	银行帐号： 
	银行帐号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	项目联系人及电话：
	项目联系人及电话： 


   
甲方盖章：                          乙方盖章：

甲方法定代表人或                    乙方法定代表人或
委托代理人签字：                    委托代理人签字：                     

      年     月      日                    年     月     日
      



甲乙双方本着自愿、友好、平等协商的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，就甲方向乙方采购货物事宜达成如下条款，希双方共同遵守：
一、送货项目名称：                  
二、货物名称、技术参数、计量单位、单价：
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额   
	人民币小写：        大写：


具体订货量以及交货时间以书面、短信、微信等方式确认，成交量以甲方现场专管人员对乙方送货单或对账单签字盖章为准。以上单价均为含增值税发票（税率   %，随国家政策调整）、招标代理服务费5000元、设备购买费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、现有电梯设备拆除工时费、人工费、税费、培训费、验收全过程直至取得质量技术监督部门验收合格发出运行许可证交付给采购人使用、质保期内的质保及维保售后服务工作等完成项目的所有费用减去旧梯残值费后的金额。采购人除此以外不支付其它费用。
[bookmark: _Toc10098][bookmark: _Toc22065][bookmark: _Toc16865]三、货物交付： 
[bookmark: _Toc13562][bookmark: _Toc10029][bookmark: _Toc26907]1、交货时间：自本合同签订生效之日起，乙方按甲方要求安排订货并进场施工。
2、包装标准：按乙方出厂标准执行，由乙方负责交货时的产品完好。
[bookmark: _Toc19335][bookmark: _Toc20037][bookmark: _Toc21265]3、交（提）货方式及地点：
（1）交货地点和收货人姓名：交货地点：                    ， 
收货人姓名：          电话                。
（2）运输：乙方将货物运输至项目现场。
（3）下列情形除外：
A、甲方项目在本合同交货地点时，根据现场的需求提供货源，保质保量运送到甲方指定地点。
B、甲方验收合格并接受货物之前，货物毁损、灭失等风险不发生转移。
[bookmark: _Toc7375][bookmark: _Toc462][bookmark: _Toc32697]四、货物的验收：
1、乙方保证所供材料的品质及数量。甲方对所供货物标准包装进行随机抽样。
2、乙方在甲方约定时间内交货。乙方对甲方验收有异议时，有权复验。
3、在交货地点由甲、乙双方同时在场情况下进行货物验收。甲方仅对货物的数量和外观进行检验,并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。乙方货物到场，甲方应在24小时内验收签字确认，质量异议甲方应当在收货后三日内提出，乙方对货物的质量保证责任不因甲方是否提出异议而免除。
4、乙方提供产品合格证、检验、检测报告。产品质量符合乙方企业标准及国家合格标准，否则视为乙方违约。
[bookmark: _Toc19293][bookmark: _Toc7090][bookmark: _Toc29062]五、结算方式：
[bookmark: _Toc32078][bookmark: _Toc13571][bookmark: _Toc29916]1、结算方式： 对公转账。
2、合同签订前成交供应商向采购人提供合同金额10%的履约担保保函（见索即付），受益人为采购人，全部工程完工并竣工验收合格后5个工作日内一次性无息退还（不计利息）。
3、主要材料或设备进场确认完毕，电梯供应商协助物业单位启动政府补贴资金（如有）及小区业主大修专项资金的相关手续，工程竣工验收合格经过第三方结算评审后，支付至审定金额100%。
4、支付审定金额的同时，成交供应商向采购人提供审定金额3%的质量保证金，质保期满后无任何质量问题退还。
5、甲方授权甲方代表            电话：              与乙方核对账目，以上人员在对账单签字的行为视为甲方对对账单的认可，并加盖甲方公章。乙方将对账单书面送达甲方后，甲方应当在7日内对账目进行核对，有异议书面向乙方提出。
6、甲方应按照合同约定的付款方式及时履行付款义务。付款前，乙方应提供真实有效的增值税发票，否则甲方有权暂不付款，并不承担逾期付款违约责任。 
[bookmark: _Toc24402][bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc3542]7、付款时注意事项：
支付货款时，须注明付款单位名称和项目名称；
付款后及时将支付凭证以书面、短信、微信等方式传给乙方授权代表人，以便及时确认；
[bookmark: _Toc15362][bookmark: _Toc9141][bookmark: _Toc5711]六、安装验收
1、供货清单的确认；
2、电梯的综合性能检查；
3、竣工资料一套；
4、重庆特种设备检测研究院的检验报告和检验结论。
[bookmark: _Toc7963][bookmark: _Toc7202][bookmark: _Toc9544]七、质保期限：
[bookmark: _Toc12138][bookmark: _Toc27856][bookmark: _Toc29930]1.原厂整梯质保期为    年，原厂整机免费维保期为    年。质保期从重庆市特种设备检测研究院验收合格之日算起，质保期内使用配件必须为原厂配件。
2.维保人员在30分钟之内到场。
3.如违反维保约定条款，无条件出场，按人民币500元/台/月，并承担违约责任。
八、合同解除：
1、甲乙双方按合同要求履行完毕；
2、乙方提供的材料存在质量原因的；
3、未按甲方的相关要求供货并经双方协商未达成一致意见的；
4、遇到不可抗力因素的。
[bookmark: _Toc12498][bookmark: _Toc16340][bookmark: _Toc1875]九、违约责任：
1、甲方承诺按照规定以申请特别超长期国债的方式支工程款，在特别超长期国债审批过程中的延误支付，不视为甲方付款违约行为。 
2、付款前，乙方应提供真实有效的增值税普通发票，否则甲方有权暂不付款，并不承担逾期付款违约责任。
3、甲方应提前三到五个工作日通知乙方，明确乙方交货的时间、货物，乙方应在订购单货物交货期内将货运达约定地点。乙方若逾期交货，每延迟交货一天，按所涉货款的万分之3/天向甲方支付违约金（甲方原因导致延期和不可抗力因素除外）。
[bookmark: _Toc8473][bookmark: _Toc27930][bookmark: _Toc12288]十、双方联络：
1、甲方确认以下地址为其通讯地址              ，收件人和电话                   若甲方相关信息变更，应当及时通知乙方，否则以以上地址为准，未能收件的后果由甲方承担。
2、乙方确认以下地址为其通讯地址             ，收件人和电话                       若乙方相关信息变更，应当及时通知甲方，否则以以上地址为准，未能收件的后果由乙方承担，且甲方或司法机关向上述地址邮寄文书的，寄出之日起满3日视为送达 。
3、乙方指定的前述收件人负责处理本合同的相关事务，其签署的一切书面性文件（包含微信、短信中确认的内容）的行为均有效代表乙方，对乙方产生法律效力。
[bookmark: _Toc8699][bookmark: _Toc15025][bookmark: _Toc12356]十一、解决合同纠纷的方式：
本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商或解决不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc3059][bookmark: _Toc12582][bookmark: _Toc2737]十二、安全责任：
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，及时消除事故隐患。
2、在施工过程中发生安全事故，给甲、乙双方及其他第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担民事赔偿责任和其他行政、刑事责任，甲方不承担任何责任。
3、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即通知甲方并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。
[bookmark: _Toc8658][bookmark: _Toc6364]十三、其他约定事项：
1、业主如需申报政府相关补贴，乙方应全力配合。
2、乙方货物进场至电梯监督检验之前，货物保管、成品保护由乙方自行负责。
3、在本合同签定后，合同如需加以补充或变更，需要双方签署书面补充合同或变更合同。
[bookmark: _Toc23580][bookmark: _Toc27941][bookmark: _Toc516]4、合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。
5、本项目的比选文件作为本合同的附件，具有同等法律效力。
6、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。经双方签字（盖章）后生效。
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[bookmark: _Hlt41879464][bookmark: _Toc12789072][bookmark: _Toc18521][bookmark: _Toc65660378][bookmark: _Toc23317][bookmark: _Toc9538][bookmark: _Toc20499][bookmark: _Toc6968]第七篇  响应文件格式要求
一、经济部分
（一）比选报价函
（二）报价明细表
二、技术（质量）部分
（一）技术（质量）响应偏离表
（二）其他资料（格式自定）
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他资料
（一）其他与项目有关的资料（自附）

[bookmark: _Toc342913419][bookmark: _Toc737][bookmark: _Toc30982][bookmark: _Toc26343][bookmark: _Toc313008356][bookmark: _Toc313888360][bookmark: _Toc14244][bookmark: _Toc65660379][bookmark: _Toc12789073][bookmark: _Toc283382454]一、经济部分
（一）报价函
比选报价函
重庆靖正恒悦项目管理有限公司（采购代理机构名称）：
我方收到         （比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的报价。
1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，我方所投电梯品牌为：       ；投标总报价（含税）为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。税率为    %。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，行采家网站上传响应文件电子文档 1 份。
3.我方承诺：应在合同签订后   日历日内交货并完成安装调试（国家法定节假日顺延），同时通过特种设备监督管理部门验收合格并取得合格的检验监督报告。原厂整梯质保期为
     年，原厂整机免费维保期为    年。质保期从重庆市特种设备检测研究院验收合格之日算起，质保期内使用配件必须为原厂配件。
4.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
5.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。
6.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。
7.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
8.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。
9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。


供应商（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                         
联系人：
                               

年   月   日
（二）报价明细表
注：
1、《比选报价函》中的含税投标总报价金额应与《报价明细表》中各楼栋含税报价总计金额之和一致，否则将按无效投标处理。
2、供应商应按下表填写各楼栋报价明细表中相应数据，未填报数据视为报价已包含项目实施的此项费用，由此产生的后果皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。
报价明细表-1
1台电梯：6栋一单元1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	



注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。                         
                              供应商名称（公章）：
                                             年   月   日






报价明细表-2
1台电梯：6栋二单元1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。


供应商名称（公章）：
                                             年   月   日












报价明细表-3
1台电梯：7栋1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日
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报价明细表-4
1台电梯：7栋2#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日

报价明细表-5
1台电梯：9栋1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日














报价明细表-6
1台电梯：9栋2#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                年   月   日













报价明细表-7
1台电梯：11栋1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日
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[bookmark: _Toc26085][bookmark: _Toc65660380][bookmark: _Toc313008357][bookmark: _Toc313888361][bookmark: _Toc14073][bookmark: _Toc342913420][bookmark: _Toc32307][bookmark: _Toc22655]报价明细表-8
1台电梯：11栋2#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日
















报价明细表-9
1台电梯：12栋1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日















报价明细表-10
1台电梯：12栋2#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日












报价明细表-11
1台电梯：16栋一单元1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日















报价明细表-12
1台电梯：16栋一单元2#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日















报价明细表-13
1台电梯：16栋二单元1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日















报价明细表-14
1台电梯：16栋二单元2#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日
















报价明细表-15
1台电梯：17栋1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日















报价明细表-16
1台电梯：17栋2#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日














报价明细表-17
1台电梯：17栋3#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日















报价明细表-18
1台电梯：18栋1#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日















报价明细表-19
1台电梯：18栋2#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日















报价明细表-20
1台电梯：18栋3#
	序号
	分部分项工程项目清单计价表
	含税金额（元）
	备注

	1
	电梯整机
	
	

	2
	电梯运输
	
	

	3
	电梯安装、调试
	
	

	4
	电梯机房部分装修装饰
	
	

	5
	措施项目费
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	旧梯残值
	
	

	8
	此楼栋含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7
	
	


注：原电梯残值抵扣不低于1万元/台。
 
 
供应商名称（公章）：
                                             年   月   日
















二、技术（质量）部分
（一）技术（质量）响应偏离表
采购执行编号： JZHYZB-20250929                             
比选项目名称：北国风光20台电梯更新工程
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：
    
（供应商公章）                               （签署或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

[bookmark: _Toc32158][bookmark: _Toc19848][bookmark: _Toc65660381][bookmark: _Toc27717][bookmark: _Toc32339][bookmark: _Toc313008358][bookmark: _Toc313888362][bookmark: _Toc342913421]
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
采购执行编号： JZHYZB-20250929                            
比选项目名称：北国风光20台电梯更新工程                        

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
    
（供应商公章）                                     （签署或盖章）
                                                  年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇  比选项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。


（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

[bookmark: _Toc3934][bookmark: _Toc21793][bookmark: _Toc65660382][bookmark: _Toc2082][bookmark: _Toc20162][bookmark: _Toc313008359][bookmark: _Toc313888363][bookmark: _Toc342913422]
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件






（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：北国风光20台电梯更新工程

致：重庆靖正恒悦项目管理有限公司（采购代理机构名称）：
        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）

                                             年   月   日


法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）








（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
比选项目名称：北国风光20台电梯更新工程 

致：重庆靖正恒悦项目管理有限公司（采购代理机构名称）：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          


（供应商公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致重庆靖正恒悦项目管理有限公司（采购代理机构名称）：
                  （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商公章）
年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

[bookmark: _Toc15815][bookmark: _Toc8013][bookmark: _Toc2080][bookmark: _Toc17010][bookmark: _Toc65660383]
五、其他资料
其他与项目有关的资料（自附）






















（结束）
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