项目一：询价
1.特定资格条件
紫外分光光度计生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC培训、考核双重资质
2.预算：58万
以下为产品参数：
1、紫外分光光度计 
1技术要求及参数：
	1.1波长范围 190～1100nm
	1.2光谱带宽 0.5，1，2，4，5nm可调
1.3波长设定 0.05nm单位
	1.4波长准确度 ±0.1nm D2 656.1nm； ±0.3nm全区域
	1.5波长重复性 0.1nm
	1.6杂散光 ≤0.05% （2nm带宽测定，220nm NaI,360nm NaNO2）
	1.7测光光度准确度 ±0.002Abs（0~0.5A），
	1.8测光方式 双光束测光方式
	1.9分光器 使用切尼尔-特纳装置全息光栅
	1.10扫描速度 快波长扫描速度3000nm/min；波长移动速度约4800nm/min
	1.11售后服务：制造厂家需在重庆有工商注册的分公司和售后服务机构，配备不少于3名的本地工程师（投标时提供工商注册证明复印件，原件随时备查）。
	1.12生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC培训、考核双重资质（投标时需提供NTC培训机构资质认定证书及NTC考核基地资质认定证书复印件）。
	1.13光学双光束，高光通量的切尼尔-特纳光学系统实现了0.05%T的低杂散光
	1.14使用USB接口，可连接电脑、USB储存器和打印机
2、主要特点：
	2.1高性价比——高性能满足药物测试要求，同时广泛应用于各行各业，具有超强价格优势
	2.2高分辨率——光谱带宽五档可调，分辨率高达0.5nm
	2.3高扩展性——标准配备三个USB接口和三个I/O接口便于功能扩展；赠送辅助打印软件ReadSPC
	2.4主机配备三个USB接口，分别用于：计算机控制主机和进行数据解析(选配UVProbe);主机连接打印机直接打印(选配PCL控制码的打印机);U盘(USB存储器)保存测定数据。
	2.5快波长扫描速度高达3000nm/min。
 2.6 狭缝一键切换，可简单、快速更换狭缝(狭缝五档可调)，方便使用
3、配置：
	3.1 Uv-1901（230V）主机一台；石英比色皿2只
3.2 自动六联池架 (用于方形10mm比色皿系列)一只
3.3赠送PC机辅助打印软件ReadSPC，也可导出为Excel文件格式，灵活生成报告（不需购买UVProbe） 既可作为独立装置使用，也可选购UVProbe控制装置使
2、电子天平  
最大称量范围：120 g
※可读性：0.1 mg
天平尺寸：263 x 453 x 322 (W x D x H)
线性：0.2 mg
灵敏度（温度漂移）：1.5 x 10^-6/°C •Rnt
最大称量值重复性（sd）：0.1 mg
去皮范围：0 .. 120 g
灵敏度精度：1 x 10^-5 •Rnt
灵敏度稳定性：2 x 10^-6/a •Rnt
稳定时间：1.5 s
内部砝码校准：FACT,全自动校准技术
接口：RS232C
Minimum weigh (typical acc. USP)：120 mg
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2)：8 mg
Sensitivity offset：1x10-5·Rnt
1、采用高精度、高分辨率后置式传感器，获得准确称量结果 
 2、全自动校准技术（FACT） - 温度漂移触发的天平自动内校，内置两组砝码实现线性误差校准，确保称量结果的准确性 
3、变量程专利设计（DeltaRange）和双量程（DualRange）设计，满足客户对不同样品的称量需求 
4、革命性的网格称量盘（SmartGrid）、悬浮在称量室中的后挂称量设计，获得快速、稳定的称量结果   
5、易巧称量组件（ErgoClips），方便客户使用不同去皮容器进行称量  
6、中文触摸屏技术（Touch screen），方便天平称量菜单和参数设置
3、数字瓶口滴定器 
  量程:50ml
  最小分量:0.01ml
  精确度:≦士0.06%;≤± 30µl
  相对偏差CV：≤0.02 %；≤10 µl
  使用Titrette® 数字瓶口滴定器，无论在实验室，生产线，还是在野外，即使是狭小操作空间或者无电源接口场所，您都能以最高精度快速而且稳定的进行滴定。
Titrette® 瓶口滴定器拥有全新的滴定检测系统 - 误差范围达DIN EN ISO 385，A级玻璃滴定管的标准。如有需要，当滴定量小于20ml时，数据显示可以达到小数点后三位。
  高精度滴定，误差范围在A级玻璃滴定管标准的范围内。 
  操作流畅，易掌控的手动旋钮可保证灵敏而且准确的控制每一滴滴液。 
  当切换滴定和吸液操作时，无需按钮切换。通过转动手动旋钮的方向，滴定器将进行自动检测是补液还是滴定。 
  紧凑型设计保证仪器的高稳定性及较轻的重量。 
  易于在实验室内拆卸清洗，维护及更换零部件。 
※其他电子功能：可用Easy Calibration进行校正，可为下一次滴定设置日程计划，自动关机节能模式，可更改小数点位数。
计算机接口，数据可以直接向计算机传送。 
Titrette®SH是依据Soxhlet-Henkel酸度指示牛奶及奶制品液体的型号 (4 °SH = 1 ml)。
Titrette® 数字瓶口滴定器，conformity资格认证，性能认证证书。伸缩式吸液管(170 - 330 mm)，回流管，2块电池 (AAA/UM4/LR03)，3 个PP材质的瓶口接头(GL 45/32, GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32)，2个琥珀色避光观察窗。
4、摇床 
  控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）
  显示方式：LCD(液晶显示屏)
  振荡方式：回旋式
回旋频率范围（r/min）：30～300
  回旋频率精度（r/min）：±1
  摇板尺寸（mm）：330*350
摇板振荡（倾斜角）幅度（mm）：Φ30
  最大承载（含夹具）（kg）：7.5
  定时范围（h）：0～500
  其它功能：自动开机、自动关机、监控计时器、参数记忆、参数加密、来电恢复
产品描述：
  断电恢复功能，当外电源突然失电又重新来电后，仪器可自动按原设定程序继续工作
  运行参数加密锁定，避免人为误操作
  运行参数记忆功能，避免繁琐操作
  定时设定长达500小时，终点自动停止振荡并声光报警
  多种夹具选择，满足不同试验要求。
5、除湿机 
控制方式：机械控制
详细说明：
电源电压220V~50Hz
功率 440W
电流 2.8A
除湿量 20L/天 （30℃RH80%）
适用温度5℃-38℃
毛重 23Kg
循环风量：150m3/h
包装尺寸 670×390×370
湿度控制范围 30%-80%
自动除霜
本机适用水箱排水，水满自动停机，水箱储水量为3.5升
滤尘网采用特有的卡式过滤网
三分钟延时启动，保护压缩机
过、欠电压保护
传感器故障自诊功能
机械式自动除霜，适用低温环境。
适用于制造车间、办公室，客厅，卧室，等（适用面积25~30平米,层高2.6米左右）
6、加湿机 
水箱容积（L)	4.1L
额定加湿量(ml/h)	300ml/h
噪声(db)	35db以下
额定功率(w)	32
额定电压(v)	220
适用面积(m2）	21㎡-30㎡
7、集思宝 
系统操作系统：Microsoft Windows Mobile 6.5（6.1可选）
CPU：主频600MHz Unistrong MG7 Pro
GPS性能通道：最大支持50通道，L1 C/A码
热启动：1秒
冷启动：29秒
实时定位精度①：2~5m（2DRMS）SBAS：1~3m（2DRMS） 支持外接GPS天线（MMCX直形接口）
数据协议：NMEA0183
电源特性电源：3000mAh锂离子电池，支持外部电源供电，支持供电切换
工作时间②：10小时（典型）
外部电源输入：3.3V~5V
整机功耗：0.5W
存储RAM：256M
256M NAND Flash
支持MicroSD扩展（最大32G）
屏幕按键屏幕：3.5英寸TFT彩色触摸屏幕，BlanView技术，显著提升阳光下显示效果。按键：3个功能键
防水防尘：IP65
认证
CE、FCC、SGS
① 实际定位精度与卫星状态、差分信号质量和野外工作环境有关。
② 典型是指开阔环境下，GPS接收机正常工作，GPS、背光（中等）开启的情况。

8、联合收割机
参数：
动力：电启动188型风冷柴油机、履带式、割幅1米、全喂入式、生产率0.6-1.2亩/小时、总损失率水稻小于等于3.5%'小麦小于等于0.2%，含杂率小于等于7%，破碎率小于等于1.5%，油耗1.2升/亩，结构重量400kg。
9、双人采茶机（平）  
1.外形：1180*550*450mm；总重量13kg 
2.三菱T320汽油机，排气量49.6cc,功率2.2kw；
3.日本川崎机工株式会社进口刀片；  
4.刀刃长度1000mm；往复式切割；
5.采茶幅宽1000mm；叶芽完整率92.94%；；
6.单位幅度小时生产率700kg/m•h。
10、单人采茶机. 
1．外形：800*280*200mm；总重量：9.5KG（含背负动力）
2.日本三菱NE233风冷汽油发动机，功率0.8kw；
3.往复式切割；采茶幅宽600mm；
4.叶芽完整率84.3%；漏采率0.32%；耗油率662.5g/kw•h；
5.单位宽幅小时生产率193.6kg/m•h。
11、双人修剪机（平）   
1.外形1490*550*300mm； 整机重量14.5kg；  
2.三菱TL-33汽油机，排气量32.6CC，功率1.2KW；
3.修剪幅度1100mm,往复式切割；刀刃长度110mm；
4.耗油率≤0.7 kg/h； 
5.轻修时≥1.5亩;深修时≥1.0亩。
12、单人修剪机   
1.外形尺寸 1100*265*260mm ,整机重量 5.97kg ,   
2，汽油机型号和功率:富士EC025 0.8KW,额定转速:7000 r/min ,油箱容积 :0.6L ,传动比:4.214,            
3.刀齿间距 : 36mm,刀片形状 :平,切割形式 :往复式,剪切树枝直径 :<10mm ,离合器型式:离心式,操作人数: 1 人。
13、光照培养箱 
2. 容　积 ：300L 
电源电压 ：AC 220V　50Hz 
控温范围 ：无光照：0℃～50℃　有光照：10℃～50℃


项目二：公开招标
1.特定资格条件
（1）投标人须具有有效的《计算机信息系统集成资质证书》或《信息系统集成及服务资质证书》三级及以上资质。
[bookmark: _Toc445999745]（2）若非制造商参与投标，投标人需具备所投产品制造商认可的经销资格。
2.预算：1000万
以下为产品参数：
通过设计建设****业务信息系统资源管理系统，对xxxx各单位现有的信息系统资源进行集约整合统一管理，达到资源可监视控、可控制，提高可靠性、资源利用率，节省能源，实现高水平的信息系统资源集约化。使得xxxx的****业务系统达到中国****局《****信息化行动方案》、《全国****信息网络总体设计》及《重庆市****事业发展“十三五”规划》内容要求。
****信息系统框架包含：物理资源层、计算能力精细化层、资源综合调度和流量分析平台、数据和展示层、安全防护系统、IT运维管理系统等六部分。这次就是要通过软件管理系统把其中分属各单位的物理资源层、数据层和展示层在原有的基础上进行集约整合，从而形成可统一管理调度的IT基础资源。达到资源可监视控、可控制，提高可靠性、资源利用率，节省能源，实现高水平的信息系统资源集约化的建设目的。
1、 招标项目一览表
	序号
	产品品名
	单位
	数量
	备注

	1
	汇聚交换机
	套
	2
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	2
	万兆接入交换机
	套
	2
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	3
	计算节点管理矩阵
	套
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	4
	网络软件
	套
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	5
	资源综合调度平台
	套
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	6
	运维管理系统
	套
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	7
	计算能力精细化软件
	套
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	8
	分布式数据存取软件
	套
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	9
	CIMISS数据迁移服务
	项
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产

	10
	****业务流量分析平台
	套
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产


技术参数及指标需求
1、 汇聚交换机
	序号
	指标项
	技术参数

	1
	★本次配置要求
	主机（含软件，实配VXLAN二/三层网关功能）、配置双主控、八个交流电源模块、满配独立交换网板；配置不少于8端口100G以太网光接口、24端口40G以太网光接口、24端口万兆以太网光接口；配置不少于4个100GE多模光模块、12个40G多模光模块、12个万兆多模光模块

	2
	★产品架构
	采用CLOS正交架构设计，主控与交换网板物理分离，无背板/中板设计，线卡和网板全部为严格前后通风，提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章。

	3
	设备性能
	交换容量≥350Tbps、包转发率≥80000Mpps

	4
	设备槽位数量
	独立主控板槽位≥2、独立业务板槽位≥16、独立交换网板槽位≥6

	5
	★虚拟化功能
	1、支持N：1（N≥4）虚拟化，支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章；
2、支持1：N（N≥4）虚拟化，支持将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响；提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章

	6
	异构扩展能力
	支持远程端口扩展，能够作为控制设备实现对端口扩展模块的集中控制，支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章

	7
	★数据中心特性
	支持EVPN、TRILL、VEPA、FCoE、VXLAN等数据中心特性，提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章

	8
	CPU防攻击能力
	支持CPU防攻击能力，能够保障CPU工作安全；提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章

	9
	流量统计与分析功能
	支持sFlow、Netstream等流量统计与分析功能

	10
	SDN/Openflow
	支持SDN/Openflow特性，支持与第三方SDN控制器对接；提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章

	11
	端口缓存
	单端口缓存≥2G，缓存时间≥200ms

	12
	★线速转发能力
	单业务槽位支持48端口40G线卡全线速转发，48端口100G线卡全线速转发，36端口100G线卡全线速转发；提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章

	13
	多业务扩展能力
	支持防火墙业务板卡和网络流量分析板卡，防火墙业务板卡吞吐量≥100Gbps、网络流量分析板卡吞吐量≥100Gbps；提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章

	14
	二层功能
	支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数>=4096，支持GVRP

	15
	路由功能
	支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP

	16
	IPv6特性
	支持IPv4和IPv6双协议栈、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等

	17
	Qos
	支持优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法

	18
	安全特性
	支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证、支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定、支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制

	19
	可靠性
	支持M-LAG、ISSU及热补丁功能；提供工信部相关功能测试报告复印件，并加盖生产厂家鲜章

	20
	设备管理
	支持SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II，中文图形化管理

	21
	★资质证书
	提供工信部入网证复印件

	22
	★技术支撑
	1、提供所投产品公开发行的宣传彩页原件；
2、若为代理商或经销商参与投标，需提供所投产品制造商出具的针对上述技术要求的技术确认函原件；


2、 万兆接入交换机
	序号
	指标
	技术参数

	1
	★本次配置要求
	配置不少于2端口40G以太网光接口、24端口万兆以太网光接口；配置1块硬件防火墙板卡（NGFW）；内置模块化双电源、双风扇；配置不少于2个40G多模光模块、24个万兆多模光模块

	2
	设备性能
	交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥1400Mpps

	3
	★防火墙板卡要求
	防火墙吞吐量≥40Gbps、并发连接数≥2000万、每秒新建连接数≥60万；
提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
提供中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别：EAL3+

	4
	★产品架构
	采用标准前后风道设计，风扇支持热拔插，支持带外网管

	5
	VLAN特性
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN

	6
	★扩展性
	整机最大支持万兆端口数≥72个，整机最大支持40GE端口数≥6个

	7
	虚拟化技术
	支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合

	8
	数据中心特性
	支持丰富的云计算数据中心特性，如VxLAN、FCoE、TRILL等功能

	9
	MPLS VPN
	支持MPLS VPN

	10
	QOS
	支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

	11
	路由协议
	支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由

	12
	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像

	13
	组播协议
	支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议

	14
	安全特性
	支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器

	15
	可靠性
	支持模块化电源，最大电源模块数量≥4

	16
	零配置
	支持Auto-config

	17
	管理和维护
	支持通过Console口配置、支持SNMP、支持Telnet远程维护

	18
	★资质证书
	提供工信部入网许可证复印件

	19
	★技术支撑
	1、提供所投产品公开发行的宣传彩页原件；
2、若为代理商或经销商参与投标，需提供所投产品制造商出具的针对上述技术要求的技术确认函原件；


3、 计算节点管理矩阵
	序号
	指标
	技术参数

	1
	★本次配置要求
	配置不少于48端口千兆电口、4端口SFP+万兆光口；配置不少于2个万兆多模光模块

	2
	★设备性能
	整机交换容量≥250Gbps、转发性能≥130Mpps

	3
	网络特性
	支持VLAN划分、ACL、QoS、RIP、静态路由、跨设备的链路聚合等功能，支持多台设备虚拟化为单台逻辑设备

	4
	★管理特性
	能够对基础资源运算节点进行统一管理和监控；支持对以上物理设备的故障检测定位、状态监控、资源利用率的统计；支持对基础资源运算节点进行远程KVM、批量装OS；提供主要管理特性功能截图证明

	5
	配置管理
	能够将设备的配置信息导出为模板，方便配置

	6
	网络管理
	能够查看、管理IP地址池资源；查看IP地址分配情况；查看、管理MAC地址池资源

	7
	应用交付
	可针对应用业务交付一整套软硬件资源，可实现业务的一键部署

	8
	资产管理
	为IT管理员一个资产信息录入、查询、盘点的平台，如服务器资产管理、刀箱资产管理、可以方便的对IT资源进行管理、查询；

	9
	用户管理
	支持用户的管理、包括用户权限的精细化设置，如新增、删除、修改等；可以针对系统中的某一个服务器、或者某一个刀片进行权限设置；提供主要管理特性功能截图证明；

	10
	日志告警功能
	提供通用的用户操作日志记录查询，设备告警日志等功能；
同时支持通过Email邮箱发送告警信息

	11
	★资质证书
	提供工信部入网证书

	12
	★技术支撑
	1、提供所投产品公开发行的宣传彩页原件；
2、若为代理商或经销商参与投标，需提供所投产品制造商出具的针对上述技术要求的技术确认函原件；


4、 网络软件
	序号
	指标
	技术参数

	1
	★本次配置要求
	配置不少于10个硬件网元节点管理许可和不少于25节点的安全服务节点的管理许可；含原厂软件部署服务和3年7*24小时技术支持服务

	2
	软件架构
	采用OSGi开放式架构，可以通过开发APP的方式灵活扩展新的功能

	3
	Openflow协议
	支持openflow 1.3协议规范

	4
	VXLAN协议
	支持VXLAN协议封装，支持VXLAN二层互通，三层互通，VXLAN和传统网络互通。

	5
	★安全服务链功能
	支持安全服务链定义的自动化功能，可以根据需要将对应的流量引入到万兆接入交换机的硬件防火墙板卡，针对不同的业务流进行安全清洗，由此解决因为虚拟机大量迁移带来的网络东西向流量增加及服务器业务网络路径不固定的问题；可以实现对硬件防火墙板卡或者软件NFV形态安全设备统一纳管操作

	6
	管理接口
	支持NETCONF协议对物理设备进行管理，支持OVS-DB协议对vSwitch进行管理

	7
	告警管理
	支持收集OF交换机和Controller本身的告警，并按严重级别进行分类。提供该功能的图形化配置界面的清晰截图

	8
	ARP代答
	支持ARP代答，减少网络中的泛洪

	9
	日志管理
	支持对操作员进行的操作进行记录。提供该功能的图形化配置界面的清晰截图

	10
	北向接口
	支持Restful API、Java API方式北向接口

	11
	VLAN/VXLAN
	支持VLAN/VXLAN两种网络类型，支持同VXLAN间转发、跨VXLAN转发以及VXLAN与物理网络间转发。

	12
	分布式路由
	支持分布式逻辑路由转发，东西向L3流量卸载，无需经过网关设备。

	13
	可维护性
	提供GUI界面，能够查看网络配置，同时能够进行编辑与配置下发

	14
	★资质证书
	为保障产品代码质量，生产厂家国内研发机构需通过CMMI4认证，提供证书复印件及CMMI官方网站查询截图，并加盖生产厂家鲜章

	15
	★技术支撑
	1、提供所投产品公开发行的宣传彩页原件；
2、若为代理商或经销商参与投标，需提供所投产品制造商出具的针对上述技术要求的技术确认函原件；


5、 资源综合调度平台
资源综合调度平台要求是基于OpenStack平台进行开发，实现基于用户到应用的端到端的服务配置和管理，通过友好的自助服务向导，实现用户对于服务目录的浏览、申请、使用和查看，将用户申请的服务组装成服务链，统一管理和配置。资源综合调度平台能够对资源配置模型化，将相似的服务部署任务抽象为一个通用逻辑网络服务模型，实现配置的重用，将模型与实际网络匹配，并完成自动部署。
资源综合调度平台还需提供2类接口：资源池综合管理接口（定义缩称为CMAC-API，北向接口）和资源管理接口（定义缩称为CMAR-API，南向接口）实现对不同基础设施资源（资源管理控制台）的统一管理，以及与第三方监视系统（分布式监视系统、现状环境中已有的网管系统、展示系统等）的对接。
资源综合调度平台必须是一个开放的平台，可以通过自助服务门户（网页形式）为用户提供基本计算资源、数据存取、网络、防火墙、负载均衡、数据库、应用等服务；用户能够通过自助服务门户完成所申请资源的启动、关闭、重启、恢复、修改、快照等操作。
资源综合调度平台能够通过OpenStack标准接口与网络软件配合，实现对物理网络设备的自动化编排，实现虚拟主机大规模部署；用户可根据网络安全访问控制的需求，以图形界面来定义虚拟主机源目的访问路径以及通过指定安全资源区域的指定安全设备（硬件防火墙或者软件防火墙形态），针对源目的虚拟主机的不同业务流量进行安全过滤清洗，同时也可以在虚拟主机与物理主机之间指定安全访问路径，实现虚拟主机到物理主机的安全访问控制。
资源综合调度平台能够提供基本计算资源服务，用户能够选择操作系统、CPU核数、内存大小，系统盘大小以及所属网络；用户能够选择所需的不同规格的防火墙和负载均衡等；用户能够选择所需的数据库，数据库类型至少包括Oracle、MySQL、SQL Server，审批通过后数据库自动化部署，多套数据库可部署在同一台物理主机上且能够保证数据库物理资源独享。
资源综合调度平台支持多级审批流程，资源的申请需要通过管理员审批方可使用，根据用户实际组织进行自定义，审批环节实现邮件通知相应责任人，支持审批流程的转移和挂起；具备工单功能，用户通过工单可以向管理员反馈资源使用所遇到的问题。
资源综合调度平台能达到国家信息等级保护三级认证标准，需提供不少于2个达到国家信息安全等级保护三级认证标准的案例，并提供等级保护证书复印件。
资源综合调度平台具有自主知识产权，具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件；通过工信部泰尔实验室的检测，并提供相关检测报告复印件。
实现至少300个资源管理，提供软件安装，平台测试，方案验证和用户演示培训等原厂服务；提供原厂3年7*24小时技术支持服务，并提供原厂盖章的服务承诺书；提供不少于6个月的原厂工程师驻场运维服务，在驻场运维服务期间，对平台运营维护、人员技能提升等提供技术保障服务。
6、 运维管理系统
运维管理系统要求实现各类资源和业务的状态及性能监控、资源的统计报表等功能，包括对资源池及其上承载的各种业务实现实时监控、捕获资源的部署状态、性能指标、运行指标、各类告警信息等，以及资源操作日志等。
实现对主机、网络设备、应用软件、数据库的监控管理，监视不同种类的业务应用程序；通过Web浏览器实现对网络中的应用程序或资源进行远程监控，当监控的资源出现故障时，接收相应的告警，分析并排除故障，支持通过电子邮件、短信以及执行某个命令来通知用户，可以管理任何提供JMX或SNMP接口的J2EE或J2SE应用程序。
实现Agentless无监控代理和Agent代理两种管理方式，可根据不同的场景选择不同的监控模式，也可同时使用；实现对常见操作系统的监控管理，包括Windows、AIX、IBM AS400 / iSeries、FreeBSD/OpenBSD、HP-UX/Tru64、Linux、Mac OS、Sun Solaris、中标麒麟等操作系统；实现对常见数据库服务器的监控管理,包括MySQL、Oracle、MS SQL、DB2、informix、PostgreSQL、达梦、自定义SQL查询等；对常见应用服务器的监控管理，包括微软.NET、GlassFish、Jboss、OracleAS、SilverStream、Tomcat；对常见中间件服务器的监控管理，包括WebLogic Integration；提供对常见Web服务器和HTTP URL的监控管理，包括Apache、IIS、SOAP 服务、Rest 服务，支持URL/多个URL的监视和录制；提供对其他应用的监控管理，包括SAP CCMS、AD/LDAP、Ping、Telnet、SNMP、DNS、FTP/SFTP、文件服务、网络接口等。
实现查看主机资源清单、主机拓扑、主机资源概览（风扇、温度、电源、处理器、内存、网卡、存储、固件信息）、主机资源耗电量、CPU利用率、内存利用率统计数据显示，提供界面截图；实现IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息；支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。
实现直观展示业务的健康度、繁忙度、可用性，便于从多个维度了解业务系统的运行现状；实现端到端的业务故障分析，提供从用户到业务的全景故障定位拓扑。
提供对虚拟资源的全面监控，对相关性能指标项进行数据采集并监控，如CPU利用率、内存使用率、网络接收速率、网络发送速率等；可以根据各虚拟设备的连接关系、设备状态等信息，绘制虚拟网络拓扑，形象、直观的展示上述虚拟设备间的关系；虚拟网络拓扑实时感知虚拟资源的数据变化，并将最新结果实时反馈到拓扑中。
实现以全三维形式表现机房、机柜、空调、独立设备和架式设备，通过鼠标点击，在三维可视化环境中实现机房、机房子区域、机柜、设备和设备端口逐级进入和浏览；提供可视化3D机房编辑功能，支持楼层、机房及机房布景等；实现自定制机架并可通过可视化的方式定义机架上的设备；支持环境监控系统、设备、应用的告警数据展示，在3D可视化环境中直观显示当前告警设备位置及告警信息；提供南向接口，可与第三方动力环境监控厂商软件对接。
具备强大的报表功能，可以生成多种基于业务的分组报表，提供日报、周报、月报、年报等周期性报表，并自动发送到指定信箱；报表可以保存为各种格式，如PDF、Excel、CSV；还可以E-mail报表或打印报表。
提供页面定制化开发原厂服务，实现对业务系统首页定制优化服务，如LOGO、功能模块等定制添加等。
提供第三方的标准开放接口，提供硬件底层、软件资源给第三方设备，实现信息共享、监控同步和功能结合；实现与现有的网络管理软件进行对接，实现在网络拓扑上直观的监控设备故障状态，采用显著的颜色把故障状态直观的反映在拓扑中的设备和链路图标上，通过查看拓扑，就知道系统的整体运行状态。
为保障产品代码质量及安全，运维管理系统原厂商国内研发机构需通过CMMI4及以上认证，提供证书复印件。
实现至少100个网络安全硬件设备管理和1000个应用节点管理，提供系统安装，平台测试，方案验证和用户演示培训等原厂服务；提供原厂3年7*24小时技术支持服务，并提供原厂盖章的服务承诺书；提供不少于6个月的原厂工程师驻场运维服务，在驻场运维服务期间，对系统运营维护、人员技能提升等提供技术保障服务。
7、 计算能力精细化软件
计算能力精细化软件对目前数据中心能部分满足计算能力精细化技术条件的物理服务器精细划分出粒度更小的基本计算资源，以提高设备利用率；计算资源精细化是整个计算服务的核心部分，需要实现完整的基本计算资源管理，实现基本计算资源的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电、克隆、迁移、快照等功能，实现通过管理界面的控制台远程连接到基本计算资源，同时要求所有的操作全部基于图形化配置界面。
计算能力精细化化软件需要具备：应用HA、基本计算资源HA、动态资源调度、动态资源调整、资源热添加等功能，保障基本计算资源的可靠性。
能够对基本计算资源进行相应的网络策略配置（VLAN、Qos、ACL），实现集中管理的所有基本计算资源之间的流量控制和监控。
实现以图形化的方式直观展示集群、主机、网络之间的关系，包括以计算资源为中心的拓扑、以虚拟交换机为中心的虚拟网络拓扑。
实现健康巡检功能，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，针对巡检问题平台可自动给出优化建议，巡检报告支持以pdf方式导出。
支持设置告警类型（紧急、严重、一般、提示）、告警内容（集群、主机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。
实现基本计算资源回收站功能，为了保障数据的可靠性，避免因为误删基本计算资源而导致的数据丢失。
能够根据业务访问量自动调整系统业务能力，当突发业务访问量大的时候能够自动扩展计算资源，联动前端负载均衡系统提供更大的业务承载能力；当访问量恢复正常时能自动回收多余计算资源。
计算能力精细化软件具有自主知识产权，具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件；提供工信部或国内第三方权威机构出具的功能测试报告，为保证第三方测试机构的权威性，要求测试机构具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。
要求计算能力精细化平台需要基于开源KVM平台进行研发，并能提供标准插件实现与OpenStack平滑对接，实现至少120个CPU管理，提供原厂3年7*24小时技术支持服务，并提供原厂盖章的服务承诺书；提供不少于6个月的原厂工程师驻场运维服务，在驻场运维服务期间，对软件运营维护、人员技能提升等提供技术保障服务.
8、 分布式数据存取软件
分布式数据存取软件要求同一平台提供多种数据处理服务，包括分布式，对象，iSCSI，可提供S3兼容接口，Swift兼容接口。
要求采用多副本机制保证数据可靠性，同一数据的多个副本能够分散到不同的节点，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于资源池灵活设置，支持分级的数据保护模式；支持集群节点或者磁盘故障后的数据重构，在集群中算法保障有一定数量节点故障时，系统可正常使用，数据不丢失；实现网络的多链路负载均衡，集群内节点故障重启，不影响业务正常使用，并能再次恢复集群的高可用。
实现IO读写SSD Cache功能，提升数据存取性能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失。
支持构建集群，集群内节点可添加和删除，并且可支持新增节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用，随着节点的扩展，性能可实现线性增长；支持大规模集群部署，要求集群节点数不小于4096个节点规模。
要求通过B/S架构的管理平台，能够对基础架构进行集中的配置，如资源池、集群、集群节点等资源进行合理的划分和配置，通过配置向导功能，保障配置的简易性和准确性；能针对当前系统中的集群、节点的运行状况进行监控和展示，包括资源及集群的概况，节点的工作状态、压力负载、容量等，对于各节点可直观查看状态展示、性能展示、负载展示。
实现资源告警：容量超阈值告警，系统内节点、磁盘故障告警；具备主机维护模式：主机维护模式，可实现账户的添加删除，容量分配以及用户信息的导入导出，节点主机进入维护模式后，可实现数据的自动迁移。
能够通过浏览器登录文件管理平台，实现文件夹创建删除，并实现对于文件的上传下载删除，包括批量上传，也可实现协同办公，将文件和其他同事之间实现文件共享，可以公开共享，也可私密共享，并可设置时间期限，大附件可以以文件外链的形式通过邮件发送下载，关于文件大小以及存储空间均可以直观查看；通过HTTP传输，可通过部署多个对象网关实现文件管理访问的负载均衡。
分布式数据存取软件具有自主知识产权，具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件；通过工信部泰尔实验室的检测，并提供相关检测报告复印件。
实现至少1200TB的数据存取管理，提供原厂3年7*24小时技术支持服务，并提供原厂盖章的服务承诺书；提供不少于6个月的原厂工程师驻场运维服务，在驻场运维服务期间，对软件运营维护、人员技能提升等提供技术保障服务。
9、 CIMISS数据迁移服务
将CIMISS（全国综合****信息共享系统）分属在互联网区、行业共享区和内网核心区的EMC CX4-120、CX4-120、CX4-480和Lenovo VNX 5300等4个分散存储集约整合到现有的基于IBM SVC 系统的数据存储管理环境中，将服务和数据迁移至SVC统一管理的存储空间，并和原来的EMC存储阵列形成镜像，实现CIMISS数据的冗余存储，从而大大提高****业务基础核心数据系统的可靠性，具体CIMISS数据迁移包含以下内容：
在数据机房中，新辅设80套40米LC-LC室内铠装光纤布线，相关辅材、管材、激光标识等工作，并完成2套CX120、1套CX480、1套VNX5300存储 SVC磁盘系统迁移工作。
完成存储在SVC系统中SAN交换机配置、创建存储资源池、存储VDISK映射、存储image lun至主机，在TURBOLIUNX 下数十个以上的ORACLE数据库迁移，数据库完整性检测、备份数据库相关词参数、备份ASM磁盘信息、修改数据库磁盘对应关系、数据库可用性测试、业务应用新环境测试等，实现Oracle存储Lun镜像做VDM实现存储双活应用。
在TURBOLIUNX 下数十个IBM GPFS文件系统进行数据迁移，GPFS 参数备份，GPFS文件系统配置备份，添加新磁盘分区，变更NSD设备，测试并恢复GPFS正常，实现GPFS文件系统在SVC新环境中达到VDm存储双活。
整套系统需要IBM原厂SVC技术工程师、IBM原厂GPFS工程师、ORACLE原厂工程师对该数据迁移实施不低于35天/人次，根据用户需求，工程师在实施时须提供IBM、ORACLE原厂相关工程师资格认证。
10、 ****业务流量分析平台
	序号
	指标
	技术参数

	1
	★本次配置要求
	能够对两台汇聚交换机和两台现有思科C7609设备的流量进行收集和分析，根据流量大小不同，两台汇聚交换机各内置1块独立的硬件Netstream流量分析板卡、两台思科C7609各部署1套DIG镜像流量日志分析软件，便于网络管理人员能够及时了解网络运行状况，及时发现网络中的性能瓶颈和流量异常问题

	2
	★流量分析与设备管理融合
	能够与****局现有网络管理平台融合，通过右键点击拓扑中的设备，可直接进入对应设备流量汇总列表页面；通过右键点击拓扑中的链路，可选择进入对应链路最近一小时、最近三小时、最近12小时的流量趋势报表页面；在特定设备的接口详细信息页面，可点击进入对应接口最近一小时流量报表页面

	3
	支持日志的分析
	支持NetStream、sFlow、Netflow或流量镜像（DIG）等日志的分析

	4
	流量/应用/节点会话分析报表
	以趋势图展示给定时间段内（最近1/3/12小时、最近1天/周/月/季度及自定义时间）的入/出流量趋势；以表格展示给定时间段内的总流量、最大速率、最小速率、平均速率、链路利用率及流量明细数据；以表格展示显示给定时间段内的流量使用Top5的主机流量统计信息、主机使用的Top5应用流量统计；提供各应用的入/出流量汇总、入/出速率及对应的百分比；支持应用流量过滤，可选择特定应用集合进行流量分析；支持系统未定义应用按照端口、源IP、目的IP分类分析

	5
	七层应用分析能力
	提供七层应用识别及流量分析，通过报文应用层数据的特征识别七层应用流量包括但不限于：BT、DC、eDonkey、Gnutella、Kazaa、MSN、QQ、AIM等

	6
	★智能基线及告警
	智能分析历史流量建立流量基线，当流量突变时自动产生告警，以短信、邮件等多种方式通知管理员

	7
	支持基于主机连接数的统计分析及告警
	支持基于主机连接数的统计分析及告警，当主机连接数超过一定阈值后可以产生告警

	8
	★流量日志审计
	支持按照源/目的IP、源/目的端口、协议等条件进行流量、明细信息审计，查询结果提供流量、来源、目的、会话明细信息（包括时间、来源IP、目的IP、来源端口、目的端口、协议、流量、包长、包数等）

	9
	TCP/UDP未知应用流量分析
	对于系统无法识别的应用，按照四层协议的不同标识为TCP和UDP未知应用，提供总体的流量趋势和使用未知应用通信的源、目的IP等信息；可以按照端口、源IP、目的IP对未知应用的流量进行深度分析，提供未知应用的协议类型、端口号、流量、流速等详细信息，帮助管理员分析定位网络中的异常应用；支持根据协议和端口将未知应用快速定义为为已知应用

	10
	接口组/IP组流量分析
	将多个接口/多个IP（段）设为一个组，以组为对象，进行网络流量分析，提升流量分析管理单位的灵活性

	11
	应用定义
	预定义大多数常见的应用（近三百种），如wins、ftp等。支持用户根据协议和端口值自定义定义应用类别

	12
	★支持实时流量趋势展示
	实时展示各流量统计分析任务的流量趋势信息

	13
	IPv6流量分析
	支持NetStream、SFlow IPv6日志的流量分析

	14
	★技术支撑
	1、提供所投产品公开发行的宣传彩页原件；
2、若为代理商或经销商参与投标，需提供所投产品制造商出具的针对上述技术要求的技术确认函原件；


3.评分标准
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	[bookmark: OLE_LINK16]1
	投标报价
（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注）

	2

	技术部分
（43%）
	43
	A起评分：
有效投标人的起评分为38分。
	

	
	
	
	B扣分条款：
1、重要技术参数带（★）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。
2、一般性技术参数（非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分；有5条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。
	

	
	
	
	C 加分条款：（5分）
采购人在未来采购需求中若涉及到本次项目中清单的产品（不限采购数量多少）：制造商和投标人须承诺未来采购产品中的单价不得高于本次项目采购的单价；制造商和投标人均须提供对应的承诺书并加盖对应公章证明；提供者得5分；未提供或其他得0分。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期
（2%）
	2  
	质保期在满足招标文件要求的前提下，所有产品质保期每增加一年加1分，最多可加2分。
	以所投产品制造商出具的售后服务承诺函原件为准。

	
	
	售后服务
能力
（10%）
	10
	1、售后服务机构设置2分
在重庆有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务，官网上必须可查询到驻重庆办事机构地址，提供官网截图，并加盖制造商鲜章；得2分；其他得0分；
2、制造商备件库本地化设置2分
制造商在重庆本地设有备件库，官网上必须可查询到重庆备件库地址，提供官网截图，并加盖制造商鲜章；得2分；其他得0分。
3、售后服务方案配置2分：
针对本项目提供完善的售后服务方案和明确的售后服务承诺以及人员安排等，方案完善得2分；方案较差的得1分，未提供的得0分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	
	
	2、售后服务机构人员配置 4分：
（1）投标人至少应同时具有1名高级项目经理和2名项目经理，得1分； 
（2）投标人具备至少一名CCNP（或HCNP或H3CSE）同等级别的大型网络原厂认证网络工程师，得1分；其他得0分。
（3）投标人具备至少一名CCIE（或HCIE或H3CTE）同等级别的大型网络原厂认证网络专家级工程师，得2分；其他得0分。
（投标人须提供上述实施及售后服务人员近期的社保证明并加盖投标人公章）
	

	
	
	培训
（2%）
	2 
	针对本项目实施提交培训方案和计划，根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，方案完善得2分；方案较差的得1分，未提供的得0分。
	

	
	
	实力
（3%）
	3
	投标人所投产品系列在重庆本地省级政府机关有应用案例(制造商须提供加盖鲜章的证明材料)：1个案例得1分；总分不超过3分，没有或不提供得0分。
	

	4
	政策性加分
（5%）
	5
	1、投标产品列入当期节能产品政府采购清单的，有一款得1分，最多得3分；
2、投标产品列入当期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加1分；
3、所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。


以下为商务条款要求：
（1）质保要求
所有产品质保期及软件升级技术支持服务为3年，产品原厂质保期低于国家标准的按国家规定执行，原厂质保期高于国家标准的按原厂规定执行。
（2）付款方式
1、合同签订时，支付合同40%的合同款项；
2、验收合格后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票，采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，支付合同金额的55%。
3、项目尾款5%作为质保金，须竣工验收一年后10个工作日内支付完毕；
（3）供货时间
合同签订后90个工作日；

项目三：谈判
1.特定资格条件
（1）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级以上
（2）有效营业执照中包含有管道工程及园林绿化的内容。
（3）供应商须具有有效的安全生产许可证，市外建筑施工企业，按相关规定执行。
2.预算：100万
全费用清单报价
正常结算方式
执行时间2025年9月30日。
[bookmark: _GoBack]注：以上三个项目都可以将采购人定为：长河县资源总局，代理机构为代理机构自身。
