重庆市合川区妇幼保健院                                         竞争性谈判文件


竞争性谈判文件




采购计划编号：ZB202517
项目名称：重庆市合川区妇幼保健院住院部三楼产科病房改造项目招标




采购人：重庆市合川区妇幼保健院


二〇二五年七月


  
温馨提示

各潜在供应商：
我单位招标实行不报名（是指不事先报名）和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标（谈判、询价）文件，在规定时间内按要求参与投标（谈判、询价）。为提高政府采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。
1、请潜在供应商认真仔细阅读政府采购招标（谈判、询价）文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。
2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表或谈判（询价）表，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章。
3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。
4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。
5、潜在供应商递交的响应文件或谈判资料或询价资料，要按照采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。
6、潜在供应商提交的资质等材料，应按采购文件要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按采购文件要求是有效的资质，提供的资质材料应按采购文件要求提供齐全，不要漏项。
7、投标保证金账号：见第一篇第五条。
8、潜在供应商应随时关注在重庆市政府采购网“行采家”网站上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件。
9、潜在供应商可按照招标（谈判、询价）文件规定的联系方式，寻求帮助。
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[bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc11641050][bookmark: _Toc24579]第一篇  竞争性谈判邀请书
重庆市合川区妇幼保健院按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令），根据业务工作需要，对住院部三楼产科病房改造项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。
[bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc317775175][bookmark: _Toc18847][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]一、竞争性谈判内容 
	[bookmark: _Toc9180][bookmark: _Toc32461]项目名称
	最高限价
（万元）
	成交供应商
数量（名）
	备注

	住院部三楼产科病房改造项目
	36.51万元
	1
	/



[bookmark: _Toc10111]二、资金来源
自筹资金。
[bookmark: _Toc24244]三、谈判资格
谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
[bookmark: _Toc22365][bookmark: _Toc18823][bookmark: _Toc24304][bookmark: _Toc9157]1.具有独立承担民事责任的能力；
[bookmark: _Toc12397][bookmark: _Toc22798][bookmark: _Toc15604][bookmark: _Toc12786]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
[bookmark: _Toc32497][bookmark: _Toc9546][bookmark: _Toc10858][bookmark: _Toc12080]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
[bookmark: _Toc31819][bookmark: _Toc5579][bookmark: _Toc19411][bookmark: _Toc23404]4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
[bookmark: _Toc31802][bookmark: _Toc17324][bookmark: _Toc10027][bookmark: _Toc13946]5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc32483][bookmark: _Toc19808][bookmark: _Toc15529][bookmark: _Toc13601]6.法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc220][bookmark: _Toc27032][bookmark: _Toc3385][bookmark: _Toc18854]（二）特定资格条件:
[bookmark: _Toc19269][bookmark: _Toc25779][bookmark: _Toc23261][bookmark: _Toc6532]（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（提供有效的证明材料复印件并加盖公章）
[bookmark: _Toc14340][bookmark: _Toc19942][bookmark: _Toc1927][bookmark: _Toc21907]（2）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供有效的证明材料复印件并加盖公章）
[bookmark: _Toc6888]四、谈判有关说明
（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。
（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。
    注：以上要求的资料须在现场报名时单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。
    （三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在 “重庆市政府采购网行采家”上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名。
（五）供应商须满足以下2种要件，其响应文件才被接受：
1、按时递交了响应文件；
2、按时报名签到；
（六）谈判地点：重庆市合川区合阳城街道合阳大道1089号（3号楼5楼会议室）
（七）提交响应文件开始时间：2025年8月4日北京时间9:00时
（八）提交响应文件截止时间：2025年8月4日北京时间9:15时
（九）谈判开始时间：2025年8月4日北京时间9:15
[bookmark: _Toc373860294][bookmark: _Toc7047]五、保证金
（一）谈判保证金金额
[bookmark: _GoBack]本次谈判保证金为人民币 7000元。
（二）谈判保证金账户
开户银行：建行重庆合川宝龙广场支行
账    号：5000 1153 6000 5020 7664
户    名：重庆市合川区妇幼保健院
（三）缴纳谈判保证金方式
请投标人按规定金额一次性支付至投标保证金指定账户内，并于2025年8月4日8时前到账（请在备注注明***保证金），投标人应自行考虑投标保证金的汇入时间风险，否则出现的一切后果由投标人自行负责。
注：投标保证金未按招标文件要求缴纳，视为未缴纳该项目的投标保证金，投标无效。缴纳了保证金但在现场不按时报名的，在2025年8月4日北京时间上午8时前招标人未收到投标人书面撤回通知的情况下, 视为恶意竞标，不予退还投标保证金。
特别提醒：
1、请交银行账户的各投标人把盖鲜章的银行回单及开户许可证带至开标现场备查（一式两份）。
（四）保证金退还方式
1、成交供应商候选人第二名和第三名的投标保证金，在中标或成交结果公示无质疑后，医院在5个工作日内按来款渠道直接退还。（注：投标保证金回执应清晰，备注项目名称，盖鲜章请勿遮盖账号和户名）
2、成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，自动转为履约保证金。
[bookmark: _Toc25846][bookmark: _Toc4741][bookmark: _Toc28597][bookmark: _Toc479668114][bookmark: _Toc379][bookmark: _Toc13850][bookmark: _Toc480882256]六、采购项目需落实的采购政策
（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
[bookmark: _Toc15157]七、其它有关规定
1、单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。
2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的谈判，否则为无效谈判。
3、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。
4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网行采家上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。
5、质疑：投标人对采购文件如有异议，应在公告发出之日起三个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑。投标人对评选过程提出质疑的，应在各评选程序环节结束之日起三个工作日内提出；投标人对中选结果提出质疑的，应当在中选结果公告发出之日起三个工作日内提出。未在规定时间内提出，视同认可采购文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。
6、质疑所需附件请在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）“政采法规”下载，质疑书提供一正本，二副本，并提供质疑书电子件。未按附件格式要求和未提供附件要求材料的，我院将拒绝受理。
7、答疑：7个工作日内给予答复，如遇特殊情况澄清的时间顺延。
8、投诉：
8.1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
8.2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
8.3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。
9、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc25096]八、联系方式
（一）重庆市合川区妇幼保健院
联系人：高老师 、尹老师                
电  话：023-42419716（采购咨询）  
地  址： 合川区合阳城街道合阳大道1089号



[bookmark: _Toc27973][bookmark: _Toc102227313]第二篇  供应商须知
[bookmark: _Toc342913389][bookmark: _Toc14683]一、谈判费用
参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc1253][bookmark: _Toc342913391]二、竞争性谈判文件	
1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。
2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。
3、竞争性谈判文件的解释
[bookmark: _Toc318159160][bookmark: _Toc318159780][bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc318166429]供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须按照第一篇第六大点的第5点质疑要求在谈判截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。
[bookmark: _Toc102227318][bookmark: _Toc26455][bookmark: _Toc179714297][bookmark: _Toc342913392]三、谈判要求
1、响应文件
供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
1.1响应文件组成
响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。
2、保证金：
2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；
2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：
2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。
3、报价要求
本次报价采用施工图和报价明细双包干，须以工程量清单计价，报价须为人民币，以元为单位，在满足招标文件要求的前提下现场进行二次报价作为最终投标价，报总价最低者中标，报价不得超限价，否则为无效标。报价实行包干（包括快递、人工、运输、安装、税费、管理费、有害气体监测费等一切费用）。所有报价采取四舍五入保留小数点后两位数字。
4、修正错误
若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
5、提交响应文件的份数和签署
5.1响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式三份，其中正本一份，副本二份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。所有复印件必须采用A4纸复印，扫描件无效。
5.2在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
5.3、若投标人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。
5.4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
6、响应文件的递交
6.1响应文件的密封与标记
6.1.1、响应文件按照“资格及商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格及商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标，我院拒绝接受。
6.1.2、响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第六篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、联系方式、“正本”、“副本”字样。
6.1.3、密封袋的封面可参照第六篇规定格式制作。
如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。
6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。
7、响应文件语言：简体中文
8、供应商参与人员
各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
9、无效谈判
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：
9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；
9.2 投标人超出营业范围投标的；
9.3法定代表人或其授权代表未参加谈判；
9.4供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；
9.5响应文件不按规定签字、盖章；
9.6报价超过采购预算；
9.7第二次报价超过第一次报价的；
9.8未实质性响应谈判文件的响应文件的；
9.9供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
[bookmark: _Toc342913393][bookmark: _Toc179714298][bookmark: _Toc13183][bookmark: _Toc102227319]四、谈判程序
1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。
2、竞争性谈判以报名先后的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和基本资格条件承诺函、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。
3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。
7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。
8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
[bookmark: _Toc27776][bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc342913394]五、评审依据
评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc16706]六、成交原则
1、评审办法
1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出1名成交候选人，并编写评审报告。
1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。
1.3成交价格=成交供应商的最后报价
2、评审细则：
2.1 资格符合性检查
依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。
2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查
依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。
2.3成交供应商的确定：
2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；
2.3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。
2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
2.3.4谈判小组将依照评审办法提出1名成交候选人。
2.3.5成交供应商自动放弃中标的，由下一名的成交候选人替补。
2.3.6医院应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。
2.4出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
2.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。 
[bookmark: _Toc31511][bookmark: _Toc342913395][bookmark: _Toc102227321]七、成交通知
（一）定标原则
在满足招标文件要求的前提下以报价最低者中标，项目须齐全且不得超限价，否则为无效标。
（二）定标程序
1、采购人应当自评审结束之日起个2工作日内将评审报告及交易鉴证书送交采购人。
2、采购人在自收到评审报告及交易鉴证书之日起5个工作日内应按照评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商，并在2个工作日内发出中标或成交通知书。
3、采购人发出中标或者成交通知书后，在“重庆市政府采购网行采家”上公示中标或成交结果，公示时间1个工作日。
4、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的依据。
[bookmark: _Toc102227322][bookmark: _Toc342913396][bookmark: _Toc16121]八、签订合同
1、采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。
4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

[bookmark: _Toc4642]第三篇  谈判项目服务需求
[bookmark: _Toc20842][bookmark: _Toc104655767][bookmark: _Toc6071][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc4140][bookmark: _Toc9064][bookmark: _Toc76462325][bookmark: _Toc4428][bookmark: _Toc20513][bookmark: _Toc12789058]一、项目概况
[bookmark: _Toc104655768][bookmark: _Toc9984][bookmark: _Toc10760]（一）项目名称：住院部三楼产科病房改造项目
（二）项目地址：重庆市合川区合阳大道1089号妇幼保健院住院部3楼。
（三）范围：安装工程、装修工程、改造部分、门窗工程、地面工程、吊顶工程、墙面工程等。具体见本项目工程量清单。
[bookmark: _Toc3271][bookmark: _Toc27782][bookmark: _Toc3190][bookmark: _Toc110351304][bookmark: _Toc965][bookmark: _Toc22982]二、技术及质量要求
达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。消防管道调整部分需要通过消防验收。新装修的房屋进行有害气体监测需要满足《室内空气质量标准》（GB/T18883—2022）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）。如国家有新标准，按照新标准执行。
[bookmark: _Toc14273][bookmark: _Toc110351305][bookmark: _Toc21543][bookmark: _Toc7137][bookmark: _Toc20336][bookmark: _Toc6346]三、现场踏勘
不组织现场踏勘，各投标人请自行现场踏勘。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由投标人自行承担。投标人一旦成交，不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿等要求。
[bookmark: _Toc110351310][bookmark: _Toc14972][bookmark: _Toc26390][bookmark: _Toc24810][bookmark: _Toc4945][bookmark: _Toc11224]四、关于转、分包
成交投标人未经采购人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如成交投标人将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求投标人按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由投标人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc8440][bookmark: _Toc13590][bookmark: _Toc23165][bookmark: _Toc565][bookmark: _Toc21302][bookmark: _Toc22190][bookmark: _Toc11046][bookmark: _Toc25903][bookmark: _Toc9010]五、质量标准
[bookmark: _Toc21527][bookmark: _Toc25058][bookmark: _Toc32464][bookmark: _Toc25241]符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
[bookmark: _Toc17059][bookmark: _Toc18590][bookmark: _Toc27831][bookmark: _Toc8714][bookmark: _Toc11356]六、技术标准和要求
（一）按国家及重庆市相关设计、施工验收规范及标准执行。
（二）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术系列通告的规定。
[bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc17558][bookmark: _Toc3959][bookmark: _Toc20169][bookmark: _Toc28521][bookmark: _Toc1832][bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc21949][bookmark: _Toc28287][bookmark: _Toc4958][bookmark: _Toc18264][bookmark: _Toc9708]七、安全要求
1.投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。
2.投标人应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由投标人全部承担，采购人不承担任何责任。
3.投标人负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，投标人自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由投标人承担赔偿责任。
4.本项目施工过程中，投标人须做到安全施工、文明施工。中选人应按各项管理规定做好安全教育和安全防护工作，负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生安全事故和经济损失，一切责任由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc9177][bookmark: _Toc19071]八、施工要求
1.施工队伍：选派经验丰富、专业技术过硬的施工队伍，确保施工的质量和进度，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。施工前对施工区域进行照相机录像，录像视频交后勤科留存。
2.施工材料：本工程应选择优质的建材确保工程的质量和长期可持续性，所需的主要材料及设备应在采购前七个工作日将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到中选人的书面报告后三日内予以确认，经采购人认质、封样（如有必要）后中选人方可采购进场。
3.施工安全：中选人应严格按照国家、地方政府有关施工安全、职业健康、环保管理方面的法律、法规及规章制度。中选人必须服从采购人管理有关规定。中选人在施工过程中发生的任何安全事故，以及施工场地出现的任何事故、意外，或者违反相关管理有关规章制度的，由中选人承担一切法律责任，采购方如因此而承担责任，有权向中选人追偿。如因到期未能完工等原因给采购人造成损失的，采购人有权向中选人要求赔偿。
4.清洁管理：施工过程中及时清理施工垃圾和建筑材料，保持现场整洁，减少灰尘和噪音对医院正常就诊和办公的影响。
5.施工条件：中选人施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水等施工生产条件。施工过程中不得影响医院患者就诊。
6.中选人必须独立完成本项目，禁止转包、分包，否则采购人有权拒绝支付相关费用，并有权决定费用的支付对象。
7.禁止拖欠民工工资、材料商货款，否则视为中选人违约。
8.整改后要求满足消防验收，按照消防标准补足烟感报警器及喷淋等全套消防设施；
9.项目施工完毕后选择有资质的单位对施工区域做有害气体监测（主要监测项目包括甲醛、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）、氨和氡等，内容按照国家要求执行），并取得空气检测合格的报告；
[bookmark: _Toc28414][bookmark: _Toc19791]九、工程量清单
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	工程名称：安装工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	030108003001
	排气扇
	[项目特征]
1.名称:排气扇
2.规格:详设计
3.材质:详设计
4.减振底座形式、数量:详设计
5.单机试运转要求:详设计
6.拆装检查要求:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.拆装检查
3.减振台座制作、安装
4.二次灌浆
5.单机试运转
6.补刷(喷)油漆
	台
	2

	2
	030404035003
	安全型单相五孔插座
	[项目特征]
1.名称:安全型单相五孔插座
2.材质:详设计
3.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	68

	3
	030404035004
	防水安全型单相五孔插座
	[项目特征]
1.名称:防水安全型单相五孔插座
2.材质:详设计
3.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	21

	4
	030404035005
	台面安全型单相五孔插座
	[项目特征]
1.名称:台面安全型单相五孔插座
2.材质:详设计
3.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	17

	5
	030411001007
	配管PC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC20
4.敷设方式:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	448.5

	6
	030411001008
	配管KBG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:KBG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	55

	7
	030411004001
	配线WDZC-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:2.5mm
5.材质:铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	610.5

	8
	030906003001
	剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.名称:剔堵槽、沟
2.规格:综合考虑
	m
	300

	9
	030411004002
	配线WDZC-BYJ-4
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:4mm
5.材质:铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	900

	10
	030408001001
	电力电缆WDZC-YJY-4*35+1*25mm
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZC-YJY-4*35+1*25mm
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	60

	11
	030404017001
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:满足设计要求及规费
3.规格:满足设计要求及规费
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
	台
	3

	12
	030408001002
	电力电缆WDZC-YJY-4*25+1*16mm
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZC-YJY-4*25+1*16mm
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	54

	13
	030408006001
	电力电缆头WDZC-YJY-4*35+1*25mm
	[项目特征]
1.名称:WDZC-YJY-4*35+1*25mm
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2

	14
	030408006002
	电力电缆头WDZC-YJY-4*25+1*16mm
	[项目特征]
1.名称:WDZC-YJY-4*25+1*16mm
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2

	15
	030411001003
	原有灯具、插座拆除
	[项目特征]
1.名称:原有灯具、插座拆除
[工作内容]
1.拆除
	项
	1

	16
	030901003002
	喷淋喷头拆除
	[项目特征]
1.拆除:喷淋喷头拆除
[工作内容]
1.安装
2.装饰盘安装
3.严密性试验
	个
	5

	17
	011612001001
	消防管道拆除
	[项目特征]
1.管道种类、材质:消防管道拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	18.63

	18
	030904001001
	烟感
	[项目特征]
1.名称:烟感
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
3.校接线
4.编码
5.探测器调试
	个
	2

	19
	030411006001
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:详设计
3.规格:详设计
4.安装形式:详设计
[工作内容]
1.本体安装
	个
	250

	20
	030412004001
	LED深杯防眩光筒灯
	[项目特征]
1.名称:LED深杯防眩光筒灯
2.型号:15W/4000K
[工作内容]
1.本体安装
	套
	88

	21
	030412001002
	装饰长线吊灯
	[项目特征]
1.名称:装饰长线吊灯
2.型号:3000K
[工作内容]
1.本体安装
	套
	13

	22
	030412004002
	嵌入式磁吸轨道LED格
栅射灯/泛光灯
	[项目特征]
1.名称:嵌入式磁吸轨道LED格
栅射灯/泛光灯
2.型号:--W/4000K
[工作内容]
1.本体安装
	套
	40

	23
	030412004003
	LED灯带
	[项目特征]
1.名称:LED灯带
2.型号:10W/3000K
[工作内容]
1.本体安装
	m
	61.12

	24
	030412001003
	壁灯
	[项目特征]
1.名称:壁灯
2.型号:3000K
[工作内容]
1.本体安装
	套
	1

	25
	030507006001
	门禁系统
	[项目特征]
1.名称:门禁系统
2.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	5

	26
	030702001001
	通风管道
	[项目特征]
1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤320mm
5.板材厚度:详设计
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计
7.接口形式:详设计
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.过跨风管落地支架制作、安装
	m2
	6.68

	27
	030702001002
	通风管道
	[项目特征]
1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤400mm
5.板材厚度:详设计
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计
7.接口形式:详设计
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.过跨风管落地支架制作、安装
	m2
	8.9

	28
	030703001002
	止回阀
	[项目特征]
1.名称:止回阀
2.型号:矩形
3.规格:详设计
4.制作、安装要求:详设计
5.支架形式、材质:详设计
[工作内容]
1.阀体制作
2.阀体安装
3.支架制作、安装
	个
	1

	29
	030703007001
	百叶风口
	[项目特征]
1.名称:百叶风口
2.规格:160*160
3.类型:矩形
4.制作、安装要求:详设计
[工作内容]
1.风口制作、安装
2.散流器制作、安装
3.百叶窗安装
	个
	2

	30
	030704001001
	通风工程检测、调试
	[项目特征]
1.风管工程量:详设计
[工作内容]
1.通风管道风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口、阀门调整
	系统
	1

	31
	030901001001
	水喷淋钢管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40
3.连接形式:螺纹
4.钢管镀锌设计要求:详设计
5.压力试验及冲洗设计要求:详设计
6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识
	m
	12.52

	32
	030901001002
	水喷淋钢管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN25
3.连接形式:螺纹
4.钢管镀锌设计要求:详设计
5.压力试验及冲洗设计要求:详设计
6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识
	m
	6.13

	33
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:详设计
3.连接形式:详设计
4.装饰盘设计要求:详设计
[工作内容]
1.安装
2.装饰盘安装
3.严密性试验
	个
	13

	34
	031001006004
	PPR-DN25冷热水管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN25冷热水管
4.连接形式:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	62

	35
	031001006005
	PPR-DN30冷热水管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN30冷热水管
4.连接形式:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	25

	36
	031001006006
	PVC75管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC75管
4.连接形式:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	25

	37
	031001006003
	排气扇管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100PVC
3.连接形式:详设计
4.要求:经天棚内接至室外，外墙加装不锈钢防雨帽
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	4.38

	38
	031004003001
	洗脸盆
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.规格、类型:详设计
3.组装形式:成品
4.附件名称、数量:详设计
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	2

	39
	031004006002
	坐便器（智能马桶）
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.规格、类型:产品长690 mm宽400mm高450mm
是否带水箱：带水箱
CCC强制性认证：是
马桶盖材质：ABS塑料
座圈是否缓降：座圈缓降
盖板是否缓降：盖板缓降
类别：智能一体机
冲水方式：虹吸式
冲洗加热方式：即热式
排水方式：地排
冲水按键类型：旋钮式遥控模式
坑距：305/300mm
操控方式：旋扭式语音控制遥控器控制
水效等级：1级
3.组装形式:成品
4.附件名称、数量:详设计
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	7

	40
	031004014001
	地漏
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.型号、规格:详设计
3.安装方式:详设计
[工作内容]
1.安装
	组
	11

	工程名称：装修工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	拆除工程

	1
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:轻钢龙骨石膏板吊顶（含输液滑轨）
2.龙骨及饰面种类:综合
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	38.31

	2
	011605002002
	墙面面砖拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	18

	3
	011614005001
	窗帘盒、窗帘拆除
	[项目特征]
1.窗帘盒的平面尺寸:详设计
2.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	37.57

	4
	011606003002
	龙骨及铝扣板拆除
	[项目特征]
1.拆除材质:龙骨及铝扣板拆除（含灯具、输液滑轨）
2.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	193.76

	5
	011604002001
	墙面乳胶漆铲除
	[项目特征]
1.拆除部位:墙面乳胶漆铲除
2.抹灰层种类及厚度:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	43.72

	6
	011605001001
	地胶拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:原地板胶及垫层拆除至楼板面
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	15.66

	7
	011605001002
	原地面瓷砖及回填层整体拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:原地面瓷砖及回填层整体拆除（含蹲便器、水箱整体）
2.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	27.44

	8
	011603001001
	衣柜拆除
	[项目特征]
1.构件名称:衣柜
2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:综合
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	14.28

	9
	011614002001
	操作台拆除
	[项目特征]
1.柜体材质:操作台拆除（含洗手盆）
2.柜体尺寸：长、宽、高:详设计
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	12.88

	10
	011614002002
	柜体拆除
	[项目特征]
1.柜体材质:详设计
2.柜体尺寸：长、宽、高:详设计
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	8.09

	11
	011614002003
	洗手台拆除
	[项目特征]
1.柜体材质:详设计
2.柜体尺寸：长、宽、高:详设计
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	1.8

	12
	011601001001
	砖砌体拆除
	[项目特征]
1.砌体材质:砖砌
2.拆除高度:综合
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	4.19

	13
	011610002001
	玻璃门窗拆除
	[项目特征]
1.室内高度:综合
2.门窗洞口尺寸:综合
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	5.39

	14
	011606003003
	吊顶灯箱拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:吊顶灯箱拆除
2.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	2.77

	15
	011609001001
	扶手拆除
	[项目特征]
1.栏杆(板)的高度:详设计
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	120

	16
	011612001001
	不锈钢压条拆除
	[项目特征]
1.种类、材质:不锈钢压条拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	205.5

	17
	011612002003
	原洗手盆拆除
	[项目特征]
1.卫生洁具种类:原洗手盆拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	套
	2

	18
	011606002001
	文化宣传栏拆除
	[项目特征]
1.名称:文化宣传栏拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	27

	19
	010103002001
	建渣外弃
	[项目特征]
1.废弃料品种:建渣外弃
2.运距:汽车运输10km（含渣场费）
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	18.56

	改造部分

	1
	010401004001
	砖砌封堵门洞
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:满足设计要求及规范
2.砂浆强度等级、配合比:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	2.63

	2
	010401004002
	砖砌隔墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:满足设计要求及规范
2.砂浆强度等级、配合比:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	10.48

	3
	011204003001
	采用原墙裙同款面砖修补
	[项目特征]
1.安装方式:水泥砂浆粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:采用原墙裙同款面砖修补
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	9.98

	4
	011502001001
	不锈钢线条修补
	[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢线条修补
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	6.7

	5
	010502002001
	C25构造柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.38

	6
	010510003001
	过梁
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护
	根
	2

	7
	040901001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类:综合
2.钢筋规格:综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.129

	8
	040901008001
	植筋
	[项目特征]
1.植入深度:满足设计及规范
[工作内容]
1.定位、钻孔、清孔
2.钢筋加工成型
3.注胶、植筋
4.抗拔试验
5.养护
	根
	65

	9
	011201001001
	墙面一般抹灰
	[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:M5水泥砂浆水泥砂浆抹灰
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	149.14

	10
	030215003001
	材料二次及多次转运费
	[项目特征]
1.名称:材料二次及多次转运费
2.材料:综合考虑
[工作内容]
1.落煤管安装
2.落煤斗安装
3.切换挡板安装
4.传动装置安装
5.设备表面底漆修补
	项
	1

	门窗工程

	1
	010801001002
	隐形门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:0921
2.材质:木质隐形门,白色,成品定制（含锁具）
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装
	m2
	3.78

	2
	010807006001
	断桥铝合金玻璃窗
100型断桥铝+ 5+12A+5中空钢化玻璃
	[项目特征]
1.框、扇材质:100型断桥铝合金
2.玻璃品种、厚度: 5+12A+5中空钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料
	m2
	1.8

	3
	010805005001
	电动三联动长虹玻璃隔断门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框包边材质:满足设计及业主要求
3.框材质:满足设计及业主要求
4.玻璃品种、厚度:4+4的中空玻璃
5.顶部:热镀锌矩管横梁加固
6.其他:包含电机及轨道等
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.加固
	m2
	19.55

	地面工程

	1
	011103001001
	同原款地板胶铺贴
	[项目特征]
1.粘结层厚度、材料种类:满足设计及规范要求
2.面层材料品种、规格、颜色:同原款地板胶铺贴
3.压线条种类:满足设计及规范要求
4.自流平:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输
	m2
	1.27

	2
	011102003001
	300*300防滑地砖铺贴
	[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上撒1-2厚干水泥并洒清水适量
2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖铺贴
3.酸洗、打蜡要求:瓷砖专用勾缝剂擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
	m2
	38.36

	3
	011101006001
	平面砂浆找平层
	[项目特征]
1.找平层厚度:1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	38.36

	4
	010904002001
	1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料
2.基层:水泥砂浆水灰比0.4-0.5结合层一道
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	38.36

	5
	010103001001
	卫生间地面回填
	[项目特征]
1.填方材料品种:轻质陶泥回填
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	6.97

	6
	011101006002
	50mm厚M5水泥砂浆找平放坡
	[项目特征]
1.找平层厚度:50mm厚M5水泥砂浆找平放坡
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	38.36

	7
	011105003001
	100高瓷砖踢脚线
	[项目特征]
1.踢脚线高度:100高瓷砖踢脚线
2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输
	m
	16.53

	吊顶工程

	1
	011407002002
	白色乳胶漆
	[项目特征]
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	256.27

	2
	011407002003
	天棚喷刷白色乳胶漆饰面
	[项目特征]
1.喷刷涂料部位:天棚
2.腻子种类:耐水腻子2遍刮平打磨平滑
3.涂料品种、喷刷遍数:无机A级涂料三遍(一底、二面漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	239.98

	3
	010810002001
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:综合
2.防护材料种类:30*30木龙骨防火涂料3遍+12mm厚阻燃板基层+9.5mm厚纸面石膏板
3.漆:内墙耐水腻子2遍刮平打磨平滑,刷无机A级涂料三遍(一底、二面漆)
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷防护材料
	m
	33.5

	4
	011302001001
	轻钢龙骨石膏板吊顶
白色乳胶漆
	[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:1、∅8钢筋吊杆,双向吊点,中距900~1200
2.龙骨材料种类、规格、中距:2、承载(主)龙骨(不上人和上人两种)
   a.[50×15×1.2,中距<1200(不上人维修)
   b.[60×27×1.2,中距<1200(上人维修)
3、复面横撑(次)龙骨50×19×0.5,中距2400(板材宽度)
3.基层材料种类、规格:12mm厚A级阻燃板(造型处)+9.5厚纸面石膏板(1200x2400)自攻螺丝拧牢
4.面层材料品种、规格:内墙耐水腻子2遍刮平打磨平滑,刷无机A级涂料三遍(一底、二面漆)
5.嵌缝材料种类:孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	m2
	212.79

	5
	011302001002
	轻钢龙骨石膏板吊顶白色乳胶漆(跌级）
	[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:1、∅8钢筋吊杆,双向吊点,中距900~1200
2.龙骨材料种类、规格、中距:2、承载(主)龙骨(不上人和上人两种)
   a.[50×15×1.2,中距<1200(不上人维修)
   b.[60×27×1.2,中距<1200(上人维修)
3、复面横撑(次)龙骨50×19×0.5,中距2400(板材宽度)
3.基层材料种类、规格:12mm厚A级阻燃板(造型处)+9.5厚纸面石膏板(1200x2400)自攻螺丝拧牢
4.嵌缝材料种类:孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	m2
	27.19

	墙面工程

	1
	011204003006
	300*600釉面砖铺贴同原款（洗衣房）
	[项目特征]
1.墙体类型:墙体
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖铺贴同原款
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	41.69

	2
	011204003004
	面砖铺贴同原款（厨房）
	[项目特征]
1.墙体类型:墙体
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:面砖铺贴同原款
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	31.39

	3
	011207001001
	8mm厚仿木纹碳晶板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求
2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚仿木纹碳晶板

[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	340.23

	4
	011207001002
	碳晶板隐形门
消火栓
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求
2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚仿木纹碳晶板
U型槽拼接，结构胶粘贴
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	0.63

	5
	011502001002
	深色金属踢脚线
	[项目特征]
1.基层类型:满足设计及规范要求
2.线条材料品种、规格、颜色:高80mm深色金属踢脚线
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	135.9

	6
	011407002004
	白色乳胶漆（其他功能房间）
	[项目特征]
1.基层类型:原墙体涂饰层铲除至抹灰层
2.喷刷涂料部位:其他功能房间
3.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	347.28

	7
	011406001001
	米白色艺术质感漆
	[项目特征]
1.基层类型:原墙体涂饰层铲除至抹灰层
2.腻子种类:满刮耐水腻子二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:底漆1遍，面漆2遍白色艺术质感漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	251.7

	8
	011102001001
	乱纹大理石台面
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:20nn厚乱纹大理石台面
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
	m2
	0.98

	9
	011502005001
	银色镜面不锈钢线框
	[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:银色镜面不锈钢线框
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	7.54

	10
	011207001003
	8mm实木木纹板（普通套房）
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨（竖骨）@400，50型轻钢龙骨（天地骨）
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm实木木纹板
4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	72.15

	11
	011207001009
	8mm厚仿木纹碳晶板（电梯厅）
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计要求及规范
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚仿木纹碳晶板

4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	3.59

	12
	011207001010
	浅蓝色喷漆
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:浅蓝色喷漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	9

	13
	011207001005
	仿石材PU板贴面
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:仿石材PU板贴面
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	6.99

	14
	010809004001
	石材台面
	[项目特征]
1.台板材质、规格、颜色:石材台面20厚
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.台板制作、安装
	m2
	6.26

	15
	011210001001
	定制窗花
	[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、颜色:定制窗花，木清漆
樟子松
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
	m2
	6.6

	16
	010810001001
	布艺窗帘
	[项目特征]
1.窗帘材质:布艺窗帘+纱帘+轨道

2.窗帘高度、宽度:详设计
3.带幔要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装
	m
	28.72

	17
	011207001006
	细长城板
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:细长城板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	6.72

	18
	011207001007
	8mm厚仿大理石纹碳晶板
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚仿大理石纹碳晶板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	19.56

	19
	011502002001
	软质装饰收口条
	[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:软质装饰收口条
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	205.55

	20
	011207001008
	8mm实木木纹板（VIP套房）
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨@400
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm实木木纹板
4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	5.18

	21
	011406001002
	米白色艺术质感漆
	[项目特征]
1.基层类型:9.5mm厚纸面石膏板
2.腻子种类:满刮耐水腻子二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:米白色艺术质感漆(一底、二面漆)
4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	12.88

	22
	011406001003
	米白色艺术质感漆
	[项目特征]
1.基层类型:50型轻钢龙骨（竖骨）@400+50型轻钢龙骨（天地骨）+双层9.5mm厚纸面石膏板
2.腻子种类:满刮耐水腻子二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:米白色艺术质感漆(一底、二面漆)
4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	7.98

	23
	011204003003
	新作瓷砖墙裙
	[项目特征]
1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:新作瓷砖墙裙
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	3.68

	24
	011204003005
	卫生间墙面面砖恢复
	[项目特征]
1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	18

	25
	011503005001
	靠墙扶手安装（利旧）
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:靠墙扶手安装
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m
	120

	其他

	1
	011501006001
	书柜
	[项目特征]
1.台柜规格:1.2*1.2m
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	6

	2
	011501006002
	写字台及置物台
	[项目特征]
1.台柜规格:满足设计及业主要求
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	6

	3
	011501006003
	配奶台及衣柜
	[项目特征]
1.台柜规格:2.03*2.8m
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	6

	4
	011501006006
	普通衣柜
	[项目特征]
1.台柜规格:0.85*2.6m
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	6

	5
	011501006004
	配奶台
	[项目特征]
1.台柜规格:1.35*0.8m
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	1

	6
	011501006005
	洗衣台
	[项目特征]
1.台柜规格:满足设计及业主要求
2.材料种类、规格:满足设计及业主要求
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	1

	7
	011501001001
	操作台
	[项目特征]
1.台柜规格:高0.8m宽0.8m
2.材料种类、规格:材质:20mm厚禾香板柜体+20mm厚石英石台面
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	m
	4.96

	8
	011501001002
	婴儿SPA池
	[项目特征]
1.台柜规格:高0.8m宽0.8m
2.材料种类、规格:材质:20mm厚禾香板柜体+20mm厚石英石台面
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
6.其他:含3个婴儿SPA池子
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	m
	6.2



[bookmark: _Toc22381][bookmark: _Toc497317443][bookmark: _Toc497232948][bookmark: _Toc31310][bookmark: _Toc483][bookmark: _Toc499107481]十、其他
1.投标人须在谈判文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性文件其他条款的要求。
2.其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

[bookmark: _Toc25667]第四篇  谈判项目商务需求
[bookmark: _Toc344475120][bookmark: _Toc28121][bookmark: _Toc6234][bookmark: _Toc8341][bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc19231][bookmark: _Toc30016][bookmark: _Toc17737][bookmark: _Toc12003][bookmark: _Toc76462330][bookmark: _Toc20023][bookmark: _Toc31384][bookmark: _Toc24677][bookmark: _Toc76462331][bookmark: _Toc26054][bookmark: _Toc5382][bookmark: _Toc4925][bookmark: _Toc344475124][bookmark: _Toc26665][bookmark: _Toc32370][bookmark: _Toc344475122][bookmark: _Toc13097][bookmark: _Toc112837393][bookmark: _Toc5219][bookmark: _Toc24286][bookmark: _Toc12836][bookmark: _Toc1708][bookmark: _Toc23982][bookmark: _Toc15718][bookmark: _Toc21588][bookmark: _Toc15425][bookmark: _Toc18693][bookmark: _Toc12789059][bookmark: _Toc11641055]一、实施时间、实施地点及验收方式
[bookmark: _Toc344475121][bookmark: _Toc478823766]（一）实施时间：采购合同签订后2个月内完工并通过验收，具体开工日期以采购人下达的开工令为准。
（二）实施地点：重庆市合川区合阳大道1089号妇幼保健院住院部3楼
[bookmark: _Toc26342]（三）验收方式：
达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单、图纸及有关要求进行检查验收。中选人应保证工程质量，工程所用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
（四）缺陷责任期：24个月。
[bookmark: _Toc19844][bookmark: _Toc2411][bookmark: _Toc20655][bookmark: _Toc6983][bookmark: _Toc13606][bookmark: _Toc13610][bookmark: _Toc9471][bookmark: _Toc24055][bookmark: _Toc22902][bookmark: _Toc27037][bookmark: _Toc6140][bookmark: _Toc9491][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc12965][bookmark: _Toc22936][bookmark: _Toc76462329][bookmark: _Toc677][bookmark: _Toc106030884]二、报价要求
[bookmark: _Toc13203][bookmark: _Toc20769]（一）报价范围
1.本次报价为人民币报价。
2.报价范围：各投标人根据本项目的《工程量清单》及现场情况进行自主报价。含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价，投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
[bookmark: _Toc18659][bookmark: _Toc30920]（二）报价原则
1.本次报价采用施工图和报价明细双包干，采用工程量清单计价，报价须为人民币。工程量清单中的工程量是用作报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是中选人实际完成的，并按有关规定计量的合格工程量。
2.中选人应按照谈判范围及要求，按照采购人提供的工程量清单，参照施工图，结合技术方案要求进行自主报价。
[bookmark: _Toc9811][bookmark: _Toc267320052][bookmark: _Toc344475123]3.中选人以本竞争性文件、技术要求、周边环境、现场勘查、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLG-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQTYAZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》(CQFGYLDE-2018)、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)及相关配套文件的规定、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和本项目“工程量清单”的要求，结合自身实力、市场行情自主合理报价。中选人的谈判报价应是完成本工程合同段采购范围内的全部工程的谈判报价。
[bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc18130][bookmark: _Toc25528][bookmark: _Toc17345][bookmark: _Toc3688][bookmark: _Toc10512][bookmark: _Toc1254][bookmark: _Toc14806][bookmark: _Toc14410][bookmark: _Toc18239]三、付款方式
[bookmark: _Toc11177][bookmark: _Toc26774][bookmark: _Toc15515][bookmark: _Toc17304]工程完工验收合格交审计结束后支付至审计金额的97%，2年质保期满后支付审计金额剩余的3%。
[bookmark: _Toc15087]四、缺陷责任期及工程保修期
1.缺陷责任期为24个月，从施工完毕验收合格之日起计算。
2.工程保修期按国家及相关规定、《建设工程质量管理条例》执行：
2.1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
2.2屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏，为2年。
2.3电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
2.4工程保修期自工程竣工验收合格(以竣工验收报告日期为准)之日起计算。
[bookmark: _Toc10409][bookmark: _Toc16979][bookmark: _Toc13595]五、项目质量要求及质量保证
1.工程设施设备和材料质量总体要求：工程相关设施设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；设施设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。
2.施工过程中应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。中选人提供的所有施工设施设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。所有材料的合格证交医院保留存档，作为验收合格条件之一。
3.项目所用货物到达采购人现场所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中选人负责调换、补齐或赔偿。所有材料及货物到达医院后，先通知医院人员现场验收，验收合格后，双方签字确认，再投入使用，否则视为验收不合格。
4.中选人使用的项目所用货物及材料未达到竞采文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.工程保修期内施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中选人承担。
6.工程保修期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。中选人应在采购人通知24小时内到现场进行维修维护，如质量保证期内中选人未按时间要求对工程质量问题进行维修整改，采购人有权从质量保证金中安排资金用于工程维修维护及赔偿，如有不足，将通过法律途径向中选人追偿。
7.采购人所采购的货物若属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
[bookmark: _Toc22818][bookmark: _Toc28704][bookmark: _Toc31635][bookmark: _Toc21707][bookmark: _Toc14149][bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc31648]六、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（注：订购、涉及、定制开发的信息化建设项目等知识产权的，知识产权归采购人所有。）
[bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc22563][bookmark: _Toc28552][bookmark: _Toc20420][bookmark: _Toc18107][bookmark: _Toc11398]七、其他
[bookmark: _Toc962]1.因中选人原因导致延期开工、中途停工或工期延误，中选人应当按每逾期一天按合同总金额5‰向采购人支付逾期违约金。
2.因中选人原因导致延期开工、中途停工或工期延误累计超过10天，采购人有权单方解除合同，同时中选人提供的原材料无偿归采购人所有并不支付任何费用。
3.未经采购人允许，中选人不得采购与响应文件不相符合的材料，如经发现需按项目要求立即更换认定的材料。
4.中选人应妥善保护施工场地设施设备，如造成损失，应照价赔偿。
5.中选人应严格遵循安全生产管理有关规定，如施工过程发生损失或事故（包括罚款），由中选人负责并承担给采购人及第三方造成的一切损失。
6.中选人工程质量未达到竞采文件及本项目一切补充材料规定要求的，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任并赔偿所造成的损失，同时在中选人达成整改要求之前采购人有权拒绝支付工程款。
7.因供应商违约的，还应承担采购人为此产生的律师费、差旅费等合理费用。
8.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。









[bookmark: _Toc2083]第五篇  合同条款
    按照医院要求的合同模板执行，医院拟稿后由中标公司审核签字盖章。
[bookmark: _Hlt41879464][bookmark: _Toc12789072]
















[bookmark: _Toc21181]第六篇   响应文件格式
 经济文件
（不准提前启封）


项目编号：
项目名称： 
投标供应商名称：
联系方式：
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竞争性报价函
重庆市合川区妇幼保健院：
我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。
1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为（总价价）             元  ；以我公司最后报价为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。
3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。
5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：
地址：                     电话：   
                           传真：
联系人：                   联系人电话：


                               年   月   日
报价明细表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030108003001
	排气扇
	[项目特征]
1.名称:排气扇
2.规格:详设计
3.材质:详设计
4.减振底座形式、数量:详设计
5.单机试运转要求:详设计
6.拆装检查要求:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.拆装检查
3.减振台座制作、安装
4.二次灌浆
5.单机试运转
6.补刷(喷)油漆
	台
	2
	
	

	2
	030404035003
	安全型单相五孔插座
	[项目特征]
1.名称:安全型单相五孔插座
2.材质:详设计
3.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	68
	
	

	3
	030404035004
	防水安全型单相五孔插座
	[项目特征]
1.名称:防水安全型单相五孔插座
2.材质:详设计
3.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	21
	
	

	4
	030404035005
	台面安全型单相五孔插座
	[项目特征]
1.名称:台面安全型单相五孔插座
2.材质:详设计
3.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	17
	
	

	5
	030411001007
	配管PC20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC20
4.敷设方式:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	448.5
	
	

	6
	030411001008
	配管KBG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:KBG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地
	m
	55
	
	

	7
	030411004001
	配线WDZC-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:2.5mm
5.材质:铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	610.5
	
	

	8
	030906003001
	剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.名称:剔堵槽、沟
2.规格:综合考虑
	m
	300
	
	

	9
	030411004002
	配线WDZC-BYJ-4
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:4mm
5.材质:铜芯
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	900
	
	

	10
	030408001001
	电力电缆WDZC-YJY-4*35+1*25mm
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZC-YJY-4*35+1*25mm
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	60
	
	

	11
	030404017001
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:满足设计要求及规费
3.规格:满足设计要求及规费
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
	台
	3
	
	

	12
	030408001002
	电力电缆WDZC-YJY-4*25+1*16mm
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZC-YJY-4*25+1*16mm
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
	m
	54
	
	

	13
	030408006001
	电力电缆头WDZC-YJY-4*35+1*25mm
	[项目特征]
1.名称:WDZC-YJY-4*35+1*25mm
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2
	
	

	14
	030408006002
	电力电缆头WDZC-YJY-4*25+1*16mm
	[项目特征]
1.名称:WDZC-YJY-4*25+1*16mm
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
	个
	2
	
	

	15
	030411001003
	原有灯具、插座拆除
	[项目特征]
1.名称:原有灯具、插座拆除
[工作内容]
1.拆除
	项
	1
	
	

	16
	030901003002
	喷淋喷头拆除
	[项目特征]
1.拆除:喷淋喷头拆除
[工作内容]
1.安装
2.装饰盘安装
3.严密性试验
	个
	5
	
	

	17
	011612001001
	消防管道拆除
	[项目特征]
1.管道种类、材质:消防管道拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	18.63
	
	

	18
	030904001001
	烟感
	[项目特征]
1.名称:烟感
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
3.校接线
4.编码
5.探测器调试
	个
	2
	
	

	19
	030411006001
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:详设计
3.规格:详设计
4.安装形式:详设计
[工作内容]
1.本体安装
	个
	250
	
	

	20
	030412004001
	LED深杯防眩光筒灯
	[项目特征]
1.名称:LED深杯防眩光筒灯
2.型号:15W/4000K
[工作内容]
1.本体安装
	套
	88
	
	

	21
	030412001002
	装饰长线吊灯
	[项目特征]
1.名称:装饰长线吊灯
2.型号:3000K
[工作内容]
1.本体安装
	套
	13
	
	

	22
	030412004002
	嵌入式磁吸轨道LED格
栅射灯/泛光灯
	[项目特征]
1.名称:嵌入式磁吸轨道LED格
栅射灯/泛光灯
2.型号:--W/4000K
[工作内容]
1.本体安装
	套
	40
	
	

	23
	030412004003
	LED灯带
	[项目特征]
1.名称:LED灯带
2.型号:10W/3000K
[工作内容]
1.本体安装
	m
	61.12
	
	

	24
	030412001003
	壁灯
	[项目特征]
1.名称:壁灯
2.型号:3000K
[工作内容]
1.本体安装
	套
	1
	
	

	25
	030507006001
	门禁系统
	[项目特征]
1.名称:门禁系统
2.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	5
	
	

	26
	030702001001
	通风管道
	[项目特征]
1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤320mm
5.板材厚度:详设计
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计
7.接口形式:详设计
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.过跨风管落地支架制作、安装
	m2
	6.68
	
	

	27
	030702001002
	通风管道
	[项目特征]
1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤400mm
5.板材厚度:详设计
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计
7.接口形式:详设计
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.过跨风管落地支架制作、安装
	m2
	8.9
	
	

	28
	030703001002
	止回阀
	[项目特征]
1.名称:止回阀
2.型号:矩形
3.规格:详设计
4.制作、安装要求:详设计
5.支架形式、材质:详设计
[工作内容]
1.阀体制作
2.阀体安装
3.支架制作、安装
	个
	1
	
	

	29
	030703007001
	百叶风口
	[项目特征]
1.名称:百叶风口
2.规格:160*160
3.类型:矩形
4.制作、安装要求:详设计
[工作内容]
1.风口制作、安装
2.散流器制作、安装
3.百叶窗安装
	个
	2
	
	

	30
	030704001001
	通风工程检测、调试
	[项目特征]
1.风管工程量:详设计
[工作内容]
1.通风管道风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口、阀门调整
	系统
	1
	
	

	31
	030901001001
	水喷淋钢管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40
3.连接形式:螺纹
4.钢管镀锌设计要求:详设计
5.压力试验及冲洗设计要求:详设计
6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识
	m
	12.52
	
	

	32
	030901001002
	水喷淋钢管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌钢管DN25
3.连接形式:螺纹
4.钢管镀锌设计要求:详设计
5.压力试验及冲洗设计要求:详设计
6.管道标识设计要求:详设计
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识
	m
	6.13
	
	

	33
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:详设计
3.连接形式:详设计
4.装饰盘设计要求:详设计
[工作内容]
1.安装
2.装饰盘安装
3.严密性试验
	个
	13
	
	

	34
	031001006004
	PPR-DN25冷热水管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN25冷热水管
4.连接形式:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	62
	
	

	35
	031001006005
	PPR-DN30冷热水管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN30冷热水管
4.连接形式:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	25
	
	

	36
	031001006006
	PVC75管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC75管
4.连接形式:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	25
	
	

	37
	031001006003
	排气扇管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100PVC
3.连接形式:详设计
4.要求:经天棚内接至室外，外墙加装不锈钢防雨帽
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	4.38
	
	

	38
	031004003001
	洗脸盆
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.规格、类型:详设计
3.组装形式:成品
4.附件名称、数量:详设计
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	2
	
	

	39
	031004006002
	坐便器（智能马桶）
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.规格、类型:产品长690 mm宽400mm高450mm
是否带水箱：带水箱
CCC强制性认证：是
马桶盖材质：ABS塑料
座圈是否缓降：座圈缓降
盖板是否缓降：盖板缓降
类别：智能一体机
冲水方式：虹吸式
冲洗加热方式：即热式
排水方式：地排
冲水按键类型：旋钮式遥控模式
坑距：305/300mm
操控方式：旋扭式语音控制遥控器控制
水效等级：1级
3.组装形式:成品
4.附件名称、数量:详设计
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	7
	
	

	40
	031004014001
	地漏
	[项目特征]
1.材质:详设计
2.型号、规格:详设计
3.安装方式:详设计
[工作内容]
1.安装
	组
	11
	
	

	工程名称：装修工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	拆除工程
	
	

	1
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:轻钢龙骨石膏板吊顶（含输液滑轨）
2.龙骨及饰面种类:综合
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	38.31
	
	

	2
	011605002002
	墙面面砖拆除
	[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	18
	
	

	3
	011614005001
	窗帘盒、窗帘拆除
	[项目特征]
1.窗帘盒的平面尺寸:详设计
2.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	37.57
	
	

	4
	011606003002
	龙骨及铝扣板拆除
	[项目特征]
1.拆除材质:龙骨及铝扣板拆除（含灯具、输液滑轨）
2.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	193.76
	
	

	5
	011604002001
	墙面乳胶漆铲除
	[项目特征]
1.拆除部位:墙面乳胶漆铲除
2.抹灰层种类及厚度:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	43.72
	
	

	6
	011605001001
	地胶拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:原地板胶及垫层拆除至楼板面
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	15.66
	
	

	7
	011605001002
	原地面瓷砖及回填层整体拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:原地面瓷砖及回填层整体拆除（含蹲便器、水箱整体）
2.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	27.44
	
	

	8
	011603001001
	衣柜拆除
	[项目特征]
1.构件名称:衣柜
2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:综合
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	14.28
	
	

	9
	011614002001
	操作台拆除
	[项目特征]
1.柜体材质:操作台拆除（含洗手盆）
2.柜体尺寸：长、宽、高:详设计
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	12.88
	
	

	10
	011614002002
	柜体拆除
	[项目特征]
1.柜体材质:详设计
2.柜体尺寸：长、宽、高:详设计
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	8.09
	
	

	11
	011614002003
	洗手台拆除
	[项目特征]
1.柜体材质:详设计
2.柜体尺寸：长、宽、高:详设计
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	1.8
	
	

	12
	011601001001
	砖砌体拆除
	[项目特征]
1.砌体材质:砖砌
2.拆除高度:综合
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m3
	4.19
	
	

	13
	011610002001
	玻璃门窗拆除
	[项目特征]
1.室内高度:综合
2.门窗洞口尺寸:综合
3.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	5.39
	
	

	14
	011606003003
	吊顶灯箱拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:吊顶灯箱拆除
2.场内运距:综合
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	2.77
	
	

	15
	011609001001
	扶手拆除
	[项目特征]
1.栏杆(板)的高度:详设计
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	120
	
	

	16
	011612001001
	不锈钢压条拆除
	[项目特征]
1.种类、材质:不锈钢压条拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m
	205.5
	
	

	17
	011612002003
	原洗手盆拆除
	[项目特征]
1.卫生洁具种类:原洗手盆拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	套
	2
	
	

	18
	011606002001
	文化宣传栏拆除
	[项目特征]
1.名称:文化宣传栏拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	27
	
	

	19
	010103002001
	建渣外弃
	[项目特征]
1.废弃料品种:建渣外弃
2.运距:汽车运输10km（含渣场费）
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	18.56
	
	

	改造部分
	
	

	1
	010401004001
	砖砌封堵门洞
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:满足设计要求及规范
2.砂浆强度等级、配合比:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	2.63
	
	

	2
	010401004002
	砖砌隔墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:满足设计要求及规范
2.砂浆强度等级、配合比:满足设计要求及规范
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	10.48
	
	

	3
	011204003001
	采用原墙裙同款面砖修补
	[项目特征]
1.安装方式:水泥砂浆粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:采用原墙裙同款面砖修补
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	9.98
	
	

	4
	011502001001
	不锈钢线条修补
	[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢线条修补
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	6.7
	
	

	5
	010502002001
	C25构造柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.38
	
	

	6
	010510003001
	过梁
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护
	根
	2
	
	

	7
	040901001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类:综合
2.钢筋规格:综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.129
	
	

	8
	040901008001
	植筋
	[项目特征]
1.植入深度:满足设计及规范
[工作内容]
1.定位、钻孔、清孔
2.钢筋加工成型
3.注胶、植筋
4.抗拔试验
5.养护
	根
	65
	
	

	9
	011201001001
	墙面一般抹灰
	[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:M5水泥砂浆水泥砂浆抹灰
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	149.14
	
	

	10
	030215003001
	材料二次及多次转运费
	[项目特征]
1.名称:材料二次及多次转运费
2.材料:综合考虑
[工作内容]
1.落煤管安装
2.落煤斗安装
3.切换挡板安装
4.传动装置安装
5.设备表面底漆修补
	项
	1
	
	

	门窗工程
	
	

	1
	010801001002
	隐形门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:0921
2.材质:木质隐形门,白色,成品定制（含锁具）
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装
	m2
	3.78
	
	

	2
	010807006001
	断桥铝合金玻璃窗
100型断桥铝+ 5+12A+5中空钢化玻璃
	[项目特征]
1.框、扇材质:100型断桥铝合金
2.玻璃品种、厚度: 5+12A+5中空钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料
	m2
	1.8
	
	

	3
	010805005001
	电动三联动长虹玻璃隔断门
	[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框包边材质:满足设计及业主要求
3.框材质:满足设计及业主要求
4.玻璃品种、厚度:4+4的中空玻璃
5.顶部:热镀锌矩管横梁加固
6.其他:包含电机及轨道等
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.加固
	m2
	19.55
	
	

	地面工程
	
	

	1
	011103001001
	同原款地板胶铺贴
	[项目特征]
1.粘结层厚度、材料种类:满足设计及规范要求
2.面层材料品种、规格、颜色:同原款地板胶铺贴
3.压线条种类:满足设计及规范要求
4.自流平:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输
	m2
	1.27
	
	

	2
	011102003001
	300*300防滑地砖铺贴
	[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上撒1-2厚干水泥并洒清水适量
2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖铺贴
3.酸洗、打蜡要求:瓷砖专用勾缝剂擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
	m2
	38.36
	
	

	3
	011101006001
	平面砂浆找平层
	[项目特征]
1.找平层厚度:1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	38.36
	
	

	4
	010904002001
	1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料
	[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料
2.基层:水泥砂浆水灰比0.4-0.5结合层一道
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	38.36
	
	

	5
	010103001001
	卫生间地面回填
	[项目特征]
1.填方材料品种:轻质陶泥回填
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实
	m3
	6.97
	
	

	6
	011101006002
	50mm厚M5水泥砂浆找平放坡
	[项目特征]
1.找平层厚度:50mm厚M5水泥砂浆找平放坡
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输
	m2
	38.36
	
	

	7
	011105003001
	100高瓷砖踢脚线
	[项目特征]
1.踢脚线高度:100高瓷砖踢脚线
2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输
	m
	16.53
	
	

	吊顶工程
	
	

	1
	011407002002
	白色乳胶漆
	[项目特征]
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	256.27
	
	

	2
	011407002003
	天棚喷刷白色乳胶漆饰面
	[项目特征]
1.喷刷涂料部位:天棚
2.腻子种类:耐水腻子2遍刮平打磨平滑
3.涂料品种、喷刷遍数:无机A级涂料三遍(一底、二面漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	239.98
	
	

	3
	010810002001
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:综合
2.防护材料种类:30*30木龙骨防火涂料3遍+12mm厚阻燃板基层+9.5mm厚纸面石膏板
3.漆:内墙耐水腻子2遍刮平打磨平滑,刷无机A级涂料三遍(一底、二面漆)
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷防护材料
	m
	33.5
	
	

	4
	011302001001
	轻钢龙骨石膏板吊顶
白色乳胶漆
	[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:1、∅8钢筋吊杆,双向吊点,中距900~1200
2.龙骨材料种类、规格、中距:2、承载(主)龙骨(不上人和上人两种)
   a.[50×15×1.2,中距<1200(不上人维修)
   b.[60×27×1.2,中距<1200(上人维修)
3、复面横撑(次)龙骨50×19×0.5,中距2400(板材宽度)
3.基层材料种类、规格:12mm厚A级阻燃板(造型处)+9.5厚纸面石膏板(1200x2400)自攻螺丝拧牢
4.面层材料品种、规格:内墙耐水腻子2遍刮平打磨平滑,刷无机A级涂料三遍(一底、二面漆)
5.嵌缝材料种类:孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	m2
	212.79
	
	

	5
	011302001002
	轻钢龙骨石膏板吊顶白色乳胶漆(跌级）
	[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:1、∅8钢筋吊杆,双向吊点,中距900~1200
2.龙骨材料种类、规格、中距:2、承载(主)龙骨(不上人和上人两种)
   a.[50×15×1.2,中距<1200(不上人维修)
   b.[60×27×1.2,中距<1200(上人维修)
3、复面横撑(次)龙骨50×19×0.5,中距2400(板材宽度)
3.基层材料种类、规格:12mm厚A级阻燃板(造型处)+9.5厚纸面石膏板(1200x2400)自攻螺丝拧牢
4.嵌缝材料种类:孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	m2
	27.19
	
	

	墙面工程
	
	

	1
	011204003006
	300*600釉面砖铺贴同原款（洗衣房）
	[项目特征]
1.墙体类型:墙体
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖铺贴同原款
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	41.69
	
	

	2
	011204003004
	面砖铺贴同原款（厨房）
	[项目特征]
1.墙体类型:墙体
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:面砖铺贴同原款
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	31.39
	
	

	3
	011207001001
	8mm厚仿木纹碳晶板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求
2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚仿木纹碳晶板

[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	340.23
	
	

	4
	011207001002
	碳晶板隐形门
消火栓
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求
2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚仿木纹碳晶板
U型槽拼接，结构胶粘贴
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	0.63
	
	

	5
	011502001002
	深色金属踢脚线
	[项目特征]
1.基层类型:满足设计及规范要求
2.线条材料品种、规格、颜色:高80mm深色金属踢脚线
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	135.9
	
	

	6
	011407002004
	白色乳胶漆（其他功能房间）
	[项目特征]
1.基层类型:原墙体涂饰层铲除至抹灰层
2.喷刷涂料部位:其他功能房间
3.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	347.28
	
	

	7
	011406001001
	米白色艺术质感漆
	[项目特征]
1.基层类型:原墙体涂饰层铲除至抹灰层
2.腻子种类:满刮耐水腻子二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:底漆1遍，面漆2遍白色艺术质感漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	251.7
	
	

	8
	011102001001
	乱纹大理石台面
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:20nn厚乱纹大理石台面
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
	m2
	0.98
	
	

	9
	011502005001
	银色镜面不锈钢线框
	[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:银色镜面不锈钢线框
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	7.54
	
	

	10
	011207001003
	8mm实木木纹板（普通套房）
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨（竖骨）@400，50型轻钢龙骨（天地骨）
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm实木木纹板
4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	72.15
	
	

	11
	011207001009
	8mm厚仿木纹碳晶板（电梯厅）
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计要求及规范
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚仿木纹碳晶板

4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	3.59
	
	

	12
	011207001010
	浅蓝色喷漆
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:浅蓝色喷漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	9
	
	

	13
	011207001005
	仿石材PU板贴面
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:仿石材PU板贴面
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	6.99
	
	

	14
	010809004001
	石材台面
	[项目特征]
1.台板材质、规格、颜色:石材台面20厚
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.台板制作、安装
	m2
	6.26
	
	

	15
	011210001001
	定制窗花
	[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、颜色:定制窗花，木清漆
樟子松
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
	m2
	6.6
	
	

	16
	010810001001
	布艺窗帘
	[项目特征]
1.窗帘材质:布艺窗帘+纱帘+轨道

2.窗帘高度、宽度:详设计
3.带幔要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装
	m
	28.72
	
	

	17
	011207001006
	细长城板
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:细长城板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	6.72
	
	

	18
	011207001007
	8mm厚仿大理石纹碳晶板
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚仿大理石纹碳晶板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	19.56
	
	

	19
	011502002001
	软质装饰收口条
	[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:软质装饰收口条
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料
	m
	205.55
	
	

	20
	011207001008
	8mm实木木纹板（VIP套房）
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨@400
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm实木木纹板
4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	5.18
	
	

	21
	011406001002
	米白色艺术质感漆
	[项目特征]
1.基层类型:9.5mm厚纸面石膏板
2.腻子种类:满刮耐水腻子二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:米白色艺术质感漆(一底、二面漆)
4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	12.88
	
	

	22
	011406001003
	米白色艺术质感漆
	[项目特征]
1.基层类型:50型轻钢龙骨（竖骨）@400+50型轻钢龙骨（天地骨）+双层9.5mm厚纸面石膏板
2.腻子种类:满刮耐水腻子二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:米白色艺术质感漆(一底、二面漆)
4.其他:含开孔等费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	7.98
	
	

	23
	011204003003
	新作瓷砖墙裙
	[项目特征]
1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:新作瓷砖墙裙
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	3.68
	
	

	24
	011204003005
	卫生间墙面面砖恢复
	[项目特征]
1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	18
	
	

	25
	011503005001
	靠墙扶手安装（利旧）
	[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:靠墙扶手安装
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m
	120
	
	

	其他
	
	

	1
	011501006001
	书柜
	[项目特征]
1.台柜规格:1.2*1.2m
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	6
	
	

	2
	011501006002
	写字台及置物台
	[项目特征]
1.台柜规格:满足设计及业主要求
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	6
	
	

	3
	011501006003
	配奶台及衣柜
	[项目特征]
1.台柜规格:2.03*2.8m
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	6
	
	

	4
	011501006006
	普通衣柜
	[项目特征]
1.台柜规格:0.85*2.6m
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	6
	
	

	5
	011501006004
	配奶台
	[项目特征]
1.台柜规格:1.35*0.8m
2.材料种类、规格:20mm厚禾香板
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	1
	
	

	6
	011501006005
	洗衣台
	[项目特征]
1.台柜规格:满足设计及业主要求
2.材料种类、规格:满足设计及业主要求
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	个
	1
	
	

	7
	011501001001
	操作台
	[项目特征]
1.台柜规格:高0.8m宽0.8m
2.材料种类、规格:材质:20mm厚禾香板柜体+20mm厚石英石台面
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	m
	4.96
	
	

	8
	011501001002
	婴儿SPA池
	[项目特征]
1.台柜规格:高0.8m宽0.8m
2.材料种类、规格:材质:20mm厚禾香板柜体+20mm厚石英石台面
3.五金种类、规格:满足设计及业主要求
4.防护材料种类:满足设计及业主要求
5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及业主要求
6.其他:含3个婴儿SPA池子
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装
	m
	6.2
	
	

	
	
	
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	共计
	
	
	



注：1.请供应商完整填写本表。
2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。
                                                     供应商名称（公章）：
                                                 年     月    日
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资格及商务技术文件
   （不准提前启封）




项目编号：
项目名称：
投标供应商名称：
联系方式：











目录
一、服务部分
（一）技术应答
（二）技术响应偏离表
二、商务部分
（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。
（二）服务响应偏离表
（三）其它优惠承诺
三、资格条件及其他
（一）一般资格条件：
1、法定代表人身份证明书（格式1）
2、法定代表人授权委托书（格式2）
3、营业执照（三证合一）复印件；
注：营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照副本复印件。
4、基本资格条件承诺函（格式3）
5、投标保证金银行转账回执
6、承诺书（格式4）
7、投标供应商廉洁承诺书（格式5）
8、投标人关联单位的说明（格式6）
9、其他（自拟格式）
10、承诺书

（二）特定资格条件：
参照本招标文件“第一篇特定资格条件”要求提供，所有投标资料需要加盖单位公章（鲜章）。




[bookmark: _Toc342913421][bookmark: _Toc313008358][bookmark: _Toc403569800][bookmark: _Toc313888362]二、服务部分
（一）服务响应偏离表
项目编号：                                
谈判项目名称：
	[bookmark: _Toc19714][bookmark: _Toc11379]序号
	[bookmark: _Toc5270][bookmark: _Toc22843]采购需求
	[bookmark: _Toc10721][bookmark: _Toc14204]响应情况
	[bookmark: _Toc22937][bookmark: _Toc25186]差异说明

	1
	投标人逐条自行粘贴
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


投标人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
    
（投标人公章）                               （签署或盖章）
                                              年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。


（二）技术方案（格式自定）



（三）其他服务资料（如有）


二、商务部分
[bookmark: _Toc313888363][bookmark: _Toc403569801][bookmark: _Toc313008359][bookmark: _Toc342913422]（一）商务响应偏离表
项目编号：                                
谈判项目名称： 
	序号
	[bookmark: _Toc25050][bookmark: _Toc6352]谈判项目商务需求
	[bookmark: _Toc32590][bookmark: _Toc23173]响应情况
	[bookmark: _Toc4879][bookmark: _Toc27294]偏离说明

	1
	投标人逐条自行粘贴
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	



投标人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
    
（投标人公章）                                 （签署或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第四篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
[bookmark: _Toc283382459]（二）其它优惠承诺（格式自定）


三、资格条件及其他
（一）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、税务登记证副本复印件（国税和地税）、组织机构代码证副本复印件（格式1.格式2.）
（二）营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（国税和地税）、组织机构代码证副本复印件；
注：营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照。
（三）最近一年财务报表的复印件（可用基本资格条件承诺函代替）
（四）售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明复印件，可用基本资格条件承诺函代替。）
（六）投标保证金银行转账回执
（七）参加本项目采购活动基本资格条件承诺函（格式3）
（八）承诺书（格式4）
（九）投标供应商廉洁承诺书（格式5）
（十）投标人关联单位的说明（格式6）
（十一）其他（自拟格式）













格式1：法定代表人身份证明书

        （法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                            （供应商全称）
                                             年   月   日
                                               （公章）

附：上述法定代表人住址：
            身份证号码：
              电    传：
              网    址：
              邮政编码：
（附：法定代表人身份证正反面复印件）











格式2：法定代表人授权委托书

项目名称：_______________
日    期：_______________
致：_____________________（采购代理机构名称）
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                  法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（附：被授权人身份证正反面复印件）

                                                    （供应商公章）
年   月   日





格式3：基本资格条件承诺函

致    重庆市合川区妇幼保健院  :
      __________ (投标人名称)郑重承诺:
    1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会.保障金的良好记录,参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
 2.我方未列入在信用中国网站( [image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png]www.creditchina.gov.cn )“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网( [image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png]wwwccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
 3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。
(投标人公章)
年  月  日










格式4：承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及招投标管理的有关规定。我公司在参加本次项目(项目名称:                         、项目编号:          )活动中，无以下围标、串标行为:
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组招标项目投标；
（8）法律法规界定的其他围标串标行为。
如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。
特此承诺！

注：以上格式不得修改。

投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人签字或其委托人签字：
日期：











格式5：投标供应商廉洁承诺书

致：重庆市合川区妇幼保健院
为维护公平、公正的招标投标环境，防止商业贿赂和不正当竞争行为，本公司在参与项目名称：                      的投标活动中，郑重承诺如下：
严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，以及贵院的招标投标管理制度。杜绝商业贿赂，承诺不以任何形式向贵院工作人员、评标委员会成员或其他相关人员提供财物、回扣、礼品、宴请、旅游等不正当利益，或采取其他不正当手段影响招标投标活动的公正性。
承诺不与其他投标人串通投标，不进行围标、陪标等恶意竞争行为，确保投标活动的公平性。
承诺提供的所有投标文件、资质证明、业绩材料等均真实、合法、有效，不存在任何虚假信息或误导性陈述。
承诺积极配合贵院的廉洁监督工作，如发现贵院工作人员或其他投标人有不正当行为，将及时向贵院举报。
如违反本承诺书内容，贵院有权取消我方的投标资格或中标资格，并依法追究我方的法律责任。同时，我方自愿接受贵院将我方列入供应商黑名单的处理决定。
本承诺书不仅适用于本次投标活动，也适用于我方与贵院的所有合作项目。
承诺人（供应商）：
公司名称（盖章）：________________________
法定代表人（签字）：______________________
日期：________年____月____日

说明：
本承诺书需由投标供应商法定代表人签字并加盖公章；
本承诺书作为投标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。



























[bookmark: _Toc20929_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9410_WPSOffice_Level2]格式6：投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称
[bookmark: _Toc31070_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2074_WPSOffice_Level2]（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位：
[bookmark: _Toc889_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27053_WPSOffice_Level2]（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：

注：若无此情形，写“无”即可







投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                





格式7:其他应提供的资料（自附）







































（结束）
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