智能密集架参数

一、机械技术参数和性能要求

	1.底盘：采用δ≥3.0mm热轧钢板、横梁≥3.0mm热轧钢板冲压成型，底盘与横梁采用桥梁结构焊接整体成型，强度牢靠，且便于运输，安装，调试，底梁为加强型自带防鼠密封功能底梁，链条齿轮传动底架、整体式底盘，底盘与主柱连接采M10*30mm螺栓整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。
2.轨道：采用25*25mm实心方钢无焊接的圆柱销装置连接，地轨板 
采用2.0优质冷轧钢材，定位模块ABC注塑件坚固耐冲击。
3.立柱：采用δ≥1.5mm冷轧板冲压折弯成形，立柱正面≥50*38mm，正面压两条凹型筋，立柱均匀冲挂孔，架体结实承重能力强，钢性足,层数和间距自由调整，表面喷塑。美观牢固。
4.隔板：采用1.2m冷轧板冲压折弯成形，搁板成型厚度≥23.5mm，搁板采用整体板材，层间距可任意调整，搁板不变形、承重能力强，每层承重不低于80Kg，满负载24小时后挠曲度≤4.0mm，卸载后自动恢复。
5.挂板：采用δ≥1.2mm采用挂扣式结构，具有加硬强度功能，隔板与挂板连接有限位功能，承重性好。
6.侧板：采用δ≥1.0mm冷轧钢冲压折弯成形，具有外形美观不易变形特性。
7.顶板：采用δ≥1.0mm冷轧钢冲压折弯成形，具有防水功能、表面光滑平整。
8.门板：1.0mm冷轧钢冲压折弯成形，门板扣手ABS塑胶注塑件；表面光滑平整，采用无磷脱脂、陶化处理后，具有防腐蚀性。
9.密封条：采用20mm磁性冰箱门吸条，每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。
10.档条：采用δ≥0.8mm冷轧钢板冲压折弯成形。
11.防倾装置：采用4.0mm冷轧优质钢板一体成型防倒钩，具有强度高不 
变形特性。
12.轴承：采用内孔20mm六棱204球面调心轴承，传动轻便灵活运行 
平稳。
13.钢滚轮：采用Ф20mm六棱孔45号精钢锻打钢轮。
14.链条：采用Ф10.16节距15.875 10A-530，耐磨损抗拉任性高。
15.传动轴：采用Ф20实心45#六棱方钢，强度高不变形。
[bookmark: _GoBack]16.传动总成：摇把、链条、传动轴承、行走轮、，双驱动双方向传动，结构紧凑，行走无声，变速机构使用破断力为≥1800KG摩托车链条，并增加了三级变速固定盘，配以齿轮自动离合方向盘，使密集架移动轻捷、灵活，消除了列端性不同步现象；设立防倾机构，使密集架在任何情况下不会倾倒伤人或损坏设施。
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二、智能技术参数和性能要求
	品名
	技术指标要求

	档案密集架
	1.具备电动、手摇两种打开、闭合模式，在固定轨道运行，配备有在局域网络内运行的操作系统，操作系统可适配windows和麒麟计算机操作系统，并可利用灯光进行简单定位。密集柜单根导轨直线度≤1mm/m、水平偏差≤1mm/m，手柄摇力≤11.8N。
2.具备信息显示功能：可在固定列触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、侧边红外对射传感器是否被触发、活动列在线状态、左/右侧档案类型等信息;可在活动列触摸屏上显示温湿度、区号、列号、档案标签、左/右侧档案类型、左/右各层、节的档案数、档案在库数量、借出数量、固定列在线状态、进入通道内人员数量、侧边红外对射传感器是否被触发；可在管理平台上显示温湿度曲线、固定列、活动列在线状态。 
3.可在活动列触摸屏上对活动列进行左/右移动、锁定和解锁控制;可在固定列触摸屏上进行开架、闭架、通风及停止控制;可在管理平台对活动列进行左/右移动、开架、闭架、通风及停止控制;可通过滑动屏幕方式对活动列进行左/右移动、通风、闭架和停止控制，并可在固定列触摸屏上开启或关闭滑动屏幕功能;可在固定列上通过语音识别方式控制开架、闭架、通风、停止、锁定，解锁、待机及唤醒;可通过手动摇把对活动列进行左/右移动控制。 
4.具备照明控制功能：可通过活动列触摸屏开启LED 照明灯，当检测到有人员进入活动列移动形成的通道后，LED照明灯应自动开启。当活动列闭架后，LED照明灯由开启状态转为关闭状态。 
5.具备模糊定位功能：支持模糊查询和精确查询两种模式，通过主界面的查询按钮进入查询界面，输入名称或编号信息，系统会检索并显示相关资料并显示大概位置。 
6.具备多通道打开功能：当密集柜固定列在中间时，可实现打开左面某一列的同时，操作固定列右面的某一列，也可执行打开动作，两边的动作同时进行。 
7.具备侧边红外传感功能：当活动列侧边红外对射传感器被触发后，活动列由解锁状态自动进入锁定状态。 
密集架共3套，规格分别为7列5组、13列4组、3列4组。单组密集架规格为L900*W580*H2500mm（分为6层），固定列触摸屏不小于21寸，移动列触摸屏不小于10寸。供电方式为220V插座电源供电。



